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Zajimavosti 


Britska spolecnost hodla do konce 
roku vybavit tri tisice hospod bezdra- 
tovym vysokorychlostnim pfipojenim 
k internetu. Inspired Broadcast Net¬ 
works (IBN) chce mit uz do konce cerv- 
na sit’v tisici "pubech", oznamila firma. 

Wi-Fi stanice se doposud objevovaly 
v hotelich, na letistich a dalsich mis- 
tech. Hostince jsou tak podle CTK 
dalsim logickym mistem pro zavedem 
tohoto systemu, ktery si vybrala IBN 
ve spolupraci s Ericssonem a Intelem. 

Pripojeni k internetu je jiz nabizeno 
dokonce pasazerum letecke spolecnos- 
ti Flughanza. Cestujici maji moznost 


surfovat za letu na vypujcenem sub- 
notebooku s az sestihodinovou vydrzi 
s tim, ze na konci letu jsou vsechna da¬ 
ta z disku automaticky vymazana. Pokud 
pasazer projevi zajem o ponechani 
notebooku, muze si jej rovnou zakoupit. 

Bezdratove pripojeni Wi-Fi je tech- 
nologie, ktera postupne nastupuje do 
obecneho uzivani a povedomi. Umoz- 
iiuje rychlejsi pripojeni nez prostred- 
nictvim site mobilnich telefonu. Pro 
provozovatele je vyhoda v tom, ze vyu- 
ziva volneho vlnoveho pasma, takze 
nemuseji od vlady kupovat drahe li¬ 
cence. 
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STAVEBNI NAVODY 


PWM kontroler na 12 V napajem 


Rizeni vykonu ss zapojeni pomoci 
PWM (pulzne sirkove modulace) je 
stalym tematem elektronickych kon- 
strukci. Duvodem je relativni jedno- 
duchost, ale predevsim znacne vyhody 
proti napetovemu rizeni. PWM regu¬ 
lator ma vyssi ucinnost, coz je vyhodne 
zejmena pri bateriovem napajem, ne- 
bot’ nedochazi k vykonove ztrate na ri- 
dicim prvku jako pri linearm regulaci 
a v pripade rizeni otacek motoru jsou 
pouzitelne otacky jiz terner od nuly 
s vyrazne vyssim tocivym momentem. 

Popis 

Schema zapojeni jednoducheho re- 
gulatoru PWM je na obr. 1. Zakladem 
zapojeni je ctyrnasobny operacni zesi- 
lovac LM324 (IC1). Obvod je napajen 
z napeti +12 V konektorem K2. 
Operacni zesilovac IC1C vytvari ume- 
ly stred napajeciho napeti. Zesilovace 
IC1A a IC1D generuji signal troj- 
uhelnikoveho prubehu. Komparator 
sIClB porovnava napeti z generatoru 
(vystup 14 IC1D) se stejnosmernym 
napetim z bezce potenciometru PI. 
Vystupm signal ma obdelnikovy pru- 
beh s promennou stridou. Tim je spi- 
nan tranzistor MOSFET Tl, zapojeny 
do obvodu zateze. Tu pripojujeme ke 
konektoru Kl. Odpory R6 a R7 vyme- 
zuji rozsah otacek potenciometru PI 
a tim i rozsah regulovaneho vykonu. 


25.0mm 



ooooooo , 

LM324 J 

IC1 \ 

OOOOOO 0*0 




Obr. 1. Schema zapojeni PWM kontroleru na 12 V napajenf 


Stavba 

Regulator je zhotoven na male dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 25 x 60 mm. Rozlozem sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Za¬ 


pojeni obsahuje minimum soucastek, 
takze po jejich osazeni a zapajem by 
pri peclive praci melo byt pr ipraveno 
k provozu. 

Zaver 

Popsany regulator pres svoji jed- 
noduchost dobre poslouzi pro rizeni 








Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 
PWM kontroleru 


Obr. 3. Obrazec desky spoju PWM 
kontroleru (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju PWM 
kontroleru (strana BOTTOM) 
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Mixazm pult MCI 6-4-2 
Modul podskupin (SG) 

Alan Kraus 


C7 



Obr. 1. Schema zapojeni vstupnf casti modulu SG 


osvetleni nebo otacek malych ss mo- 





torku. Diky pouzitemu vykonovemu 

Seznam soucastek 

Cl . 

.10 nF 

tranzistoru IRFZ44 vsak muze byt 



C2. 

.100 nF 

spinany proud i v radu desitek A. 

A99796 


IC1. 

.LM324 

V tom pripade ale umistete tranzistor 



D1. 

.1N4007 

T1 na maly chladic. Je situovan na 

R1-2, R4-5. 

.100 kQ 

T1. 

.IRFZ44 

zadni stranu desky spoju, tak by to ne- 

R3 . 

.47 kQ 

LD1 . 

.LED5 

mel byt problem. 

R6-7 . 

. 3,3 kQ. 



Stavebnici kontroleru a temef 800 dal- 

R8 . 

. 100 Q. 

PI . 

. P16M-10 kfl/N 

sich stavebnic naleznete na www.kte.cz 

R9 . 

. 1,2 kQ. 

K1-2 . 

.ARK210/2 
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STAVEBNI NAVODY 


CIO 



Obr. 2. Schema zapojeni korekcnfho zesilovace. 


V minulem cisle jsme zacali serial 
o mixazmm pultu stredni kategorie. 
Byl popsan vstupni mikrofonm modul. 
Dnes si popiseme dalsi modul, a to 
podskupin (SG - subgroups). Ten je 
v pultu osazen 4x. Kazdy vstupni mo¬ 
dul obsahuje vystupni prepmace, kte- 
re urcuji, zda se signal ze vstupu prive- 
de primo na vystupni jednotky (L a R), 
nebo bude jeste presmerovan na mo¬ 
dul podskupin. Podskupiny maji pri 
praci zvukare znacny vyznam. Mohou 
obsahovat urcite predmichane skupiny 
nastroju nebo mikrofonu. Napriklad 
mikrofony pro sbor mohou byt pou- 
zivany pouze obcas. Pokud sbor nez- 
piva, je zbytecne, aby byly vyjete. Zvy- 
suje se tak moznost akusticke zpetne 
vazby a vubec zhorsuje odstup od rusi- 
vych signalu. Stahovat a vyjizdet po- 
kazde nekolik mikrofonu neni prilis 
pohodlne. Pokud tedy tyto mikrofony 
navolime napriklad do podskupiny 

4 


SGI a SG2 (dve podskupiny jsou zvo- 
leny pro zachovani stereofonniho 
efektu - kazda podskupiny je nasme- 
rovana do jednoho vystupniho kanalu 
L nebo R), muzeme vsechny ovladat 
dvojici tahovych potenciometru. Do 
podskupiny muzeme zaradit samozrej- 
me i extern! efekty - napr. hal, ekva- 
lizer apod., protoze i tento modul ma 
konektor INSERT. Dalsi moznosti 
modulu je vyuziti jako dvojiteho lin- 
koveho vstupu. Pokud neni modul pod¬ 
skupiny pouzivan (navolen na nek- 
terem vstupu), muzeme vstup modulu 
prepnout misto ze sbernice na dva 
monofonm vstupy s linkovou urovni 
a oddelenou regulaci hlasitosti. 

Popis 

Schema zapojeni vstupni casti pultu 
je na obr. 1. Oba linkove vstupy jsou 
z desky konektoru pr ivedeny plochym 

iJitlTFH 


kabelem na konektor Kl, z ktereho 
pokracuji jako signaly IN-LINE-L 
a IN-LINE-R na kondenzatory C5 
a C8. Za oddelovacimi kondenzatory 
jsou primo zapojeny potenciometry PI 
a P2 pro rizeni vstupni citlivosti. 
Z bezcu potenciometru je signal pri- 
veden na urovhovy zesilovac IC2. Zisk 
je nastaven odpory R15 (Rll) na +6 dB. 
Pokud by to bylo malo, muzeme jeste 
zvetsit odpor R21 ve zpetne vazbe sci- 
taciho zesilovace IC3A. V praxi by pri 
pouziti zdroju signalu s linkovou 
urovni uvedene hodnoty odporu mely 
stacit. Z vystupu scitaciho zesilovace 
IC3A je pres kondenzator Cll pri- 
veden signal na tlacitkovy prepmac SI. 
Tim volime, zda bude jednotka zpra- 
covavat signal ze sbernice (SGI az SG4) 
nebo z externich linkovych vstupu. 

Sbernice SGI az SG4 jsou pripojeny 
na propojky JP1 az JP4. Temi volime, 
ktera sbernice bude jednotkou zpra- 
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STAVEBNI NAVODY 


covana. Za propojkami je scitaci zesi- 
lovac s obvodem IC4. Jeho vystup je 
opet priveden pres kondenzator C16 
na prepmac SI. Vystup z prepmace SI 
je vyveden na konektor K1 a dale na 
desku konektoru k vystupu INSERT 
(na stereofonm konektor jack). Z ko- 
nektoru INSERT se signal vraci signa- 


lem INSERT-IN do obvodu korekci. 
Jejich zapojeni je na obr. 2. 

Proti korekcim, pouzitym ve vstup- 
nim modulu, jsou tyto korekce take ctyr- 
pasmove, ale pevne se strednimi kmitocty 
stredmch pasem 250 Hz a 2,5kHz. 
Pouzite korekce jsou bezneho typu, 
protoze vzhledem k zapojeni do obvo¬ 


du podskupin se jiz nepredpokladaji 
nejake vyraznejsi upravy kmitoctove 
charakteristiky. Proto je obvod korekci 
vybaven i vypmacem S3, kterym se 
daji zcela obejit. 

Korekce jsou zhotoveny kolem ope- 
racniho zesilovace IC5A a IC5B. Po- 
tenciometrem P4 se ridi vysky, P5 je 


S2-A 



Obr. 3. Schema zapojeni vystupnich obvodu modulu SG 
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STAVEBNI NAVODY 


+VCC 



Obr. 4. Schema zapojeni VU-metru 


pro vyssi stredy, P6 pro nizsi stredy 
a P7 pro hloubky. Zapojeni dvou ope- 
racnich zesilovacu za sebou zajistuje 
take shodnou fazi signalu pro zapnute 
i vypnute korekce (2x 180°). Z vypi- 
nace korekci S3 pokracuje signal EQ- 
OUT do vystupmch obvodu. Ty jsou 
na obr. 3. 

Na vstupu obvodu je vypinac jed- 
notky S5 (CH ON). Pouze signal pro 
odposlech (PFL) je vytazen pred vy- 


pinacem S5. To umoznuje nastavit jed- 
notku (vstupni urovne a korekce) pres 
modul PFL jak opticky (LED VU- 
metr), tak poslechem pres sluchatka 
i pri vypnutem modulu. Zabrani se tak 
nechtenym prekvapemm po jeho zap- 
nuti. Po zapnuti modulu prepinacem 
S5 je signal priveden na potenciometry 
sbernic odposlechu FBI a FB2. Ty jsou 
zapojeny pred tahovym regulatorem 
(FADER). Odposlechy must byt neza- 


visle na nastaveni a zmenach urovne 
signalu do salu. Soucasne je vstupni 
signal priveden i na fader. Ten je pri- 
pojen konektorem K3. Z bezce faderu 
je pres kondenzator C35 pripojen 
uroviiovy zesilovac s IC6. Jeho zisk je 
asi 10 dB a vyrovnava zakladm utlum 
faderu. Ten se v praxi nevyjizdi do 
maxima, ale prave asi na -10 dB, aby 
zustala urcita rezerva napriklad pro 
vyjeti sola apod. Ze zesilovace IC6A 



Obr. 5. Schema zapojeni vstupnfho konektoru a symetrickeho vystupu DIR OUT 


6 


iJitlTFH 


3/2003 




























































































































STAVEBNI NAVODY 



Obr. 6. Schema zapojene konektoru K2 pro pripojeni sbernic 


je signal priveden na potenciometr 
stereovahy P14 a obe hlavni sbernice 
- R a L. Soucasne je signal POST¬ 
FADER priveden na potenciometry 
efektovych sbernic EFF1 a EFF2 (P12 
a PI3) a pres prepmac S4 na auxove 
sbernice AUX1 a AUX2. Ty mohou 
byt diky prepinaci S4 a moznosti pri- 
pojem pred nebo za fader pouzity jak 
pro dalsi monitorove vystupy, tak i pro 
rozsirem efektovych cest. Zalezi na 
pouziti pultu a preferencich obsluhy. 
Jednotka umoznuje primy vystup sig- 
nalu (na konektoru XLR - DIR OUT), 
ktery muze byt vyveden jak pred fa- 


derem, tak i za mm. To je urceno pre- 
pinacem S2. Vystupni uroven primeho 
vystupu jeste muzeme upravit poten- 
ciometrem P3. Signal pred faderem je 
take priveden na vstup VU-metru. 

Funkce PFL je spinana tlacitkovym 
pfepinacem S6A. Druha sekce 
pfepmace S6B pfipina na sbernici 
LOGIC kladne napajeci napeti, ktere 
slouzi pro rizeni logiky na modulu TB 
(ridici a monitorovaci modul). Zapnuti 
modulu pfepinacem S5 je soucasne 
indikovano LED LD1. Stejne jako 
vstupni modul je i modul SG vybaven 
ctyfurovhovym LED VU-metrem. 


Jeho zapojem je na obr. 4. Na vstupu 
VU-metru je aktivni usmerhovac s ob- 
vodem IC6. Usmernene napeti je fil- 
trovano kondenzatorem C33 a pri- 
vedeno na ctverici komparatoru ob- 
vodu LM339. Ty porovnavaji napeti na 
C33 s referencmm napetim z odpo- 
roveho delice. Na vystupech kompara¬ 
toru je zapojena rada LED, buzena ze 
zdroje konstantmho proudu s tranzis- 
torem Tl. Pokud je signal tak maly, 
ze nepreklopi ani komparator IC2A, 
jeho vystup na nizke urovni odebere 
veskery proud z tranzistoru Tl a zadna 
LED nesviti. Pri vyssich urovnich 
napeti na C33 se postupne preklapi 
jednotlive komparatory a rada LED se 
rozsveci. Vyhodou tohoto zapojem je 
nizka cena (LM339) a hlavne maly 
a konstantni proudovy odber indika- 
toru. 

Vstupni a vystupni konektory jsou 
umisteny na samostatne desce. To do- 
voluje umistit tuto desku na svislou 
zadni stenu pultu a znacne tak zmensit 
jeho celkovou delku. Deska konektoru 
je s hlavni deskou propojena plochym 
vodicem s konektory PFL/PSL. Zapo- 
jeni vstupmho konektoru je na obr. 5. 

Soucasti vstupnich/vystupnich ob- 
vodu je take symetricky vystupni ze- 
silovac primeho vystupu (DIR OUT). 
Je zde pouzito jednoduche zapojeni 
s dvojici invertoru okolo obvodu IC1. 

Hlavni konektor sbernic K2 je za- 
pojen podle obr. 6. 

Zapojeni konektoru je obdobne ja¬ 
ko u vstupni jednotky, pouze napajeci 
napeti +48 V pro phantomove mi- 
krofony je zde vynechano. Blokovaci 


Seznam soucastek 


A99778 


R56, R60-62.* 

R58, R64.1,2 kfl 

R55.1,8 kfl 

R14, R21, R5, R16, 

R6, R3, R13, R19, 

R4, R57, R59.lOkfl 

R7, R2, R63. 100 ^ 

R11, R15, R18, R20, 

R23, R26, R33, R37, 

R49 . 100 k^ 

R22, R38-43, R46-48, 

R52-53. 12 kO 

R31, R36.2,2 k £1 

R34, R28-30. 27 kft 

R44-45.3,3 kft 

R50 . 330 kf} 

R54.39 k^ 


R1, R8-10, R12, R17, 

R24, R27, R35, R51.47 k^ 

R32.6,8 kn 

R25.8,2 k^ 

C2-3, Cl 2-13, Cl 7-18, 

C25, C28, C31, C34 . 100 nF 

Cl9, Cl5, CIO, C32 . 47 pF 

C26, C9, C7.22 pF 

C30. 330 nF 

C27, C23 . 22 nF 

C21.1 nF 

C36. 47 nF 

C33.1 jt/F/50 V 

C24, C22.2,2 nF 

Cl, C4-6, C8, C11, 

Cl 4, Cl 6, C20, C29, 

C35.47 ji/F/25 V 


IC1-6.NJM4580L 

IC7.LM339 

D1-2.1N4148 

LD1, LD4-5.3mm G 

LD2.3mm R 

LD3.3mm Y 

Tl.BC558 

PI-3.P16M-10 kD/A 

P4-7.P16M-25 kfVB+CC 

P8-13.P16M-25 kft/A 

PI 4.P16M-25 kft/B 

SI-6.PBS22D02 

K3.PSH03 

JP1-4.JUMP2 

K1.MLW10 

K2.MLW34 
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Obr 7. Rozlozenf soucastek na desce modulu podskupin SG 



Obr. 8. Obrazec desky spoju modulu podskupin SG (strana TOP) 



Obr. 9. Obrazec desky spoju modulu podskupin SG (strana BOTTOM) 


kondenzatory jsou na desce spoju roz- 
misteny podel vetvi napajeciho napeti. 

Stavba 

Modul podskupin SG je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 


o rozmerech 350 x 40 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 7, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 8, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 9. 

Osazeni soucastek je podle obvykle- 
ho postupu, tj. od nejnizsich az po nej- 

ITitTTFH 


vyssi. Pri osazovani peclive kontro- 
lujeme vkladane soucastky, v pripade 
omylu se z dvoustranne prokovene 
desky soucastky bez odsavacky vyji- 
maji obtizneji. Po osazeni a zapajem 
vsech soucastek desku peclive prohled- 
neme a odstranime pripadne zavady. 
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Nejcasteji se muze jednat o nezapajene 
vyvody nebo cinove mustky mezi spo- 
ji. Pokud pouzijeme originalm desku 
s nepajivou maskou, moznost vytvo- 
reni cinovych mustku se radikalne sni- 
zuje. Pokud jiz mame hotovou mecha- 
niku (horni panel), je vyhodne pajet 
potenciometry jiz zasroubovane do pa- 
nelu (pripadne si zhotovime montazni 


pripravek se shodnymi otvory jako 
v hornim panelu). 

Je-li vse v poradku, je deska pripra- 
vena k oziveni a provozu. To bude pop- 
sano na zaver celeho serialu. Vzhledem 
k tomu, ze na desce nejsou zadne nas- 
tavovaci prvky, mel by pr i peclive praci 
modul fungovat na prvni zapojeni. 


Zaver 

V tomto dilu jsme si popsali zapojeni 
a stavbu modulu podskupin SG. 
V pristim cisle budeme pokracovat za- 
pojenim vystupnich jednotek FBI, 
FB2, L a R. 
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Podpet’ova signalizace pro 12 V 



Pri pouzivam akumulatoru hrozi po- 
merne znacne riziko poskozem pri upl- 
nem vybiti. Pokud je akumulator pri- 
pojen trvale na nabijecku, tento problem 
vetsinou nenastane. Horsi je, pokud je 



Obr 2. Rozlozenf soucastek na desce 
podpefove signalizace 
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akumulator pouzivan jako prenosny 
zdroj energie. Zde je kontrola nabiti du- 
lezita. Jednoduchy obvod, ktery moni- 
toruje napeti akumulatoru a v pripade 
vybiti pod povolenou mez indikuje 
opticky i akusticky nutnost dobiti. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju podpe¬ 
fove signalizace (strana TOP) 


izinEf 


Seznam 

soucastek 

A99797 

R1. 

. 3,3 k£2 

R2. 

.10Q 

R3, R6. 

.10 kQ 

R5. 

. 330 kQ 

R4. 

.47 kQ. 

R7. 

.100 kQ. 

R8. 

.100 £2 

R9. 

.1,2 kQ 

Cl. 

.100 jUF/25 V 

C3. 

.1 juF/50 V 

C2, C4, C6 . 

.100 nF 

C5. 

.10 nF 

IC4. 

. 78L05 

T1. 

. BC558 

IC3. 

.CA3160 

D1. 

.1N4148 

LD1. 

.LED5 

IC1-2. 

. NE555 

PI . 

.P16M/10kQ 

K1-2. 

.PSH02-VERT 


Popis 


Schema zapojeni podpetove signa¬ 
lizace je na obr. 1. Obvod IC4 je napa- 
jen z akumulatoru a stabilizuje vys- 



Obr. 4. Obrazec desky spoju podpe¬ 
fove signalizace (strana BOTTOM) 


3/2003 
































































































































































STAVEBNI NAVODY 


Potlacovace sumu s LM1894 


Pred nejakou dobou jsme v AR uve- 
fejnili nekolik stavebmch navodu na 
konstrukci potlacovace sumu s obvo- 


dem SSM2000 o dfirmy Analog De¬ 
vices. Bohuze AD nedlouho po uve- 
fejneni prestal s vyrobou tohoto ob¬ 


vodu, takze casern zmizel ze svetove- 
ho trhu. Kdyz jsme patral na Interne- 
tu po nejake nahrade, padl mn edo oka 
obvod LM1894. I kdyz je podstatne 
stars! nez SSM2000, jeho funkce je 
relativne obdobna. Navic ma vyhodu 
v nizke cene (u GM napriklad asi 70,- 
Kc) a tudiz i dobre dostupnosti. Proti 
obvodum typu DOLBY B, C, DBX 
apod, je jeho vyhodou, ze signal nemu- 
si byt pri zaznamu upravovan a cum 
j epotlacovan teprve pri reprodukci. Je 
tedy pouzitelny pro jakykoliv zdroj 
signalu (magnetofon, video, VKV ra¬ 
dio atd.). Jedinym omezenim je nut- 
nost pri prepmam zdroju signalu s ruz- 
nou urovni upravit pro kazdou uroveii 
citlivost intermch detekcnich obvodu, 
coz se ale nastavuje jednoduse dvojici 
externich odporu. Podrobnejsi popis 
obvodu LM1894 bude uveden na za- 
ver clanku. Dnes jsme pro vas pri- 
pravili dve provednei umlcovace su¬ 
mu. Prvni je jednoduche zapojem, kte- 
re je mozno instalovat primo do kon- 
kretniho zafizem (tuner, magnetofon, 
zesilovac), druhy obvod je jiz komplet- 
ni samostatne zarizeni vcetne sitoveho 
zdroje. 

Jednoduchy modul potlacovac 
sumu 

Schema zapojem jednodussi verze je 
na obr. 1. Vychazime z katalogoveho 
listu obvodu LM1894 a pouzivame 
vyrobcem doporucene zapojeni. Ob¬ 
vod je dvoukanalovy - stereo. Vstupni 
signal je priveden pres kondenzatory 
Cl a C2 na obvod LM1894. Vystupy 
jsou pres kondnezatory C13 a C14 
vyvedeny na pajeci body K4 a K6. 



Obr. 1. Schema zapojeni modulu potlacovace sumu 


tupni napeti na +5 V. Obvod IC3 je 
zapojen jako komparator, ktery porov- 
nava napeti ze stabilizatoru +5 V s na- 
petim z bezce potenciometru PI, na 
ktery je privedeno napeti akumulato- 
ru. Pokud poklesne napeti akumula- 
toru pod nastavenou mez, dojde k pre- 
klopeni komparatoru IC3 do nizke 
urovne, cimz se otevre tranzistor Tl. 
Ten pripoji napajeci napeti na obvod 
signalizace. Ta je tvorena dvemi caso- 
vaci NE555 (IC1 a IC2). Prvni casovac 
IC1 je zapojen jako pulzni generator, 
tvorici jednotlive impulzy. Druhy ca¬ 
sovac IC2 generuje slysitelny ton a je¬ 
ho vystup je priveden na reprodukto- 
rovy konektor K2. Delku impulzu 

3/2003 


upravujeme odporem R5, vysku tonu 
odporem R7. Opticky je stav podpeti 
indikovan blikanim LED LD1. 

Stavba 

Podpefova signalizace je zhotovena 
na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 27,5 x 72,5 mm. 
Rozlozem soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Stavba je velmi jednoducha 
a pri peclive praci ji snadno zvladne 
i zacatecmk. Potenciometr PI muzeme 
take nahradit trimrem. Pri ozivovam 

TiTTIFt ) 


nastavime na konektoru K1 (privod 
z akumulatoru) pozadovane minimal- 
ni napeti - napriklad 11 V a poten- 
ciometrem PI otacime az na rozhram 
mezi vypnutim a zapnutim signaliza¬ 
ce. Tim je nastavem hotovo. 

Zaver 

Popsany obvod muzeme pouzit na- 
priklad pro monitorovani napeti aku¬ 
mulatoru solarni nabijecky z tohoto 
cisla AR, ale i pro radu dalsich aplika- 
ci s akumulatoroym napajenim. Diky 
sirs! moznosti nastaveni potenciome¬ 
tru PI je system vhodny i pro jina na¬ 
peti akumulatoru. 

























































STAVEBNI NAVODY 


Seznam soucastek 

A99801 

R1-2. 

.R* 

R3. 

.100 O 

Cl-2, C7, Cl 3-14 ... 

.1 juF/50 V 

C4. 

...100 juF/25 V 

C3, C8, Cl 2. 

.100 nF 

C5-6. 

.3,3 nF 

CIO. 

.47 nF 

C11. 

.15 nF 

C9. 

.1 nF 

IC1. 

.LM1894 

LI. 

.4,7 mH 

K1-K8. 

... PIN4-1.3MM 


Minimum externich soucastek pak 
zajist’uje spravnou funkci obvodu. 

Stavba 

Modul potlacovace sumu je zhoto- 
ven na jednostranne desce s plosnymi 


Seznam soucastek 
A99802 


ri. 100 n 

R2-3, R5-6.100 kO 

R4, R7.47 kO 

C1.C4.1 GF/25V 

C5-6, C23-26. 10 a/F/25 V 

Cl 9-20, Cl 1, Cl 7-18.1 juF /50 V 

C7.100 juF/25 V 

C2-3, Cl 2, Cl 4, Cl 6 

C21-22 . 100 nF 

C9.47 nF 

Cl 5, C8.3,3 nF 

CIO.15 nF 

Cl 3.1 nF 

IC1.78L15 

IC2.79L15 

K1 .ARK210/2 

D1.B250C1500 

LI.4,7 mH 

IC3.LM1894 

IC4-5.NJM4580L 

P01.F80 mA 

PI.PT6-H/1 kO 

TR1.TR-BV303-2 

K2-5.CP560 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
jednoducheho potlacovace sumu 


spoji o rozmerech 32,5 x 47,5 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany spoju (BOTTOM) je 



Obr. 3. Obrazec desky spoju jedno¬ 
ducheho potlacovace sumu 


na obr. 3. zapojeni je natolik jednodu- 
che, ze k vlastni stavbe neni co doda- 
vat. Za zminku stoji pouze dvojice 
odporu Rl a R2. Jejich celkovy odpor 
by mel byt okolo 1 kohmu. Vzajemny 
pomer urcuje prah nasazeni obvodu 



Obr. 4. Zapojeni obvodu DNR 
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STAVEBNI NAVODY 



Obr. 5. Schema zapojeni vstupnich a vystupmch obvodu 



Obr. 6. Schema zapojeni zdroje 


a je zavisly od velikosti normalmho su- 
moveho napeti pro dany zdroj signalu. 
Nejjednodussi je pro nasatvem nahra- 
dit dvojici odporu trimrem 1 kohm, 
vyzkouset optimalni nastavem, trimr 
zmerit a nahradit odpory. 

(Completin' potlacovac sumu 

Pro vyssi naroky jsme navrhli prove¬ 
dem obvodu LM1894 vcetne vstup¬ 
nich a vystupmch obvodu s konektory 
cinch a sitovym napajecim zdrojem. 

Popis 

Schema zapojeni obvodu DNR (po- 
tlacovace sumu) je na obr. 4. Zapojeni 
je prakticky shodne se zapojemm z mi- 
nule konstrukce. Pouze dvojice odporu 
R1 a R2 byla nahrazena trimrem PI. 
Na obr. 5 je schema zapojeni vstupnich 
a vystupmch obvodu. V obou pripadech 
se jedna o sledovace, ktere maji jed- 
notkovy zisk a slouzi k oddeleni vstup¬ 
nich a vystupmch obvodu LM1894. 
Jako konektory jsou zde pouzity typy 
cinch v provedem s vyvody do desky 
s plosnymi spoji. 

Obvod je napajen z vlastmho sito- 
veho zdroje. Jeho zapojeni je na obr. 6. 
Transformator je s vyvody do desky 
spoju. Pouzijeme typ se sekundarmm 
napeti 2x 12 mebo 2x 15 V. Jejich na¬ 
peti pri malem odberu vsak byva vy- 
razne vyssi, takze vyhovi i provedem 
2x 12 V. Symetricke napajeci napeti 
zdroje je stabilizovano dvojici regula- 
toru 78L15 a 79L15. 

Stavba 

Potlacovac sumu je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 45 x 120 mm. Rozlozeni sou- 
castek ne desce s plosnymi spoji je na 
obr. 7, obrazec desyk spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 8 a ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 9. 

Vsechny pouzite soucastky jsou 
umisteny na desce s plosnymi spoji. 
Pri ozivovam musime byl opatrni, pro- 
toze na desce spoju je zivotu nebezpec- 
ne sitove napeti. Hotovy pristroj mu¬ 
sime proto po odzkouseni umistit do 
vhodne krabicky, aby nedoslo k urazu. 

Zaver 

Obvod LM1894 umozhuje velmi 
jednoduchou stavbu potlacovace 
sumu. V dnesnich konstrukcich mate 
na vyber jak jednoduchy univerzalni 
modul, tak i kompletni feseni vcetne 
zdroj. 
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LM1894 


LM1894 - obvod pro potlacem sumu 


C11 



TO VOLUME 
CONTROL AND 
POWER AMPLIFIER': 


Firma National Semiconductor vy- 
rabi obvod LM1894 pro systemy DNR 
(Dynamic Noise Reduction). 

K hlavnim prednostem obvodu patri: 
nekomplementarnost, obvod nepotre- 
buje upravu charakteristiky pri na- 
hravam, 

nizky pocet externich soucastek, 
potlacem sumu az o 10 dB, 
napajeci napeti 4,5 az 18 V, 
vstupni napeti az 1 V. 

Zakladni zapojeni obvodu je na obr. 1. 

V tab. 1 a 2 jsou uvedeny zakladni 
elektricke vlastnosti obvodu. 

V grafech na obr. 2 az 7 jsou uvedeny 
typicke zavislosti obvodu LM1894. 


Obr. 1. Zakladni zapojeni obvodu 
LM1894 



Obr. 7. Rozlozeni soucastek komplet- 
m'ho potlacovace sumu 


Obr. 8. Obrazec desky spoju kompletniho 
potlacovace sumu (strana TOP) 


Obr. 9. Obrazec desky spoju kompletniho 
potlacovace sumu (strana BOTTOM) 


UNITED 
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LM1894 


Parameter 

Conditions 

Min 

Typ 

Max 

Units 

Operating Supply Range 


4.5 

8 

18 

V 

Supply Current 

< 

w 

II 

00 

< 


17 

30 

mA 

MAIN SIGNAL PATH 

Voltage Gain 

DC Ground Pin 9, (Note 3) 

-0.9 

-1 

-1.1 

V/V 

DC Output Voltage 


3.7 

4.0 

4.3 

V 

Channel Balance 

DC Ground Pin 9 

-1.0 


1.0 

dB 

Minimum Balance 

AC Ground Pin 9 with 0.1 pF 
Capacitor, (Note 3) 

675 

965 

1400 

Hz 

Maximum Bandwidth 

DC Ground Pin 9, (Note 3) 

27 

34 

46 

kHz 

Effective Noise Reduction 

CCIR/ARM Weighted, (Note 4) 


-10 

-14 

dB 

Total Harmonic Distortion 

DC Ground Pin 9 


0.05 

0.1 

% 

Input Headroom 

Maximum V, N for 3% THD 

AC Ground Pin 9 


1.0 


Vrms 

Output Headroom 

Maximum V OU t for 3% THD 

DC Ground Pin 9 


V s - 1.5 


Vp-p 

Signal to Noise 

BW = 20 Hz-20 kHz, re 300 mV 






AC Ground Pin 9 


79 


dB 


DC Ground Pin 9 

CCIR/ARM Weighted re 300 mV 
(Note 5) 


77 


dB 


AC Ground Pin 9 

82 

88 


dB 


DC Ground Pin 9 

70 

76 


dB 


CCIR Peak, re 300 mV, (Note 6) 






AC Ground Pin 9 


77 


dB 


DC Ground Pin 9 


64 


dB 

Input Impedance 

Pin 2 and Pin 13 

14 

20 

26 

k£2 

Channel Separation 

DC Ground Pin 9 

-50 

-70 


dB 

Power Supply Rejection 

C14 = 100 pF, 

Vp|pp|_£ = 500 mVrms, 

f = 1 kHz 

-40 

-56 


dB 

Output DC Shift 

Reference DVM to Pin 14 and 

Measuree Output DC Shift from 

Minimum to Maximum Band¬ 
width, (Note 7). 


4.0 

20 

mV 

CONTROL SIGNAL PATH 

Summing Amplifier Voltage Gain 

Both Channels Driven 

0.9 

1 

1.1 

V/V 

Gain Amplifier Input Impedance 

Pin 6 

24 

30 

39 

kQ 

Voltage Gain 

Pin 6 to Pin 8 

21.5 

24 

26.5 

V/V 


Tab. 1. 


Parameter 

Conditions 

Min 

Typ 

Max 

Units 

CONTROL SIGNAL PATH 






Peak Detector Input Impedance 

Pin 9 

560 

700 

840 

£2 

Voltage Gain 

Pin 9 to Pin 10 

30 

33 

36 

V/V 

Attack Time 

Measured to 90% of Final Value 

with 10 kHz Tone Burst 

300 

500 

700 

ps 

Decay Time 

Measured to 90% of Final Value 

with 10 kHz Tone Burst 

45 

60 

75 

ms 

DC Voltage Range 

Minimum Bandwidth to Maximum 

Bandwidth 

1.1 


3.8 

V 


Tab. 2. 
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LM 91894 





Obr. 2. 


Obr. 3. 


Obr. 4. 
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20 50 100 200 500 Ik 2k 5k 10k 20k 

FREQUENCY (Hz) 



FREQUENCY (Hz) 



Obr. 5. 


Obr. 6. 


Obr 7. 


Blokove zapojem obvodu LM1894 
je na obr. 8. Cinnost obvodu je zalo- 
zena na psychoakustickych vlastnos- 
tech lidskeho ucha, jako je vliv masko- 
vaciho efektu, neschopnost zazname- 


nat spicky zkreslem kratsi nez 1 ms apod. 
V podstate obvod potlacuje vice vyssi 
kmitocty pri nizsich urovnich zpraco- 
vavaneho signalu. To je dobre patrne 
z kmitoctove charakteristiky na obr. 9. 



Obvod se dodava v nekolika prove- 
denich pouzdra vcetne povrchove mon- 
taze. 

Zaver 

LM1894 sice nedosahuje kvalit ob¬ 
vodu SSM2000, ale pokud neni na 
trhu jiny ekvivalentni obvod, muze 
diky dostupnosti, jednoduchosti apli- 
kace a priznive cene oslovit radu po- 
tencionalnich uzivatelu. 

Literatura: Katalogovy list LM1894 
firmy National Semiconductor 
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STAVEBNI NAVODY 


Solarni nabijecka na 10 A 


+5V 



SOLAR 

PANEL 


AKU 


Obr. 1. Schema zapojenf solarni nabijecky na 10A 


Ceny energii neustale stoupaji a tak 
se stale vice zacmaji uplatiiovat na- 
hradni zdroje energie. Jednirn z nej- 
cistsich alternativnich zdroju je slu- 
necni energie. Ta je generovana baterii 
solarnich clanku. Jejich kapacita muze 
byt od jednotek mA az po jednotky 
nebo desitky A. Zalezi samozrejme na 
plose clanku. I kdyz cena solarnich 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
solarni nabijecky 


clanku je zatim stale dosti vysoka, jiz 
dnes nalezaji funkcne i ekonomicky 
zajimava reseni, kde je cena takto zis- 
kane energie vyhodnejsi nez klasicke 
zdroje. V dnesni dobe lezi hlavni vyz- 
nam predevsim tarn, kde by zavedem 
normalni elektricke site bylo prilis na- 
kladne. Jiz dnes muzeme videt solarni 
clanky jako zdroj energie pro ruzna 
telemetricka a signalizacni zarizem, 
umistena napriklad podel silnic. Vyvoj 



Obr. 3. Obrazec desky spoju solarni 
nabijecky (strana TOP) 


novych uspornych svetelnych zdroju 
(bile LED, mzkoprikonove zarivky 
apod.) umozhuje vyuziti solarni ener¬ 
gie i pri osvetleni. Nemene zajimave 
je i vyuziti napriklad na chatach, kdy 
je v prubehu tydne nabijena akumu- 
latorova baterie, slouzici pres vikend 
pro napajeni televize nebo dalsich spo- 
trebicu. Konkretni aplikace vsak vzdy 
zalezi na ekonomicke kalkulaci, pro- 
toze zejmena vykonnejsi solarni pane- 



Obr. 4. Obrazec desky spoju solarni 
nabijecky (strana BOTTOM) 
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STAVEBNI NAVODY 


Jednoduchy tester LCD displeju 


V posledm dobe se znacne rozsiruje 
pocet mikroprocesorovych aplikaci 
s bodovymi LCD displeji. Tomuto 
rozsirem napomaha i jejich dobra dos- 
tupnost a celkem prizniva cena. Casto 
lze tyto displeje sehnat velmi vyhodne 
i z ruznych doprodeju. Pokud ale apli- 
kace s displejem nepracuje korektne, 
nemusi byt vzdy jasne, zda je chyba 
v displeji nebo v aplikaci. Proto byl na- 
vrzen tento jednoduchy tester. Je ur- 
cen pro displeje zalozene na bazi ridi- 
cich obvodu kompatibilmch s HD44780. 


Zde je uveden seznam kompatibil¬ 
mch typu (ale netestovanych auto- 
rem): 

Samsung KS0066 

Sanyo LC7985 NA 

Epson SED1278 

UMC UM3881B 

OKI MSM6222 

Toshiba T7934-0000 

NewJapanRadio NJU64xx (ruzne) 


Popis 

Schema zapojem testeru displeju 
LCD je na obr. 1. Jadrem je procesor 
PIC16F84IC1. Obvod je napajen z ex- 
terniho zdroje stabilizovaneho napeti 
+ 5 V, privedeneho na konektor Kl. 
Indikace funkce displeje je resena 
LED LD1. Vystup testeru se perio- 
dicky opakuje kazde 4 sekundy. Podle 
rozsvicem LD1 rozeznavame nasledu- 
jici stavy: 


ly jsou stale jeste pomerne financne 
nakladne. 

Pro zajemce o "vykonnejsi" nabijec- 
ku, schopnou regulovat proud az 10 A, 
jsme pripravili nasledujici konstrukci. 

Popis 

Schema zapojem nabijecky je na obr. 1. 
Jedna se o obvod pro fizem nabijeciho 
proudu ze solarniho panelu do akumu¬ 
latoru. Vyhodou zapojem je jednodu- 
che nastavem pomoci jedineho poten- 
ciometru pro rizeni napeti, obvod pro 
periodicke dobijem a teplotni kontrola 
nabijeneho clanku, chranici akumu- 
lator proti prllisnemu ohrevu. Obvod 
je urcen pro nabijeni baterii 6 a 12 V 
(s minimalmmi upravami take 24 V) 
proudem az 10 A. To umoznuje pro- 
vozovat akumulatorove baterie s ka- 
pacitou radu stovek Ah. 

Obvod pracuje jako proudovy spi- 
nac, zapojeny mezi + pol solarniho 
clanku a baterii. Dioda D1 brani zpet- 
nemu vybijeni akumulatoru. Pokud je 
napeti baterie pod maximalmm nape- 
tim, komparator IC1A je sepnut a akti- 
vuje tranzistory T1 a T2. Pres tran- 
zistor T2 proteka nabijeci proud do ba¬ 
terie. Tranzistor T2 je typu P-MOS, 
aby bylo mozne uzemnit solarni panel 
i akumulator do spolecneho bodu. Po 
dosazeni jmenoviteho napeti na aku¬ 
mulatoru se vystup komparatoru IC1A 
prepne do nizke urovne a prerusi se 
proud tranzistorem T2. Na miste 
operacmho zesilovace IC1 musi byt 
pouzit typ s vystupem "rail-to-rail", 
jehoz rozkmit vystupniho napeti je 
prakticky shodny s napajecim. Obvo- 
dy typu 741 apod, zde tedy pouzit nel- 
ze.Tranzistor T3 sepne napajem obvo¬ 
du pouze tehdy, je-li napeti solarniho 
clanku dostatecne pro nabijeni aku- 
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mulatoru (tj. vyssi). Pak je pripojeno 
napeti na stabilizator IC2 78L05, 
ktery napaji ridici obvody nabijecky. 
Obvod IC1B ma na vystupu zapojeny 
antiparalelne 2 LED (muzeme pouzit 
take dvoubarevnou LED), ktere 
indikuji stav nabijeni - nabiji se nebo 
nabito. Ke konektoru K2 je pripojen 
termistor (NTC) s odporem asi 3,3 
kohmu pri 25 °C. Termistor by mel byt 
umisten v kontaktu s baterii pro sni- 
mani jeji teploty. Prepinac SW1 slouzi 
pro volbu napeti akumulatoru 6 nebo 
12 V To zavisi na usporadam solarniho 
clanku (jeho vystupm napeti) a pou- 
zitem akumulatoru. Trimrem PI 
nastavime maximalni napeti, kolem 
ktereho osciluje zapmani a vypinani 
nabijecky. 

Stavba 

Nabijecka solarnich clanku je zho- 
tovena na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 50 x 45 mm. 
Rozlozem soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Privody k akumulatoru a so- 
larnimu panelu jsou provedeny srou- 
bovacimi svorkovnicemi s vyvody do 
desky spoju. Tranzistor T2 a vykonova 
dioda D1 jsou umisteny po okraji 
desky, coz umoznuje obe soucastky 
prisroubovat (pres izolacm podlozky) 
na chladic. Termistor pfipojime ko- 
nektorem K2. Prepmace SW1 a SW2 
(pokud jsou osazeny) umistime na 
predni panel a s deskou propojime vo- 
dici. Po osazeni a zapajem desku pec- 
live prohledneme a odstramme pri- 
padne zavady. Pfipojime akumulator 
a solarni panel. Po dosazeni pozado- 
vaneho napeti na akumulatoru nasta- 


vime trimr PI tak, aby byl presne na 
mezi zapmani a vypinani nabijeni. Tim 
je nabijecka pripravena k provozu. 

Zaver 

Popsane zapojeni je pomerne kom- 
fortne vybaveno pri zachovani jedno- 
duchosti a nizke ceny. Jeho vyhodou 
je relativne znacny dodavany proud, 
umozhujici obvod pouzit i pro vykon¬ 
nejsi solarni systemy. 


Seznam soucastek 

A99795 

R1. 

.150 k£2 

R2. 

. 300 kQ. 

R3. 

.75 kQ 

R4, R8, R11. 

.100 ka 

R7. 

.180 ka 

R5. 

. 200 kQ. 

R9-10. 

.10kil 

R6. 

.4,7 

R12. 

.1 kQ 

C7. 

.47 /jF/50 V 

C1.C3-4, C6, C8-9. . 

.100 nF 

C5, C2. 

.10 nF 

IC1. 

. TLC2272 

IC2. 

. 78L05 

T1. 

. BC548 

T3. 

. BC558 

D1. 

.19TQ015 

T2. 

.IRF9540 

LD1-2. 

.LED5 

PI. 

.. PT6-H/100 kQ 

SW1-2. 

.... PREP-PCB 

K2. 

. .. PSH02-VERT 

Kl, K3. 

.ARK210/2 
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LCD DISPLEJ 


Obr 1. Shema zapojenf testeru LCD displeju 


LED trvale sviti nebo je zhasnuta - 
Procesor nebezi, je spatne naprogra- 
movan nebo je LED spatne zapojena. 
lx bliknuti na 1 sekundy - vse v porad- 
ku, LCD displej pracuje korektne. 
2x bliknuti na 1 sekundy - nektere vy- 
vody displeje jsou zkratovany nebo 
preruseny. 

3x bliknuti na 1 sekundy - LCD 
displej je prilis dlouho zaneprazdnen 
nebo neni displej pripojen. 

4x bliknuti na 1 sekundy - adresy jsou 




IP sVQj 


Seznam soucastek 

A99799 

R1. 

.i ka 

Cl-2. 

.22 pF 

C3. 

.100 nF 

IC1. 

.PIC16F84 

LCD1 . 

.LCD-14-PIN 

LD1. 

.LED5 

Q1. 

.10 MHz 

PI. 

.PT6-H/10 k£2 

K1. 

.PSH02-VERT 


cteny nekorektne - zkontrolujte 
pripojem. 

Pokud je vse v poradku, na displeji 
se ma objevit cast znakove sady. 

Trimrem PI nastavime pozadovany 
kontrast displeje. Procesor je casovan 
krystalem Q1 10 MHz. 

Stavba 

Obvod testeru je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 27,5 x 50 mm. Rozlozeni sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 


obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Zapojem obsahuje mimo procesor 
minimum dalsich soucastek, takze pri 
peclive praci by melo pracovat na prv- 
m zapojeni. Konstrukce s procesory 
ale vyzaduji jiz urcite minimalni zna- 
losti z teto problematiky, zejmena po¬ 
kud jde o naprogramovam procesoru. 
Protoze zdrojovy kod je pomerne 
jednoduchy, je pripojen na zaver to- 
hoto clanku. Originalm datove soubo- 
ry jsou na Internetove strance puvodni 
konstrukce http://ourworld.compuserve. 
comlhomepageslsteveJawtherllcdtest.zip. 

Zaver 

Popsana konstrukce poslouzi vsem, 
kteri casteji pracuji s LCD displeji na 
bazi obvodu HD44780 apod. S vyjim- 
kou procesoru obsahuje minimum ex- 
ternich soucastek, takze stavba pri jde 
doslova na par korun. 








Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
testeru LCD displeju 


Obr 3. Obrazec desky spoju testeru 
LCD displeju (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju testeru 
LCD displeju (strana BOTTOM) 
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STAVEBNI NAVODY 


Vyhledavac leteckych modelu 



Obr. 1. Shema zapojeni vyhledavace leteckych modelu 


Seznam soucastek 
A99798 


R1.4,7 

R2.1 kfl 

R3.33 kn 

Cl.100 nF 

IC1.AT90S2323 

T1.BC548 

Q1.4 MHz 

K1.PSH03-VERT 

K3.PSH02-VERT 

K2.PSH05-VERT 


S procesorem AT90S2323 byl navr- 
zen signalizacm obvod, pouzitelny 
v leteckych modelech. Jednoduche za¬ 
pojeni je popsano v nasledujicim pris- 
pevku. 

Popis 

Schema zapojeni vyhledavace je na 
obr. 1. Jadrem je mikroprocesor 
AT90S2323. Ten je dodavan jak v bez- 
nem provedeni v pouzdru DIP8, tak 
i v miniaturmm provedeni pro povr- 



chovou montaz. My jsme pro tuto 
konstrukci zvolili bezne soucastky 
a tudiz i provedeni v pouzdru DIL8. 
Pokud nekomu pujde o dosazem co nej- 
mensich rozmeru, muze si konstrukci 
snadno upravit pro SMD soucastky. 

Procesor je taktovan resonatorem 
Q1 a pracuje na kmitoctu 4 MHz. Ko- 
nektorem K1 je pripojen k prijimaci 
RC soupravy. Pokud je prijimac v cin- 
nosti, jsou na jeho vystupu a tim i na 
konektoru K1 pritomne impulzy pro 
rizeni servopohonu. Jakmile se priji¬ 
mac ztrati z dosahu vysilace nebo je 
vysilac vypnut, procesor detekuje ab- 



senci ridiciho signalu a na jeho vystu¬ 
pu PBO se objevi stridavy signal. Ten 
budi pres tranzistor T1 piezomenic, 
pripojeny ke konektoru K3. Konektor 
K2 slouzi pro pripojeni procesoru k pa- 
ralelnimu portu PC pri jeho progra- 
movani. 

Stavba 

Vyhledavac je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 23 x 33 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
vyhledavace leteckych modelu 


Obr. 3. Obrazec desky spoju vyhle¬ 
davace (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju vyhle¬ 
davace (strana BOTTOM) 


Vypis programu: 

: 020000000828CE 
: 080008000B11920F0900090021 
:1000100083161E30850001308600D73081008312A0 
:100020001F3085008601A0308B009201051013302F 
: 100030001202031C17280514462026301202031C46 
:100040001D280E1C8E18051039301202031C24289E 
:1000500005144C301202031C29288E1805105F303D 
: 100060001202031C2F28051472301202031C3428BC 
: 1000700005100E188E1C051485301202031C3C2836 
:100080000514AB301202031C4128152883160130D9 
: 100090008600831286018E018608FE39031DF8282A 


20 


1000A0003030012130308600861400000608FE3909 

1000B000323C031DF82886100D3001218614000003 

1000C0008610513008218614000086105130082116 

1000D0002030860086140000861028309A200E19E1 

1000E000080008309A200E19080001309A200E19D5 

1000F00008000E3096200E19080006309A200E19BE 

10010000080080309A200E19080098011808203E37 

10011000C7200E190800180AD83E0319183E283EB9 

100120009800683C031D86288E0108009B000C3057 

1001300001211B089B00A53008218316F1308600A1 

100140008312861106158614000006080E39063A39 

10015000031DF82806088610000000008614000021 

10016000000086108039031DFB280611831601301C 

izinEf 


10017000860083121B08F039860086140000861062 

100180001B0EF039860086140000861008009B00C4 

10019000513008218316F13086008312861106152E 

1001A0008614000006088610F039930000008614BB 

1001B00000000000060E86100F399304931BFB28E5 

1001C0000611831601308600831218081302031DDE 

1001D000FE281B08F039860086158614000086105C 

1001E0001B0EF03986008615861400008610080064 

1001F00005308E00080006308E00080007308E00A3 

10020000080094009501950B0329940B022908001E 

080210009400940B0929080079 

02400E00FA3F77 

00000001FF 
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Regulator pro bile LED 


jich s bateriovym napajemm. Jako pri- 
klad muzeme uvest lampy pro silnicm 
kola. Provozm doba s beznou zarov- 
kou je nekolik hodin, s LED 30 az 100 
hodin pri srovnatelnem osvetlem. 
Pro optimalm vyuziti vlastnosti LED 
je treba dodrzet jmenovity proud. 
V nasledujicim zapojeni je uvedeno 
reseni pro stabilizaci proudu 40 mA, 
pouzite pro ctverici bilych LED a na- 
pajeci napeti 12 V. Cely obvod pouziva 
mimo LED pouze 3 exterm soucastky. 

Obr. 1. Schema zapojeni regulatoru 

pro bile LED PopiS 


+NAP 



V posledm dobe se vyraznym zpu- 
sobem zacmaji prosazovat bile LED. 
Maji podstatne vyssi ucinnost proti 
konvencnim i halogenovym nebo 
kryptonovym zarovkam. Zejmena 
v energeticky narocnych mzkopriko- 
novych aplikacich jsou jejich vyhody 
nesporne. Velmi casto tedy nahrazuji 
klasicke zarovky ve svetelnych zdro- 


24.1mm 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
regulatoru 


Schema zapojeni regulatoru pro bi¬ 
le LED je na obr. 1. Vzdy dva pary LED 
jsou zapojeny paralelne. Mezi dvojice 
LED je vlozen proudovy zdroj s ob- 
vodem LM317. Jde o regulovatelny 
napetovy stabilizator. V uvedenem za¬ 
pojeni vsak pracuje jako zdroj kon- 
stantmho proudu - ubytek napeti na 
stabilizatoru udrzuje proud obvodem 
na hodnote 40 mA pro vstupni napeti 
v rozsahu 10 az 20 V. Pripadnou zme- 
nu proudu docilime upravou odporu Rl. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju regu¬ 
latoru (strana BOTTOM) 


Stavba 

Obvod je zhotoven na male jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 24,1 x 20,3 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. 

Pri stavbe musime oba pary LED 
diod vybrat. I pri pouziti LED z jedne 
vyrobni serie se pri paralelmm razeni 
vlivem rozptylu parametru muze jed- 
na LED rozsvitit vice nez druha. Je 
proto potreba vybrat pary tak, aby obe 
LED svitili pokud mozno shodne. 

Zaver 

Popsane zapojeni umoznuje kon- 
strukci jednoduche lampicky s velmi 
nizkou spotrebou (40 mA), coz dovo- 
luje bateriovy provoz po dobu neko- 
lika desitek hodin (v zavislosti od ka- 
pacity zdroje). 


Seznam soucastek 
A99794 


Rl.30 LI 

Cl.100 nF 

LD1-4.LED5 

IC1.LM317 

K1 .PIN4-1.3MM 

K2.PIN4-1.3MM 


soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Des- 
ka obsahuje minimum soucastek, tak- 
ze k prakticke realizaci neni co dodat. 
Je pouze nutna zakladni znalost prace 
s touto r adou procesoru, aby bylo moz- 
ne procesor radne naprogramovat. 

Pri stavbe je dulezite naladit kmi- 
tocet (ton) generatoru na rezonancni 
kmitocet piezomenice, protoze jinak 
by vysledny ton byl prilis slaby. Zme- 
nu tonu docilime upravou programu 

v souboru "finder.asm": 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

.equ basis = 69 ; timer fur basis- 
frequenz 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

zmehte hodnotu casovace (stan- 
dardni hodnota je 69), coz generuje 
kmitocet 2 kHz. 


Zdrojovy program naleznete na 
strance puvodni konstrukce: http:/I 
j aichi.virtualave.net/cgi-bin /load. 
cgiPhttp: / ijaichi.virtualave.net/finder.zip. 

Protoze zdrojovy kod je pomerne 
kratky, je pripojen i na zaver tohoto 
clanku. 

Zaver 

Popsana konstrukce slouzi pro akus- 
tickou signalizaci pri vyhledavam 
modelu letadla po pristam v nepre- 
hlednem terenu - napriklad obili, 
housti apod. Je prikladem efektivniho 
V3mziti jednoduchych mikroprocesoru 
fady AT90S2323. 

Stavebnici vyhledavace a temef 800 
dalsich stavebnic naleznete na www.kte.cz 


Zdrojovy kod pro procesor 
AT90S2323: 

:0600000009C012C01BC084 
:OEOOI 4 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 6 FCOAF 
:OE0028000000000000000000000000008DC07D 
:OE003C000000000000000000000000009BC05B 
|10010000C5E40FED0DBF78E071BD75E077BB69D038 
,$10011000AA2 4AA274ED0AA1510F0AE31C8F770E075 
5100120007BBF39D07AEOOC2F1C2F070F170F170F4A 
|I0013000C29A4BD07AE00C2F1C2F170F7AE045D0D3 
:lO0140007AE0170F42D0C29870E079BF4AD0E0CF72 
:100150000FB6BB2 7B3BFB19B0 7 C0B2E0B5BFBB2 7 8B 
l; 1001600 0B2BFB3E0B3BF 0AC0B3E0B5BFB2B7B2 3 3FA 
lIOOl7 00 020F0B63910F4A3 9501C0A3940FBE189 5D2 
IJ 0018000 0FB6B 9EDB2BFB3E 0B3BF4 3 95 411709F461 
ji0019000402F0FBE189572E079BF79ED72BF73E002 
:;1001A00073BF089574E0542F5A95F1F77A95D9F7F3 
|;i001B0000895992770E081EFA8958395E9F781EF7D 
rlO01C0009395DlF77395C!F70895402F3AE0A8951C 
t.l001DOOOC09AE8DFC098E6DF6A95C9F73A95B9F7A3 
:1001E000089573E075BF70E47BBF78940000000051 
:0201F000089570 
:00000001FF 
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Nove digitalm fotoaparaty od spolecnosti Canon 



Zacneme hned tim nejzajimavejsim 
co Canon na jaro pripravuje. Je j!m 
model digitalmho SLR pristroje EOS- 
10D, se kterym firma pocita jako s nas- 
tupcem Canonu D60. Ma stejny 
6,3Mpix CMOS senzor jako predchoz! 
model, ale v dusledku vylepseneho 
systemu obvodu a vyrobmho procesu 
Canon slibuje, ze kvalita vysledneho 
snimku ma byt lepsi. Maximalni ve- 
likost porizene fotografie ma cinit 
3072 x 2048 obrazovych bodu a bude 
ji mozno ulozit ve formatu RAW. O pra- 
ci pristroje a zpracovan! snimku se 
stara "DIGIC image procesor". Pristroj 
pri ostreni vyuzije 7bodoveho syste¬ 
mu. Mereni pak provadi az v 35 zo- 
nach. Soubor fotek s ruznou expozic! 
(AE Bracketing) je mozno tvorit po 0,3 
- 0,5 EV krocich. Citlivost pristroje se 
pohybuje mezi 100 a 3200 ISO s tim, 
ze nove obvody senzoru dokazi vyraz- 
ne snizit sum. Rychlost zaverky je 
udavana v hodnotach mezi 30 - 1/4000 
sekundy, pri synchronizaci s bleskem 
pak 1/200 sekundy. Pri snimani sekven- 
ce 9 fotografii zvladne 10D tri snimky 
za sekundu. 

K vyvazem bile je mozno vyuzit 
9 modu ci nastavit teplotu barev v roz- 
sahu 2000 - 10000 kelvinu. Vysledny 
snimek lze napriklad primo optima- 
lizovat pro programy Adobe (Adobe 
RGB). V hledacku uzivatel nalezne az 
17 ruznych informaci, mezi kterymi 
nechybi napriklad zamerovaci body. 
Dvanact programu je pripraveno pro 
vytvofeni spravneho snimku a nechybi 


mezi nimi ani ty s prioritou zaverky 
a clony. 

Stroboskopicky blesk bude mit do- 
sah 4 metry, samozrejmosti je vystup 
na extern! blesk. System je vybaven 
senzorem pro orientaci aparatu. LCD 
panel s uhloprickou 1,8 palce ma roz- 
liseni 118 000 pixelu. Komunikace 
probiha pres USB 1.1 rozhram, smm- 
ky lze take prohlizet pres A/V vystup. 
Jako pametove medium mohou slouzit 
zarizeni s konektorem typu Compact 
Flash(CF) I a II. K napajeni slouzi 
vlastni Li-Ion akumulator. Rozmery 
tela jsou 150 x 107 x 75 mm a vaha cim 


790 gramu. V baleni za 1999 USD neni 
objektiv. 

Dalsi modely od spolecnosti Canon 
(o nekterych z nich jsme se jiz letmo 
zmmili) jiz sice nemaji tolik funkci, 
ale take nestoji tolik penez. Zacneme 
s modely PowerShot A60 a A70, ktere 
v nabidce spolecnosti zanedlouho na- 
hradi stars! A30 a A40. Oba tyto mo¬ 
dely by mely byt v podstate shodne 
a jediny vyrazny rozdil by tak mel byt 
pouze rozlisem. Zatimco prvne zm!- 
neny ma prinest 2,1 Mpix, v druhem 
pripade rozlisen! cin! 3,2 milionu 
obrazovych bodu. Maximalni rozmer 
vysledneho snimku pak je 1600 x 1200, 
respektive 2048 x 1536 pixelu. Oba 
digitaln! fotopristroje nabiz! trojnasob- 
ny opticky zoom. Macrorezim funguje 
od 5 cm. Citlivost lze nastavit od 50 - 
400 ISO. Rychlost zaverky se pohybuje 
od 15 sekund po 1/2000 sekundy. Pri 
nastaven! pomalejs! zaverky nez 1,3 
sekundy se zapina automaticka reduk- 
ce sumu. Vyvazen! bile je mozno nas¬ 
tavit v sedmi modech. Fotoaparaty na¬ 
biz! 12 smmacich rezimu, mezi nez pa- 
tr! priorita clony ci zaverky. Porizene 
snimky lze dale upravovat pomoc! peti 
fotoefektu. 

A60 dovoluje vytvaret ozvucene vi- 
deosekvence v maximalni deice 3 mi- 
nuty pri rozlisen! 320 x 240 a rychlosti 
15 snimku za sekundu. Canon A70 
zvladne i videoklipy v rozlisen! 640 
x 480, ale jen po dobu 30 sekund. LCD 
panel ma uhlopricku 1,5 palce. Vesta- 
veny blesk ma dosah vice nez 4 me- 
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try. Ke spojem s pocitacem je mozno 
vyuzit port USB 1.1, dalsi konektor je 
A/V vystup. Pro pametove karty slouzi 
rozhrani CFI (v baleni 16MB karta). 
Energii dodavaji 4 tuzkove (AA) 
baterie. Velikost je u obou digitalmch 
fotoaparatu stejna - 101 x 64 x 32 a va- 
ha 215 gramu. Cena A60 byla stanovena 
na 329 euro, A70 bude stat 429 euro. 

Mezi kompaktni pristroje patri 
novy model Canon PowerShot S50. 
Tento digitalm fotopristroj vychazi 
z produktu s oznacemm S45. Rozliseni 
CCD cipu je 5,2 megapixelu. To umoz- 
nuje, aby vytvofene snimky mely 
maximalm rozliseni 2592 x 1944 bodu. 
Fotografie je mozno ukladat i v RAW 
formatu. Trojnasobny opticky zoom jiz 
nikoho nezarazi. Detailm snimky v re¬ 
zimu "macro" uzivatel poridi z mini¬ 
malm vzdalenosti 10 cm. Citlivost od¬ 
povida ISO 50 - 400. Rychlost zaverky 
je mezi 15 sekundami a 1/1500 sekun- 
dy. Vyvazem bile ma osm modu vcet- 
ne dvou uzivatelsky nastavitelnych. 
Mezi trinacti smmacimi mody ne- 
chybi nocni sceny, priorita zaverky 
a clony. K upravam fotografii slouzi 
6 fotoefektu. 



Maximalne triminutove videoklipy 
se zvukem v nejvyssim rozliseni 320 
x 240 bodu maji rychlost 15 snimku 
za sekundu. LCD displej s uhlopric- 
kou 1,8 palce poskytuje prostor pro 
118 000 pixelu. Vestaveny blesk umoz- 
iiuje osvetlit objekty ve vzdalenosti az 
4 metry. I v tomto pripade vyuzijete 
USB 1.1, A/V vystup ci CF media typu 
I i II. Napajem je zajisteno vlastnim 
Li-Ion akumulatorem. Kompaktni 
rozmery jsou nasledujici: 112 x 58 x 
42. Canon S50 vazi 260 gramu a bude 
stat asi 799 euro. 

Jeste mens! pristroj nez predchozi 
nabizi Canon s oznacenim Power 
Shot A300. Take tento digitalm foto- 
aprat ma sveho predchudce, jimz je 

3/2003 


model A100. U novinky ma CCD cip 
rozliseni 3,34 Mpix, coz umozhuje 
vytvorit fotografii v rozliseni az 2048 
x 1536 bodu. Tento pristroj nema op¬ 
ticky zoom, ale digitalm dosahuje 
pseudo 5,lnasobneho priblizeni. 
Detaily lze za pomoci rezimu "macro" 
porizovat jiz od 5 cm. Rozsah citlivosti 
je v rozmezi 50 az 400 ISO. Rychlost 
zaverky odpovida 1 - 1/2000 sekundy. 
Celkem sedm predprogramovanych 
rezimu pro vyvazem bile skryva i au- 
tomaticke nebo vlastni nastaveni. Uzi¬ 
vatel muze v ramci moznosti vyuzit 
manualni nastaveni expozice ci nek- 
tery z fotoefektu. 

LCD pro nahled porizenych snimku 
ma uhlopricku 1,5 palce. Videoklipy 
v rozliseni 320 x 240 bodu maji stejne 
vlastnosti jako u predchozich novinek, 
a to i ve sve deice. Blesk dovoli osvetlit 
scenu v deice 2 metru. Ke komunikaci 
staci USB 1.1, nahravat lze na CF I 
karty (16MB je v zakladm vybave). 
Energii dodaji dve tuzkove (AA) ba¬ 
terie. Pomerne maly pristroj pro zaca- 
tecmky ma rozmery 111 x 58 x 37 
milimetru a vazi 175 gramu. Prodavat 
by se mel za 379 euro. 

Kdo si oblibil digitalni radu IXUS, 
bude potesen dalsim prirustkem do 
teto rodiny. PowerShot S400 (Digital 
IXUS 400) nabizi 4,1 Mpix CCD cip, 
s nimz uzivatel vytvori snimky az 
o rozmerech 2272 x 1704 obrazovych 
bodu. Tento maly pristroj je vybaven 
optikou s trojnasobnym zoomem a re- 
zimem "macro", jenz snima od 5 cm. 


Citlivost podle standardu ISO je v roz¬ 
mezi 50 - 400. Rychlost zaverky je 
15 -1/2000 sekundy. Vyvazem bile, fo- 
tograficke rezimy a efekty jsou shodne 
s temi u modelu A300. 

K nahledu a porizovani snimku je 
mozno vyuzit l,5palcovy LCD displej. 
Delka, rozliseni, rychlost a dalsi vlast¬ 
nosti ozvucenych videoklipu jsou 
stejne jako u vetsiny predchozich 
pristroju. Blesk ma dosah kolem 3,5 
metru. Rozhrani USB 1.1 doplnuje 
vystupm A/V konektor. V zakladmm 
baleni je 32MB CF karta, ktera se vkla- 
da do CF I slotu v pristroji. Vlastni 
dobijeci akumulator je typu Li-Ion. 
Velikost pristroje odpovida rozmerum 
87 x 57 x 28 mm. Digital IXUS 400 
vazi 185 gramu. Cena v Evrope byla 
stanovena na 629 euro. 


Literatura: Roman Vsetecka 
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MINOLTA DIMAGE F300 


Minolta DiMAGE F300 



Trictvrte roku po vypustem vybor- 
neho digitalmho kompaktu DiMAGE 
FI00 pripravila spolecnost Minolta 
jeho nastupce. Odlisnosti mezi obema 
modely jsou natolik nenapadne, ze si 
jich na prvni pohled vsimne malokdo, 
a pokud jsou informacm nalepky str- 
zene, pak nepomuze ani lupa. Vylep- 
seni se naplno projevi az pri praci, 
ovsem stoji za to. 

F300 a pet mega 

Nova DiMAGE F300, vychazejici 
z modelu F100, je tedy opet kompakt 
se stylovym kovovym telem o kapes- 
nich rozmerech 111x52,3x32 mm. 
Designovy rozdil mezi obema typy 
spociva pouze v jine barve reklammch 
samolepek (fialova vs. modra), takze 
tomu, kdo uz mel tu cest seznamit se 
s prechudcem, nebude mu ovladani 
F300 cinit zadne problemy. Ty by os- 
tatne nemely nastat ani u zacatecmku, 
protoze rozmisteni tlacitek i uspora- 
dani menu je velmi prehledne a Mi¬ 


nolta urcite neudelala chybu, kdyz se 
teto koncepce drzela. 

Vyraznym vylepsenim F300 je 
rozlisem - na 1/1,8" CCD cip se misto 
ctyr vmestnalo pet milionu pixelu 
a vysledny obraz ma tedy velikost az 
2560x1920 bodu. Zvyseni rozliseni se 
podepsalo na citlivosti snimace: pribyl 
mod 64 ISO, zatimco zmizelo "spor- 
tovnich" 800 ISO. O cistotu fotografii 
se stara vypinatelny sumovy filtr. 
Objektiv Minolta GT se svetelnosti 
F2,8-4,7 zustal beze zmen, poskytuje 
3x priblizeni (ekv. 38-114 mm ke kino- 
filmu). Diky vetsimu rozliseni cipu je 
dale k dispozici az 4x zoom digitalni. 
Makro snimky je mozne porizovat ve 
vzdalenosti 14,5-54,5 cm. 

Manual 

Krome pine automatickeho rezimu 
nabizi F300 i moznost manualniho 
ovladani expozice. Uzivatel ma na vy- 
branou z programoveho modu - pred- 
volenych rezimu s moznosti korekce 


(portret, sport, krajina, zapad slunce, 
noc), priority clony, zaverky a plneho 
manualu, kdy lze zvlast’ nastavovat cas 
i clonu. Na displeji pak muze uzivatel 
pozorovat, jak bude jeho snimek s tim 
kterym nastavenim vypadat. Maximal- 
m clona je F8, zaverka pracuje v casech 
od 1/1000 az po 15 sekund. Fotoaparat 
disponuje take modem "Bulb" - otevrem 
zaverky az po dobu patnacti sekund. 
Digitaku prirozene neni cizi ani brac¬ 
keting - nasmmam tri snimku s od- 
lisnou expozici. 

Continuum 

F300 nabizi dvoji zpusob sekvencm- 
ho snimani. V klasickem kontinual- 
nim modu snima fotografie ve zvole- 
nem rozliseni pri stisknuti a podrzeni 
spousti tak dlouho, dokud nenaplm 
vyrovnavaci pamet’ (ta ma kapacitu 
32 MB). Frekvence cini priblizne sni¬ 
mek za sekundu. V nejvyssim rozliseni 
2560x1920 se nam podarilo naraz po- 
ridit deset snimku. Druhy rezim se 
zove UHS a fotoaparat je v nem scho- 
pen behem zlomku vteriny doslova 
nasekat az 11 snimku v pevne danem 
rozliseni 1280x960. Vynikajici napri- 
klad pro studii pohybu. 

Obrazove efekty 

F300 nabizi pro kreativm jedince 
moznost korekce kontrastu a saturace 
barev. Bohuzel tu chybi napriklad obli- 
beny efekt sepie, prepnout lze na tzv. 
zive barvy a umelecky nadani jedinci 
si musi vystacit s rezimem cernobile 
fotografie. Mozne je nastavit troji 
ostrost obrazku. 

Makro snimky maji jedno specifi- 
kum: kvuli tomu, ze objektiv je v tom- 
to rezimu maximalne zazoomovany, se 
dramaticky zhorsuje svetelnost optiky. 
Pokud na objekt vaseho zajmu prave 
neprazi slunce, je treba pouzit blesk, 
jinak si fotoaparat rekne o dlouhy cas. 
Kvuli tomu je take v makru mozny 
pouze digitalni zoom. 

Vybavenf 

Minolta dodava fotoaparat s lithio- 
vou baterii Sanyo, ktera vydrzi oprav- 
du hodne. Behem testu jsme nafotili 
kolem dvou set snimku a zdroj stale 
zije, pristroj si na ubyvajici energii ni- 
jak nestezuje. Napajet jej lze i klasic- 
kymi tuzkovkami. Standardm soucasti 
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SONY ERICSSON T160 


Novy Sony Ericsson T610 


Sony Ericsson oficialne predstavil 
novy top model T610. Jedna se o nas- 
tupce legendarmho modelu T68i, 
ktery je jiz na konci sve zivotnosti. No- 
vinka je ve vsech smerech lepsi a hlav- 
nim tahakem ma byt integrovany foto- 
aparat a lepsi barevny displej. 

Sony Ericsson T610 je konecne na 
svete. Dlouho ocekavany nastupce le- 
gendarmho modelu T68i mel svoji 
svetovou premieru. Drive publikovane 
fotografie se ukazaly byti pravdive, 
takze nejvetsi ocekavani zakazniku 
vzbudi technicke detaily teto novinky. 
Sony Ericsson T610 je opravdu nadu- 
pany telefon, ktery se zaradi na ab- 
solutni spicku. Dobrou zpravou je i in- 
formace, ze telefon se zacne prodavat 
jiz ve druhem ctvrtleti tohoto roku, 
takze na nej pripadni zajemci nebudou 
muset dlouho cekat. 

Hlavnim tahakem T610 je integro¬ 
vany fotoaparat a rozmerny barevny 



je AV a USB kabelaz, reminek, soft¬ 
ware DiMAGE Viewer pro Windows 
i Macintosh a Mass Storage Device 
driver pro Win98. 

Prosim fanfaru: v baleni se naleza 
SD karta v kapacite 64 MB - a na ni 
uz se neco vejde! Jmenovite to je ve 
vysoke "Fine" kvalite 25 snimku v nej- 
vyssim rozliseni (v TIFFu 4 snimky), 
38 v rozliseni 2048x1536, pri 1600x1200 
je to 61 obrazku a ve VGA pak 300 
fotografii. Natocit muzete tri minuty 
ozvuceneho M-JPEG videa v rozliseni 
320x240 nebo az 12 minut pri 160x120, 
ci poridit vice nez dve hodiny hlaso- 
veho zaznamu. 




Hodnocem 

Minolta DiMAGE F300 z celedi 
kolibrikovitych bude patrne jeden 
z nejprodavanejsich fotoaparatu letos- 
niho roku. Poskytuje vynikajici vykon 
a siroke moznosti ovladani expozice, 
navic si zachovava unikum v podobe 
sledovani pohybujiciho se zaostreneho 
objektu - Subject Tracking AF. Obraz- 
ky jsou velmi slusne. Stezovat si ne- 
muzeme ani na svizne reakce elektro- 
niky, ackoliv ostreni by mozna mohlo 
byt rychlejsi. Jedina vytka smeruje 
k velice pomalemu zoomu a zmmene- 
mu netradicnimu makro rezimu. 

Literatura: Josef Komarek 
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SMARTPHONE 


Je prvni Smartphone od Microsoftu skutecne prvni? 



Nove predstaveny pristroj byl pre- 
zentovan jako ukazkovy design chy- 
treho mobilmho telefonu, ktery je pos- 
taven na softwarove platforme noveho 
operacmho systemu Microsoft Smart¬ 
phone. Jedna se vlastne o technologic- 
ky vzorek zarizem, ktere bude nabi- 
zeno vsem vyrobcum, kteri projevi 


dostatecny zajem o prodej tohoto za- 
rizeni se svou vlastni znackou. 

Jaky tedy referencm vzorek chytre- 
ho telefonu budoucnosti je? Na dnesni 
meritka se jedna o vetsi mobilni tele¬ 
fon, nez na jaky jsme bezne zvykli. Na 
druhou stranu si vsak musime uve- 
domit, ze spise nez o bezny telefon jde 
spise o plnohodnotny kapesni pocitac 
a ve srovnani s temi se Smartphone 
jevi jako maly pristroj. Vyberte si. 

Zajimave je upusteni od joysticku 
jako ovladaciho prvku a jeho nahra- 
zeni valeckem podobnym, jaky zname 
kuprikladu ze stare dobre Nokie 7110. 
Potvrzem volby se provadi jeho stis- 
knutim. Nabizi se predevsim srovnani 
s chytrym telefonem SPV nabizenym 
operatorem Orange. SPV je ve srov¬ 
nani s nove predstavenym pristrojem 
o poznani silnejsi a o chloupek uzsi. 
Vzhled finalmho produktu se vsak 
muze od predstaveneho vzorku drobet 



odlisovat - vzpomehme si na rozdil- 
nost ve vzhledu komunikatu MDA ci 
XDA, coz jsou fyzicky uplne stejne 
pristroje. 

Nyni neco malo technickych para- 
metru. Displej je samozrejme barevny, 
nabizi rozlisem 176 x 220 obrazovych 


displej. Ten byl u predchudce pomerne 
casto kritizovan, na jeho obranu vsak 
musime pripomenout, ze se jednalo 
o uplne prvni barevny displej v maso- 
ve prodavanem mobilmm telefonu pro 
GSM standard. Novinka ma displej 
s rozlisenim 120 x 160 obrazovych 
bodu a umi zobrazit 65 000 barev. 
V teto chvili nevime, jestli se jedna 
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o aktivni (TFT), nebo pasivni (STN) 
displej, ale s ohledem na konkurenci 
lze ocekavat velmi slusne zobrazovaci 
schopnosti. Diky velikosti displeje se 
na hlavni obrazovku nyni vejde misto 
deviti ikon hned dvanact polozek me¬ 
nu, takze by se mela prace s telefonem 
usnadnit a zprehlednit. Integrovany 
fotoaparat je na zadni strane telefonu, 
ale maximalm zobrazem zatim vyrob- 
ce nezverejnil. V kazdem pripade se 
Sony Ericsson postavil celem k proble- 
matice spravy fotografii: nabizi sdile- 
nou pamet’ o velikosti 2 MB a chysta 
volne siritelny software jak pro upravu 
obrazku, tak pro pripravu MMS zprav. 
To je jiste chvalyhodne, konkurence 
casto moznost stahovam obrazku z te¬ 
lefonu nenabizi. 

Spojeni telefonu s pocitacem bude 
mozne jak pomoci kabelu, tak pres in¬ 
fraport a bluetooth. To je stejne jako 
u predchudce, novinka vsak s nejvetsi 
pravdepodobnosti jiz nebude podpo- 
rovat datove prenosy pomoci HSCSD, 
k dispozici bude jen GPRS v konfi- 
guraci 4+1 timeslot. Telefon bude mit 
i vestaveny e-mailovy klient, ale mnoz- 
stvi nejruznejsich programku a her 
bude zaviset jen na majiteli, ktery bude 
mit moznost rozsirovat funkce tele¬ 
fonu pomoci Java aplikaci. Zabavu by 
mel obstarat skladatel polyfonmch me- 
lodii, ktery ma vymluvny nazev Music 
DJ. Vyzvaneci melodie budou polyfon- 
ni 32hlase a bude je mozne do telefonu 
nahravat i z pocitace. 

ryitWH 


Sony Ericsson T610 se bude chlubit 
hlimkovym krytem, ktery bude vyrob- 
ce dodavat ve trech barevnych varian- 
tach: stribrne, cervene a modre. Roz- 
mery telefonu budou 102 x 44 x 19 mm 
a jeho hmotnost bude 95 gramu. Jes- 
te dodejme, ze telefon je tripasmovy 
(900/1800/1900 MHz) a na jedno na- 
biti baterie by mel podle vyrobce vydr- 
zet v pohotovostnim rezimu az 13 dnu. 
Dnes bude Sony Ericsson sve novinky 
predstavovat v Praze na tiskove kon- 
ferenci, ktere se samozrejme zucast- 
nime. S prvnimi dojmy vas pak ihned 
seznamime na strankach naseho ser- 
veru. Snad budeme mit prilezitost vyz- 
kouset i nove prislusenstvi, jako je pri- 
davny blesk, nebo MP3 prehravac. 


Literatura: Jan Matura 
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MIRONET 6200 A 6900 


Modularm stolm notebooky MIRONET 6200 a 6900 


SPocitace MIRONET jsou celkem 
oblibenym a praktickym doplnkem 
pro kancelafe i domacnosti, zkratka 
vsude tarn, kde je zapotfebi tichy provoz 
zajisteny odhlucnemm sknne pocita- 
ce, ventilatoru s tichym chodem a od- 
hlucneneho pevneho disku. MIRONET 
ale sestavuje a prodava i notebooky, 
u ktere propaguje jako cenove srovna- 
telnou alternativu ke stolnim PC, 
vzhledem k pouziti stolmch procesoru 
zde je vsak hlucnost spise vyssi, niko- 
liv podprumerna. V nabidce spolec- 
nosti jsou momentalne dve modelove 
fady: levne modely fady MIRONET 
6200 a o neco drazsi a vykonnejsi fada 
MIRONET 6900 Hellfire. 

MIRONET 6200 jsou typicke all-in- 
one notebooky obsahujici desktopove 
verze procesoru Intel Celeron nebo 
Intel Pentium 4, minimalne 128 MB 
pameti DDR SDRAM, 10 az 40GB 
pevny disk, 14,lpalcovy TFT displej 
s rozlisenim 1024 x 768 bodu, inte- 
grovany 56K modem a 10/100 Mbit 
sitovou kartu. Solidni multimedialm 
vybavu notebooku MIRONET pfed- 
stavuje intern! opticka mechanika 
prakticky libovolneho typu od CD- 
ROM az po kombinovanou mecha- 
niku DVD-ROM/CD-RW, integro- 
vany mikrofon a stereo reproduktory. 
Mezi dais! klady notebooku patf! 
infracerveny port standardne doda- 
vany u vsech modelu notebooku 
MIRONET, S-VIDEO vystup, 3 USB 
porty a take rozhran! FireWire pro 
praci s digitalmm videem, pnpadne 
pro pfipojen! extermho pevneho disku 
nebo jine periferie. Tichy chod obou 


modelovych fad je samozrejmosti, 
stejne jako u spolecnosti MIRONET 
oblibeny operacm system LINUX, za 
priplatek je pochopitelne mozne 
objednat si notebook i s OS Windows 
XP Pred pul rokem bychom note¬ 
booky MIRONET 6200 urcite zar adili 
do vyssi stredni tridy, do ktere ostatne 
patri i dnes, ackoliv je jejich vybava 
a zvlaste pak cena zhruba na urovni 
stale casteji se vyskytujicich skvele 
disponovanych levnejsich notebooku, 
ktere obsahuji klasicke desktopove 
procesory Intel Celeron nebo Intel 
Pentium. 

A dalsi technicke parametry note¬ 
booku MIRONET 6200 s rozmery 331 
x 280 x 44 mm a hmotnosti cca 3,2 kg? 
Cipset SIS650, operacni pamef rozsi- 
ritelna az na kapacitu 1 GB, 128bitova 
AGP 4X kompatibilni graficka karta, 
digitalni zvukovy vystup, PCMCIA 
slot pro jednu kartu typu II, PS/2 port 
pro pripojem extern! klavesnice a mysi 
a samozfejme take polohovaci zarizeni 
touchpad a tri programovatelne kla- 
vesy na spousteni oblibenych aplikaci. 
Nejzajimavejsi je vsak cena cele ses- 
tavy (pripommam, ze je s OS LINUX, 
tedy bez Windows). V konfiguraci 
s 1,7GHz Intel Celeronem, 128MB 
DDR SDRAM a 20GB pevnym 
diskem stoji MIRONET 6200 pouze 
par korun nad 29 000,- Kc bez DPH. 
V cene ovsem neni zahrnuta opticka 
mechanika (napriklad 24rychlostni 
CD-ROM stoji cca 5 000,- Kc bez 
DPH), kterou je nutno upresnit pred 
nakupem notebooku. Naopak s pre- 
nasenim notebooku mit potize nebu- 


dete, v cene je totiz i cestovm brasna. 
Notebooky rady MIRONET 6200 si 
samozfejme muzete objednat i s kapa- 
citne vetsim harddiskem, vetsi ope¬ 
racni pameti a bud’ o neco rychlejsim 
Intel Celeronem, nebo rovnou s proce- 
sorem Intel Pentium 4 s taktem 1,6 az 
1,8 GHz (cca 6 200,- Kc bez DPH). 

Pokud ovsem budete chtit notebook 
s procesorem Intel Pentium 4, mozna 
byste mohli rovnou uvazovat o pone- 
kud "vyspelejsi" modelove fade 
MIRONET 6900, ktera je standardne 
dodavana prave s temito procesory, 
a to konkretne s taktem od 2 GHz vys 
prodavanych za cca 37 000,- Kc bez 
DPH (cena je opet bez opticke mecha- 
niky a operacniho systemu). Mezi 
pfednosti notebooku MIRONET 6900 
patfi i standardne dodavana 256MB 
operacni pamef a 15palcovy TFT 
displej s rozlisem 1400 x 1050 bodu, 
ostatni vybava je stejne komfortm jako 
u fady MIRONET 6200. Obe mode¬ 
love fady MIRONET 6200 a MIRO¬ 
NET 6900 pouzivaji stejne vysoko- 
kapacitm lithium-iontove akumula- 
tory s kapacitou 6000 mAh udavajici 
u variant s rozmerove mensim disple- 
jem a procesorem Celeron pfes 2 hodi- 
ny prace na baterie, u konfiguraci 
s Intel Pentiem 4 a 15" displejem jsou 
to pak zhruba 2 hodiny cisteho casu. 

Na vsechny sve notebooky poskytuje 
MIRONET expresm servis, standard- 
ni zarucni doba vsech modelu by mela 
byt od zacatku tohoto roku minimalne 
2 roky. 

Literatura: www.technet.cz 

Lubos Nemec 


bodu a dokaze zobrazit az sedesat ctyfi 
tisice barevnych odstinu; displej vsak 
neni dotykovy. Novy procesor PXA262 
spolecnosti Intel byl vyvinut na miru 
pfimo pro mobilni zanzeni a krome 
dostatecneho vykonu dokaze nabid- 
nout take pfijatelnou spotfebou baterii 
- cele zanzeni tak vydrzi na jedno na- 


biti az ctyfi dny v pohotovosti nebo do¬ 
kaze uskutecnit az pet hodin hovoru. 

Zprava o pfedstaveni tohoto tele- 
fonu vsak vyvolala v mobilmm svete 
pomerne velkou diskusi. Ve spolecne 
tiskove zprave obou zucastnenych 
spolecnosti se pise, ze se jedna o prvni 
mobilni telefon s operacmm systemem 


Smartphone 2002, coz pochopitelne 
neni pravda. Prvnim pnstrojem pfece 
bylo zrusene Sendo Z100 stejnojmen- 
ne anglicke spolecnosti, prvnim ko- 
mercne nabizenym pnstrojem je SPV 
taiwanske spolecnosti HTC/Qtek. Jak 
to tedy je? 

Nabizeji se dve vysvetleni tohoto 
(jiste sokujiciho) oznaceni. Bud’ Mi¬ 
crosoft skutecne mlzi a se spolecnosti 
HTC se rozesel ve zlem podobne jako 
se spolecnosti Sendo (coz ovsem ani 
jedna strana nepotvrdila), nebo se jed¬ 
na o skutecne prvni zanzeni sveho 
druhu vytvofene prave v pfime spo- 
lupraci s Intelem. 

Literatura: www.mobil.cz 

Vladislav Janecek 
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Od tisia 1 1/BOOB jsau 
St a i/ebnice a konstrukce 
soucasti tasopisu Ama- 
terske radio 

V teto casti Amaterskeho radia naleznete fadu 
zaji'mavych konstrukci a stavebnic, uverejnovanych 
drive v casopise Stavebnice a konstrukce 


Napajeci zdroj 13,8 V/20 A 



Obr. 7. Schema zapojeni regulatoru PWM pro ss motorky 


V dopisech nasich ctenaru se casto 
vyskytuji pozadavky na uverejneni na- 
pajecich zdroju. I kdyz soucasna na- 
bidka flnalnich vyrobku na trhu se 
muze zdat dostatecna, pro nekoho mu- 
zou byt podnetem pro stavbu ekono- 
micke duvody, pro nekoho chut’ pos- 
tavit si neco vlastnima rukama. At’ tak 
nebo tak, dnes prinasime prvni kon- 
strukci napajeciho zdroje, urceneho 
predevsim pro mobilni vysilace, napa- 
jene ze zdroje 13,8 V Pro vyssi vykony 
je zdroj schopen dodavat proud az 20 A. 
Dale je vybaven proudovou ochranou 
proti zkratu na vystupu a regulova- 
telnym proudovym vystupem s roz- 
sahem 15 mA az 20 A. 

Popis 

Schema zapojeni napajeciho zdroje 
13,8 V je na obr. 1. Napajeci transfor- 
mator a usmernovaci mustek je umis- 
ten mimo desku s plosnymi spoji. 
Transformator by mel byt schopen do- 



> ^ °* a u i i— 


97.5 


Obr. 2. Rozlozeni souiastek ne deste regulatoru PWM pro ss motorky 
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dat proud 25 A pri sekundarmm nape¬ 
ti 17,5 az 20 V (po usmernem a filtra- 
ci). Pri nizsim napeti (v tomto rozsa- 
hu) bude take nizsi vykonova ztrata na 
regulacmm tranzistoru. 

Usmernene napeti je filtrovano pa¬ 
ralelne zapojenymi kondenzatory Cl 
az CIO. Celkova filtracm kapacita by 
nemela byt nizsi nez 40 mF podle do- 
porucem 2 mF/A. V nasem pripade je 
47 mF. Kondenzatory jsou na napeti 
25 V. 

Napetovy regulator pouziva jako za- 
klad bezny stabilizator 7812. Vystupni 
napeti 13,8 V je dosazeno pouzitim 
dvou extermch odporu R8 + R9 a RIO. 
Minimalm proud 15 mA je nutny pro 
korektni cinnost obvodu 7812. Regu¬ 
lator 7812 sleduje vystupni napeti, 
rizene tranzistorem T4. Pokud prekro- 
ci 13,8 V, proud regulatoru poklesne, 
do baze tranzistoru T4 tece mensi 
proud a tranzistor se uzavre. Pri po- 
klesu vystupmho napeti se naopak 
proud regulatorem zvysi a tranzistor 
T4 se otevre. Vyssi proud zatezi zvysi 
ubytek napeti na zatezi a tim i vystup¬ 
ni proud. 

Proudova pojistka je resena tran- 
zistory T1 a T2. Snimaci odpory R1 
az R3 by mely mit celkovy odpor 0,03 
ohmu a jsou zhotoveny z trojice para- 
lelne zapojenych odporu 0,1 ohmu/5 W 
Pri prekroceni maximalmho proudu 


ubytek napeti na odporech R1 az R3 
otevre tranzistor T2, ktery omezi proud 
B-E tranzistoru T4. Paralelne s tranzis¬ 
torem T2 je zapojen tranzistor T1 s in- 
dikacni LED1, signalizujici zapnute 
proudove omezeni. LED2 indikuje 
zapnuti zdroje. 

Mimo pevne vystupni napeti 13,8 V 
s proudovym omezenim na 20 A, vyve- 
dene na konektoru faston K3, obsahuji 
vystupni obvody take zdroj proudu. 


Ten nepouziva dalsi snimaci odpor, ale 
je vyuzit primo odpor kanalu tran¬ 
zistoru MOSFET T5. Vystupni proud 
je rizen tranzistorem T5. Ridici napeti 
je v rozsahu od napeti ZD1 (9,6 V) do 
asi 3,6 V. Pro ten to rozsah napeti jsou 
vystupni proudy 20 A az 15 mA. 

Obvod muzeme doplnit ruckovym 
nebo digitalmm ampermetrem. Ten 
pfipojime jednoduse paralelne ke sni- 
macim odporum R1 az R3. Snimame 


Seznam soucastek 

T1. 

.BC557 



T2. 

.BC640 

A99790 


T5. 

. BUZ78 



D1. 

. ZD9V6 

R1-3. 

. 0,1 a/5 w 

D2. 

.1N4148 

R4R11 R14. 

. 330 Cl 

T4. 

.MJ15025-1 

R7. 

.18Q 



R8. 

.82 Q. 

K1 . 

. .. FASTON-1536-VERT 

R9. 

. 820 £2 

K2. 

. .. FASTON-1536-VERT 

R10R5. 

. 470 Q 

K3. 

. .. FASTON-1536-VERT 

R12. 

.1 kQ 

K4. 

. .. FASTON-1536-VERT 

R13R15. 

.10 kQ 

K5. 

. .. FASTON-1536-VERT 

R6. 

.47 Q. 

K7. 

.PIN4-1.3MM 

C1-10. 

.4,7 GF/25 V 

K8. 

.PIN4-1.3MM 

Cl 2. 

.1 jjF/50 V 

K9. 

.PIN4-1.3MM 

C11. 

.33 nF 

K12. 

.PIN4-1.3MM 

Cl 3. 

.100 nF 

K13. 

.PIN4-1.3MM 



K14. 

.PIN4-1.3MM 

U1. 

.7812 

K6, K10-11. .. 

.PSH02-VERT 

T3. 

. BC547 

J1 . 

.PSH03-VERT 
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Jednoduchy regulator PWM pro ss motorky 



Obr. 7. St hem a zapojeni napdjeciho zdroje 


Temer kazdy radioamater obcas 
pouziva miniaturm vrtacky. Jejich ce- 
na je dnes jiz velmi prizniva. Jedno- 
dussi provedem ale neumoznuji ply- 
nule rizeni otacek a regulovatelne 
zdroje jsou casto mnohem drazsi nez 
cela vrtacka. V nasledujicim prispevku 
je popsana konstrukce jednoducheho 
PWM (pulzne sirkova modulace) re¬ 
gulators Moznosti vyuziti jsou vsak 
daleko sirsi - napriklad modelova ze- 
leznice apod. Vyhodou PWM regulace 
je schopnost motoru pracovat i v mz- 
kych otackach pri zachovani krou- 
ticiho momenta, coz pouha napetova 
regulace neumoznuje. 


Popis 

Schema zapojem regulatoru je na 
obr. 1. Jadrem obvodu je dvojity ca- 
sovac NE556. Polovina obvodu (IC1 A) 
je zapojena jako oscilator s pevnym 
kmitoctem. Druha polovina (IC1B) 
pracuje jako monostabilm klopny ob- 
vod s nastavitelnou delkou impulzu. 
Ten je spousten vystupem z oscilatoru. 
Komparator IC2 typu LM311 blokuje 
vystup regulatoru pri prilis malem 
napeti - aby nedochazelo k trhavemu 
pohybu motorku pri nejnizsich otac¬ 
kach. Toto "omezeni" se nastavuje po- 
tenciometrem PI. Rychlost otaceni, te- 


dy pomer delky impulzu vuci kmitoc- 
tu oscilatoru nastavujeme potenciome- 
trem P2. 

Proud motorem je spinan tranzisto- 
rem T1 typu MOSFET. Odpor kana- 
lu ve vodivem stavu je asi 0,03 ohmu, 
coz predstavuje ubytek asi 30 mV pri 
proudu 1 A. Protoze tranzistor pracuje 
ve spinacim rezimu, nevyzaduje pro 
dane pouziti externi chlazeni. 

Obvod je napajen z externiho zdroje 
+12 V konektorem K2. Pokud by byl 
pouzit motorek na vyssi napeti (napr. 
24 V), musime napajem motorku od- 
delit a regulator ridit ze zdroje 12 V. 
Motorek se pripojuje ke svorkovnici 
Kl. Pro vetsi proudy pouzijeme pro 
napajem misto konektoru PSH02 
(K2) typ dimenzovany na vetsi prou- 
dove zatizeni. 


Seznam soucastek 
A99791 


R1 .1 M£2 

R2, R9.10 

R4, R7.1 k£2 

R6.18 

R5.150 Q. 

R8.47 k^ 

R3.15 k^ 

Cl, C3.47 nF 

C2, C4.10 nF 

C5.100 nF 

IC2.LM311 

IC1.NE556-2 

T1.BUZ11 

D1.1N4007 

PI-2.P16M/10k^ 

K2.PSH02-VERT 

Kl .ARK210/2 


ubytek napeti na odporech. Do serie 
zaradime trimr pro nastavem rozsahu. 
Jeho velikost zavisi na typu pouziteho 
mefidla. 

Pri provozu muzeme pouzit oba vys- 
tupy (napetovy i proudovy) soucasne, 
celkovy odber ale nesmi prekrocit po- 
volenych 20 A. 

Stavba 

Napajeci zdroj je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o rozme- 


rech 75 x 97,5 mm. Rozlozem soucastek 
na desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 
tek (TOP) na obr. 3 a ze strany spoju 
(BOTTOM) na obr. 4. Oba vykonove 
tranzistory T4 a T5 musi byt umisteny 
na dostatecne velkem chladici. S des- 
kou spoju jsou propojeny vodicem. 
Naroky na chladic se snizi pouzitim 
nuceneho chlazeni s ventilatorem Je¬ 
jich cena dnes klesla jiz pod 100,- Kc, 
takze vychazi financne lepe nez velky 
a drahy hlinikovy chladic. Take indi- 


kacni LED a potenciometr pro rizeni 
proudu jsou vyvedeny na konektorech. 
Umozhuje to mnohem pruznejsi 
navrh mechanicke konstrukce podle 
vyrobnich moznosti kazdeho amatera. 

Zaver 

Popsana konstrukce umozhuje pro- 
voz mobilnich amaterskych radio- 
stanic i v bytovem prostredi. Obvodo- 
ve byla prevzata z Internetu a vyzkou- 
sena radou radioamateru. 
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Delicka kmitoctu 1/1 az 1/999 


Obcas se dostaneme do situace, 
kdy pri reseni nejake ulohy potrebu- 
jeme vstupm signal vydelit urcitym 
cislem. Deleni nasobky 2,5 nebo dese- 


ti neni problem, k tomu slouzi cela 
rada standardmch obvodu. Pokud se 
ale vyskytne nestandardm delici po- 
mer, musime delicku realizovat z dis- 


kretnich soucastek (pripadne proce- 
sorem, coz ale kazdy neumi nebo to 
neni financne vyhodne). Zapojeni 
v nasledujicim prispevku umoziiuje 
pouze pomoci nekolika dratovych 
propojek nastavit obvod na deleni li- 
bovolnym cislem od 1 do 999 (s vyjim- 
kou cisla 777, jak bude vysvetleno po- 
zdeji). 

Popis 

Priklad zapojeni obvodu pro vysve- 
tleni funkce je na obr. 1. Jadrem ob¬ 
vodu jsou tri dekadicke citace 74LS90 
(IC1 az IC3). Obvody 74LS90 jsou ra- 


Seznam soucastek 
A99786 


R1 . 680 Q 

R2.1 

Cl.100 pF 

IC5.74LS00 

IC4.74LS30 

IC1-3.74LS90 

K1-3.PSH02-VERT 



Obr. 1. Schema zapojeni obvodu delicky kmitoctu 


Stavba 

Regulator je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
37,5 x 57,5 mm. Rozlozem soucastek 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na 
desce napajeciho zdroje 


na desce s plosnymi spoji je na obr. 2. 
Obrazec desky spoju ze strany sou¬ 
castek (TOP) je na obr. 3, ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Zapo¬ 
jeni obsahuje minimum soucastek 
a jeho stavba by nemela delat proble- 
my ani zacmajicimu elektronikovi. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju na 
pajeciho zdroje (strana TOP) 


Zaver 

Popsane zapojeni patri k tern jed- 
nodussim, ale mimo rizeni otacek ob¬ 
sahuje take obvod pro uplne zastavem 
(uvedeni do klidu) motorku. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju na- 
pajeciho zdroje (strana BOTTOM) 
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Obr. 2. Sthema zapojeni universalni deliiky 


zeny kaskadne za sebou a citaji vstupni 
signal. Vystupy citacu se pripojuji na 
vstup hradla IC4, coz je osmivstupove 
hradlo NAND. Pouze pokud jsou 
vsechny vstupy hradla IC4 na vysoke 
urovni, preklopi se jeho vystup do mz- 
ke urovne. Tim se jednak generuje vy- 
stupm impuls a jsou soucasne vynulo- 
vany vsechny citace. Pozadovany deli¬ 
ci pomer se nastavi v jednotlivych ra- 
dech na vystupech obvodu IC1 az IC3. 
Na vzorovem zapojeni je v nejvyssim 
radu nastavena cislice 5 (1Q0+0Q1 + 
1Q2 + 0Q3), coz predstavuje 1x1 + 
0x2 +1x4+0x8 = 5. U druheho obvo¬ 
du je vystup nastaven na 6 a u tretiho 
na 9. Delici pomer je tedy 569. Nevy- 
uzite vstupy IC4 musi byt pripojeny 
pres R2 na kladne napeti. Pouze pro 
cislo 7 jsou pouzity tri vystupy citacu. 
Protoze hradlo IC4 ma pouze 8 vstupu, 
delici pomer 1/777 tedy nelze nastavit. 
Prakticka realizace univerzalm delicky 


je na obr. 2. Vystupy citacu, vstupy 
hradla IC4 i pripojem nezapojenych 
vstupu IC4 na kladne napeti (pres R2) 
je realizovano pajecimi ploskami. Neko- 
lika dratovymi propojkami tak mu- 
zeme na teto desce zvolit libovolny 
delici pomer. Pokud bude obvod pou- 
zit v aplikaci, kde se delici pomer ne- 
meni, muzeme prislusne spoje reali- 
zovat primo na desce s plosnymi spoji. 

Vstupni signal je priveden na konek- 
tor Kl. Obvod je napajen stabilizova- 
nym napetim +5 V. Vystupni signal 
zajistuji hradla IC5B a IC5C. Vystup 
je vyveden na konektoru K3. 

Stavba 

Programovatelna delicka je zhoto- 
vena na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 40 x 80 mm. Rozlo- 
zeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 3, obrazec desky spoju 



Obr . 3. Rozlozeni souiastek na 
deste deliiky kmitoitu 


ze strany soucastek je na obr. 4, ze 
strany spoju je na obr. 5. Stavba delic¬ 
ky na dvoustranne desce je pomerne 
jednoducha. Dratove propojky pro vol- 
bu kmitoctu muzeme zapajet primo do 
desky, pokud predpokladame caste j si 
zmeny deliciho pomeru, bude vyhod- 
nejsi do desky spoju zapajet pajeci spic- 
ky a propojky zhotovit s konektory. 

Zaver 

Popsane zapojeni je jiste jedno 
z mnoha feseni programovatelnych 
delicek. Vzhledem k pouzitym obvo- 
dum vychazi cenove zajimave a ani 
slozitost zapojeni neni vysoka. Pokud 
by se realizovala s procesorem pouze 
delicka, vyslo by to zrejme nakladneji. 
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Nabijecka akumulatoru 



Obr. I. Schema zapojeni nabijecky akumulatoru 


Nabijecky akumulatoru patri k cas- 
to publikovanym konstrukcim. V dnes- 
m dobe existuje rada specialmch ob- 
vodu pro jednotlive typy akumulatoru. 
Jejich cena je vsak obvykle vyssi a nek- 
tere typy mohou byt i hure dostupne. 
Zapojeni z nasledujiciho prispevku je 
pomerne nenarocne konstrukcne 
i financne, umoznuje nabijet jak 
NICD, tak i NIMH clanky konstant- 
nim proudem pri soucasne kontrole 
teploty akumulatoru. Prebijem znacne 
snizuje zivotnost akumulatoru a pri- 
padna vyssi teplota muze zpusobit ex- 
panzi elektrolytu. 

Popis 

Schema zapojeni nabijecky je na obr. 
1. Sekundarm napeti sitoveho tran- 
sformatoru by melo po usmerneni dat 
na kondenzatoru Cl napeti asi 22 V. 
To je pro obvody rizeni stabilizovano 


regulatorem IC1 typu 7812nal2V 
a jsou z nej napajeny komparator 
LM311 ahradlo MOS4011. 

Nabijeni zacneme stiskem tlacitka 
START (SI). Tim je aktivovan klopny 
obvod R-S, slozeny z hradel obvodu 
MOS4011. Tento stav je indikovan 
rozsvicenim LED LD1 NABIJENI. 
Soucasne je sepnut tranzistor 
MOSFET Tl, ktery zkratuje odpor 
R14. Ten jinak zajistuje udrzovaci 
nabijeci proud akumulatorem. Pokud 
chceme zacit nabijeni pri vyssi star- 
tovni teplote akumulatoru, nez je po- 
volena, obvod se nesepne, dokud te¬ 
plota akumulatoru neklesne pod nasta- 
venou mez. Kdyz je baterie pine na- 
bita, diferencialm teplotni senzor prep- 
ne obvod R-S, tranzistor MOSFET Tl 
se rozpoji a akumulatorem zacne tect 
pouze udrzovaci proud pres odpor 
R14. Soucasne se rozsviti i zelena LED 
LD2 VYPNUTO. 


Obvod proudove regulace je resen 
sjabilizatorem s IC2 typu 7805. 
Ctverice odporu RIO az R13, pri- 
pojenych na vyvod K6 urcuje nabijeci 
proud podle vztahu: 

1A = 5 ohmu/5 W 
500 mA =10 ohmu/ 5 W 
250 mA = 20 ohmu/ 2 W 
100 mA = 50 ohmu/1 W 

Pro jeden typ pouzivaneho aku¬ 
mulatoru muzeme osadit pouze jeden 
odpor, pro vetsi univerzalnost pou- 
zijeme prepinac a uvedene hodnoty 
odporu. 

Dioda D3 brani zpetnemu vybijeni 
akumulatoru pri vypnuti napajeni ze 
site. 

Dioda D2, odpor R8 a kondenzator 
C5 zajistuji automaticky start nabijeni 
po zapnuti sitoveho napajeni. 
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Obr. 2. Rozlozeni souiastek na deste nabi jerky akumulatoru 


Stavba 

Nabijecka akumulatoru je zhotovena 
na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 55 x 67,5 mm. Roz¬ 
lozeni soucastek na desce spoju je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Stabilizator IC1 a IC2 jsou umisteny 
na zadni strane desky spoju. Pri pred- 
pokladanem pouziti vyssich nabijecich 
proudu a nizsim napeti baterie aku¬ 
mulatoru je nutne dobre chlazem, ne- 
bot’ vetsina napetoveho ubytku bude 
na stabilizatoru (v pripade zkratu na 
vystupu a proudu 1 A to tedy je 22 W). 


Obe indikacm led jsou naopak umis¬ 
teny na predni strane desky pro snaz- 
si instalaci do predmho panelu. Tran- 
zistor T1 nemusime chladit, protoze 
pracuje ve spinacim rezimu a i v sep- 
nutem stavu je jeho vykonova ztrata 
minimalni. 

Pri ozivovani nastavime trimr PI 
tak, aby mezi vyvody 2 a 3 kom- 
paratoru LM311 bylo napeti -20 mV. 
Oba teplotm senzory musi mit stejnou 
(pokojovou) teplotu. 

Zaver 

Popsana nabijecka je diky jedno- 
duchosti a dostupnosti vetsiny sou- 


Seznam soucastek 
A99792 


R1-2.NTC 1 k£V25°C 

R3-4, R6-7.1 kfl 

R5, R8.10 

R9.100 ^ 

RIO.4,7 Q/5 W 

R11 .10 Q/5 W 

R12.20 £1/2 W 

R13.47ft/1 W 

R14.470 Q 

Cl .1 GF/25 V 

C2-6.100 nF 

IC1.7812 

IC2. 7805 

IC3.LM311 

IC4.4011 

T1.BUZ11 

D2.1N4148 

D3.1N5818 

D1 .D-MUSTEK-KBU8 

LD1-2.LED5 

PI.PT6-H/1 k^ 

K2-6.PIN100-1MM 

K1.PSH02-VERT 

SI.TLACITKO-PCB 

K7.ARK210/2 


castek zajimavou alternativou k proce- 
sorove rizenym nabijeckam. Vzhledem 
k maximalnimu proudu 1 A je idealni 
pro akumulatory s jmenovitou 
kapacitou do 10 Ah. 

Stavebnici nabijecky a temer 800 dal- 
sich stavebnic naleznete na www.kte.cz 
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Teplotni stabilizator 



Obr. 7. Schema zapojeni teplotniho stabilizatoru 


Pri konstrukci elektronickych ob¬ 
vodu se obcas potkavame s nutnosti 
zajistit optimalni teplotni stabilitu. 
Nektere soucastky jsou pomerne chou- 
lostive na zmenu teploty a pro dosa- 
zeni stability jejich parametru musime 
udrzovat teplotu na konstantm urovni. 
Tato teplota by mela byt vyssi nez nej- 
vyssi predpokladana provozm teplo¬ 
ta okoli. Proto jsou teplotne zavisle ob- 
vody umisteny do izolovaneho pros- 
tredi spolu s topnym clankem a teplot- 
nim cidlem. Regulacm obvody pak za- 
jistuji konstantm teplotu temperova- 
neho prostoru. Protoze napetove citli- 
ve obvody byvaji vetsinou oscilatory, 
coz jsou relativne male soucastky, vy- 
stacime pro ohrev s pomerne nizkym 
prikonem. Jeden snadno pouzitelny 



Obr • 2. Rozlozeni soucastek na 
desce teplotniho stabiiizatoru 


teplotni stabilizator je popsan v nasle- 
dujici konstrukci. 

Popis 

Schema zapojem je na obr. 1. Obvod 
je napajen z extermho zdroje 12 V pres 
konektor Kl. Pro teplotni cidlo je na- 
pajeni stabilizovano regulatorem IC1 
na 5 V. To to napeti je privedeno na 
odporovy delic Rl, R2 a teplotni cidlo 
TS1. Jako TS1 by mel byt pouzit ter- 
mistor (NTC) s odporem asi 2 kohmy 
pri pokojove teplote. Napeti z odpo- 
roveho delice je porovnavano s nape- 
tim z bezce trimru PI operacmm zesi- 
lovacem IC2 typu LM741. Vystup ope- 
racniho zesilovace je priveden na ba- 
zi tranzistoru Tl. Ten ma ve svem ko- 
lektoru jeste topny odpor R6. Indi- 
kacni LED LD1 signalizuje cinnost 



Obr . 3. Obrazec desky spoju sta 
bilizdtoru (strana TOP) 


Seznam soucastek 
A99793 


Rl.3,3 

R2 R4-5.1 kfl 

R3.47 

R6.39 £1/2 W 

Cl-2.100 nF 

C3.1 fiF 

IC1 . 7805 

IC2.LM741 

D1-3.1N4007 

TS1.KTY81-122 

LD1.LED5 

Tl.TIPI 20 

Kl.PSH02-VERT 

PI.PT64-H/20 k^ 


topeni. Kondenzator C3 zabranuje 
kmitani systemu pr ed ustalemm pro¬ 
vozni teploty. 

Stavba 

Teplotni stabilizator je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 37,5 x 37,5 mm. Male 
rozmery obvodu umoznuji zabudovat 
cely regulator co nejblize k nzenemu 
obvodu. Vlastni mechanicke provede- 
ni pak jiz zavisi od konkretni aplikace. 
Pozadovanou teplotu obvodu nastavi- 
me trimrem PI. 

Zaver 

Popsany obvod nalezne radu uplat- 
neni zejmena pri konstrukci stabilmch 
nebo preladitelnych kmitoctovych 
oscilatoru, nekterych obvodu mericich 
pristroju apod. 



1 

J 



Obr. 4. Obrazet desky spoju stabi¬ 
iizatoru (strana BOTTOM) 
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MOTOROLA ACCOMPLI 338C 


Motorola Accompli 388c 



Motorolu Accompli jiz muzeme 
povazovat za mobilmho veterana. 
Vyrobce jej predstavil na pocatku roku 
2001 a v jeho prubehu jej zacal i pro- 
davat. Ve sve dobe se jednalo o vcelku 
revolucm spojeni mobilu a kapesmho 
pocitace, u ktereho se podarilo udrzet 
primerene rozmery a stale prijatelnou 
hmotnost. Accompli 008, jak se prvni 
verze jmenovala (v Asii se prodavala 
pod oznacemm Accompli 6188), byl 
asi take prvni mobil s dotykovym dis- 
plejem, kteremu uplne chybela kla- 
sicka klavesnice. Pristroj slavil pomer- 
ne solidni uspech, takze pred rokem 
Motorola uvedla na trh inovovanou 
verzi s oznacemm 388, ktera se od pu- 
vodni verze odlisovala pozmenenym 
designem a pruhledovym otvorem 
v hornim krytu pristroje, takze bylo 
videt, kdo vam vola, i u zavreneho 
telefonu. 

Tretf v fade 

Accompli 388 se u nas oficialne nik- 
dy neprodavalo; na rozdil od puvod- 
niho modelu 008, ktery stale muzete 
najit na pultech nasich prodejen 
a uspech s mm na podzim lohskeho 
roku slavila i jedna tuzemska banka, 
ktera jej za slusnou cenu pridavala ke 
svemu uctu. V fade telefonu Accompli 
jeste musime zmmit model 009, ktery 
mel barevny displej, ale vyrobce jej 
nabidnul ve velmi omezenem poctu 
jen americkym zakazmkum (ackoliv 
se jednalo o plnohodnotny GSM tele- 
fon). V soucasne dobe to ale jiz bez 
barevneho displej e nejde, takze inovo- 
vana verze Accompli 388 ma ve svem 
nazvu jeste pismenko "c", ktere znaci 
prave pritomnost barevneho displeje. 
Vyrobce jej predstavil pred nekolika 
dny v cinske Sanghaji a slibuje, ze jej 
najdete na pultech prodejen jeste 
v prvni polovine tohoto roku. Podle 
nasich informaci se A388c bude pro- 
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davat i u nas. Trochu vzdalenejsi bu- 
doucnost predstavuje ctvrte Accompli, 
ktere Motorola predstavila teprve 
pred par dny. Model A760 bude mit 
jako operacm system Linux a do 
prodeje se dostane nejdrive na konci 
tohoto roku. 

Vzhled stejny jako predchudce 

Accompli 388c se na prvni pohled 
od modelu 388 vubec nelisi. Zaoblene 
tvary pristroje vzdalene pripommaji 
legendarm Motoroly StarTac, diky to- 
mu telefon dobre padne do ruky a i je¬ 
ho rozmery 98 x 60 x 28 mm a hmot¬ 
nost 155 gramu (plati pro verzi 388, 
vyrobce zatim detailm parametry 
388c nezverejnil, ale mely by byt stej- 
ne, nebo velmi podobne) jsou na mo- 
bilni telefon stale snesitelne. I inovo- 
vany model ma na hornim odklopnem 
krytu pruhledove okenko, ktere nahra- 
zuje dnes bezny druhy displej u roz- 
klapecich telefonu. Je to sice jen pro- 
vizorni reseni, ale v praxi postacujici. 
Nekomu vsak muze vadit, ze mimo 
pnchoziho hovoru, kdy se displej pod 
pruzorem podsviti, neni pres okenko 
na displeji nic videt. 

Displej si zaslouzf pochvalu 

Po odklopem horniho krytu vsak 
okamzite ocenite kvalitu noveho ba¬ 
revneho displeje. Jeho presne rozliseni 
nezname, predpokladame vsak, ze 
bude identicke, ci velmi podobne jako 
rozliseni displeje puvodmho Accompli 
008 - 320 x 240 obrazovych bodu. Dis¬ 
plej je aktivni, takze je velmi dobre 
citelny i bez podsvicem a dokaze zo- 
brazit az 65 000 barev. Kvalitou se 
vyrovna nejlepsim barevnym disple- 
jum telefonu Samsung a diky jemne- 



mu rastru je pine srovnatelny i s dis¬ 
pleji nejlepsich PDA pristroju. V tom- 
to pripade si vyrobce zaslouzi velkou 
pochvalu. Kvalitu displeje ocenite 
pr i zobrazem obrazku a fotografii, kte¬ 
re lze v telefonu ukladat ve fotoalbu. 
Obrazky lze pak pouzit jako tapety 
displeje, ci jeho sporice, ac v druhem 
pripade s ohledem na kryt telefonu 
valneho vyznamu mit nebudou. 
Obrazky pak lze samozfejme odesilat 
jinym uzivatelum, pomoci MMS zprav 
to ale mozne neni, coz je v soucasne 
dobe nevyhoda. Majitele A388c si tak 
budou muset vystacit s odesilamm 
pomoci e-mailu, ktery telefon podpo- 
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CANON 170 


Mobilnf barevna tiskarna s rozlisemm 4800 x 1200 dpi 


Na kolene si nyni muzete vytisknout 
celobarevnou encyklopedii, a to na jed- 
no nabiti. A za par minut. 13 stranek 
za minutu, laserove rozliseni, potisk 
vcetne kraju, k tomu minivelikost do 
brasny. Kamkoliv jste chteli a nemohli 
vzit tiskarnu, s novym Canonem muzete. 

Mobilni tiskarna od Canonu se ma 
dm pochlubit. Diky vykonne tiskove 
hlavy je schopna vytisknout az 13 stra¬ 
nek v cernobilem provedem, a i pri 
barevnem tisku nezustava s az deviti 
strankami prilis pozadu. Canon i70 do- 
sahuje rozliseni 4800 x 1200 dpi diky 
mikrokapickam o objemu 5 picolitru 
a pro ty, kteri vyuzivaji papiru skutec- 
ne na maximum, je nemene zajimavy 
diky schopnosti tisknout az na samy 
okraj DIN A4 formatu. 

Diky USB je ctyrbarevna inkoustova 
tiskarna kompatibilm prakticky se vse- 


mi beznymi Windows verzemi krom 
NT4 a prvnich Windows 95a. Samo- 
zrejmosti je kompatibilita s MacOS. 
Toto zarizem je navic schopno komu- 
nikovat pres infracervene rozhram 
IrDA 1.1, je kompatibilni s IrOBEX 
protokolem (IrDA Object Exchange 
Protocol), a umoznuje tak spolupraci 
nejen s libovolnym (infracervenym 
rozhramm vybavenym) notebookem, 
ale i s nekterymi mobilmmi telefony 
a organizery. 

Volitelne je k dispozici akumulator 
bud’s mobilnejsi verzi nabijecky LK-51 
nebo stacionarni, pro kancelar vhod- 
nou nabijeckou CK-51. Die udaju Ca¬ 
nonu ma akumulator umoznit az cca 
450 stranek tisku. Tiskarna zabere 
plochu 31 x 17 centimetru a vazi 1,8 
kilogramu. Provozm hlucnost by ne- 
mela presahnout 40 decibelu. K dos- 



tani by mela byt tiskarna od pristiho 
mesice, predpokladana evropska cena 
je cca 300 euro (devet tisic Kc). 

Literatura: Bohumil Hyanek 


ruje v peti profilech a ve standardech 
POP3, IMAP, MIME a SMTP 

Java aplikace tahakem 

Mimo barevneho displeje je nejvet- 
sim rozdilem mezi novinkou a puvod- 
nim modelem 388 (a i modelem 008) 
zvetsena vnitrni pamet’ ze 4 MB na 
7 MB. Pokud ji nezaplmte obrazky 
a fotografiemi, muzete do m ulozit 
predevsim Java aplikace, ktere stejne 
jako predchudci nabizi i novinka. 
V testovanem telefonu jsme nasli 
prekladovy anglicko-cinsky slovnik, ci 
nekolik asijskych deskovych her. 
Aplikaci vsak jiste bude k dispozici 
vice, vsechny moznosti vsak vyrobce 
jeste nepredstavil. Mozna tak nabidne 
i podporu pro pridavny fotoaparat jako 
u modelu T720i, ten by vsak musel 
mit s Accompli shodny konektor. 
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V tomto pripade si na vsechny moz¬ 
nosti telefonu v ramci Java aplikaci bu- 
deme muset jeste chvili pockat. Samot- 
ne menu telefonu se vsak svym prin- 
cipem od obou predchozich modelu 
nijak neodlisuje. 

Dalsi vybava telefonu jiz pine kopi- 
ruje predchozi modely. Nechybi tak 
GPRS (konfiguraci vyrobce zatim 
neupresnil), detailni kalendar, poz- 
namkovy blok, podporu hromadneho 
odesilam SMS zprav, EMS zpravy 
a treba i internetovy prohhzec (asi jako 
Java aplikace, ale v testovanem tele¬ 
fonu jsme jej nenasli). Presnou speci- 
fikaci pristroje Motorola zatim taji, je 
mozne, ze se jeste bude menit. Podle 
nasich informaci bude finalni produkt 
vystaven na jarnim veletrhu CeBIT 
(prvni polovina brezna) a na pulty 
prodejen by se Accompli 388c mohlo 
dostat pred polovinou roku. Nas mile 
prekvapil jiz testovany vzorek, ktery 
fungoval prekvapive svizne, bohuzel 
jeho majitel byl z sanghajskeho zas- 
toupeni Motoroly, takze nektere apli¬ 
kace a funkce byly jen v cinskem ja- 
zyce a tudiz nam nesrozumitelne. 

Motorola Accompli je sverazny 
vyrobek, ktery vcelku uspesne kom- 
binuje klasicky mobil a prumerne vy- 
bavene PDA. V dobe uvedeni prvni 
verze 008 se jednalo o revolucm rese¬ 
nt, ktere s ohledem na tehdejsi kon- 
kurenci neslo hodnotit jinak nez po- 
zitivne. Dnes je ale situace jina. 
Vetsina spickovych mobilu standardni 
velikosti nabizi ty same funkce a pri- 


dava i nektere dalsi, jako je podpora 
MMS zprav a integrovany, ci alespoh 
pridavny fotoaparat. Accompli je tez 
postaveno na proprietarmm operac- 
nim systemu Motoroly, ktery dnes asi 
jen stezi bude primo konkurovat sys¬ 
temu Symbian, ci variantam "mobil- 
nich" operacnich systemu od Micro- 
softu. Pokud se Motorole podari udr- 
zet rozumnou cenu, die naseho odha- 
du jen mirne nad hranici 10 000 Kc, 
ma nove Accompli sand uspet. Bude- 
li vyrazne drazsi, asi bude mit v kon- 
kurenci Nokii 7650, 3650, d noveho 
Sony Ericssonu P800 problemy. Ne- 
komu by se mohl libit jeho rozmerny 
dotykovy displej, jinym naopak bude 
pri beznem provozu prekazet. To ale 
plati i pro oba predchudce. 


Literatura: www.mobil.cz 
Jan Matura 
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Philips ma dva nove mobily - 



Je pravdepodobne, ze oba modely 
vznikly za prispem extermho vyrobce, 
minimalne se vsak na jejich vzniku 
podilela spolecnost Cellon, kterou 
muzeme povazovat za dvormho desig- 
nera mobilnich telefonu znacky 
Philips (v Cellonu pracuje mnoho by- 
valych zamestnancu Philipsu). Cellon 
na svych strankach oba modely taktez 
inzeruje, nenabizi vsak jejich fotogra- 
fie. Oznaceni je stejne, vetsina para- 
metru take, list se jen v drobnostech. 
V oznaceni obou novinek chybi nazev 
Fisio, ackoliv ciselne oznaceni modelu 
630 evokuje pokracovani soucasne 
rady 620 a 625. Tern to modelum ale 
novinka neni vubec podobna, jedna se 
o vecko s barevnym displejem a slus- 
nou nabidkou funkci. Jednodussi 
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model 330 ma jen monochromaticky 
displej, vyzyvavy design a i v tomto 
pripade neni vybava pristroje vubec 
spatna. 

Philips 330 

Jednodusi model z obou novinek ma 
vyraznejsi design, ale jen jeden displej 
a o neco chudsi vybavu. Melo by se 
jednat o levny low-endovy telefon (vys- 
si model 630 by se mel zaradit do stred- 
ni kategorie pristroju). Pokud lze verit 
dostupnym informacim, tak cena Phi¬ 
lipsu 330 by se mela bezpecne vejit do 
200 USD, vyssi model 630 by pak mel 
byt zhruba o 30 procent drazsi. 

Philips 330 ma atraktivni design 
a vyrobce se v jeho pripade chlubi, ze 
by se melo jednat o jedno z nejtencich 
vecek na svete. Rozmery telefonu 
jsou opravdu male (79 x 43 x 18 mm) 
a hmotnost je stejna jako v pripade 
vyssiho modelu 630, tedy 78 gramu. 
Telefon ma na predni strane pristroje 
barevne panely, a je tak velmi podobny 
nekterym modelum od LG (LG510w). 
Nechybi zde ani tradicm logo vyrobce, 
stylizovany trojlistek. Zbyla cast tele¬ 
fonu je stribrna a podle vseho by nek- 
tere prvky mely byt kovove. Displej je 
monochromaticky, bile podsviceny 
a ma rozlisem 101 x 80 obrazovych 
bodu. 

Vybava modelu 330 je velmi podob¬ 
na vybave vyssiho modelu 630, chybet 
bude s nejvetsi pravdepodobnosti 
GPRS, ale integrovane radio, vnitrni 
pamet’ na 300 kontaktu a 100 SMS 
zprav, ci polyfonni melodie, bude 
nabizet i tento model. Telefon se bude 
dodavat s baterii Li-Ion s kapacitou 

TiTTIFt ) 


jsou to vecka! 

570 mAh (nektere zdroje uvadeji 600 
mAh) a na prijmu by mel na jedno 
nabiti vydrzet az 400 hodin. Oba nove 
Philipsy by se mely zacit prodavat 
v prubehu druheho ctvrtleti tohoto 
roku, ale nejdrive pouze na asijskych 
trzich. Podle obchodniho uspechu by 
se pak vyrobce mel rozhodnout, jestli 
se s nimi pusti i do Evropy. Tento krok 
je velmi pravdepodobny, v posledm 
dobe tak cini Siemens s modelem 
CL50 a treba i Panasonic s modelem 
GD55. V obou pripadech byl telefon 
nejdrive dostupny jen v Asii, nyni se 
vsak zacmaji prodavat i v Evrope. Sie¬ 
mens CL50 se pak bude prodavat 
i u nas. Doufejme, ze stejny osud potka 
i obe nova vecka Philipsu. 

Philips 630 

Vyssi model, Philips 630, nema tak 
vyrazny design jako jeho jednodussi 
bratricek, zato prekvapi vice nez bo- 
hatou vybavou. Telefon ma dva dis- 
pleje, vnejsi monochromaticky s roz- 
lisenim 80 x 48 obrazovych bodu 
a hlavni barevny s rozlisenim 128 
x 128 obrazovych bodu a schopnosti 
zobrazit 4 096 barev. Hlavni displej 
neni aktivni, nevime, jestli je podobny 
tomu, ktere ma napriklad Fisio 825, 
takze zatim nelze hodnotit ani jeho 
kvalitu. Telefon ma samozrejme 
GPRS, a to v konfiguraci 4+2 time- 
sloty, vestavene FM stereo radio a na- 
priklad dvaatricetihlase polyfonicke 
melodie. Tech je v telefonu celkem 30, 
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ALCATEL OT 526 


Novy Alcatel OT 526 


Alcatel OT 526 se od sveho pred- 
chudce OT525 list pouze absenci hla- 
soveho zaznammku a hlasoveho vyta- 
cem, naopak umoznuje vyuzivat po- 
moci platformy ExEn stahovam no- 
vych her. Rozmery i hmotnost zustaly 
zachovany, stejne jako vsechny dalsi 
funkce. 

Novy design maji predni vymenne 
kryty, ktere maji zduraznit herni vlast- 
nosti noveho modelu. Hlasovy zaz- 
namnik musel udelat misto v pameti 
telefonu pro novy software a stazene 
hry, ostatni moznosti, jako stahovatel- 
ne melodie, ikony a animace pres wap, 
nebo textove zpravy, zustaly zachova¬ 
ny. V telefonu ovsem chybi tri hry zna- 
me z modelu OT 525, novinka nabizi 
standardne pouze jednu hru s nazvem 
Wallbreaker. Do telefonu je pak mozne 
stahnout vzdy jeste jednu dalsi hru, 
nove stazena hra vzdy vymaze tu pre- 
deslou. Vestavena hra ovsem smazat 
nejde. Implantace systemu ExEn ma 
dalsi vyhody v podobe posilam dosa- 


zeneho skore do hracskych zebricku, 
zasilani informaci o hernich novin- 
kach a ziskavani bodu, ktere lze 
vyuzit k lukrativnejsim zakaznickym 
podminkam. 

ExEn je softwarovy optimalizovany 
Java standard, ktery dovoluje stahovat 
a hrat hry na mobilmm telefonu. Roz- 
dil mezi ExEn a J2ME je ve specia- 
lizaci na hry, coz umoznuje vyuzit co 
nejmene pameti mobilniho telefonu 
k 3D kalkulacim, renderovani, para- 
lelnimu scrollovam a jinym efektum, 
vyuzitelnym prave v mobilnich hrach. 
Dalsi vyhodou technologie ExEn je 
sjednoceni programoveho jazyka, 
takze spojuje specifikace ruznych 
vyrobcu mobilnich telefonu. Standard 
ExEn nalezneme v ruznych modelech 
mobilnich telefonu od vyrobcu Phi¬ 
lips, Sagem, Trium, Siemens a Pana¬ 
sonic. 

Herni system od spolecnosti In- 
Fusio vyuziva podle samotneho provo- 
zovatele okolo 1 600 000 hracu - to 


znamena, ze je nejvetsim poskytova- 
telem mobilni zabavy v Evrope. Hry- 
chtivemu telefonistovi staci zmack- 
nout klavesu "9" na sve mobilu a dos- 
tane se primo do katalogu her, umoz- 
ni mu soutezeni s jinymi hraci, nebo 
zapsani do vysledku nejvyssiho dosa- 
zeneho skore. 

Technologie ExEn od In-Fusio je 
sice technologicky nezavisla na mobil¬ 
mm operatorovi, ten ale musi uzivateli 
dovolit pristup k teto sluzbe. Herni 
system In-Fusio nabizeji v Evrope 
operatori Vodafone, Orange a Telefo¬ 
nica Movistar, v Asii jej nove vyuziva 
cinsky gigant China Mobile. U nas se 
budeme muset zatim obejit bez nej, 
jelikoz zadny z operatoru pusobicich 
na uzemi Ceske republiky pristup 
k uzivani systemu neumozhuje, pry se 
ale o teto moznosti stale jedna. 

Literatura: www.mobil.cz 

Adam Novak 


deset z nich pak lze do telefonu nahra- 
vat z pocitace. Vnitrni pamef Philipsu 
pojme 300 kontaktu po trech cislech 
u kazdeho a take se do nej vejde 100 
SMS zprav. Do telefonu bude mozne 
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nahravat i JPEG obrazky a problemem 
nebude ani synchronizace pristroje 
s osobnim pocitacem (jak pro kontakty, 
tak pro zaznamy z kalendare). Ve vyba- 
ve nebudou chybet ani dalsi bezne 
funkce, jako je budik, prediktivni vkla- 
dani textu T9, EMS zpravy, nebo treba 
tri hry (Box Man, Tetris, Slot Machi¬ 
ne). Asijsti zakazmci pak oceni lunarni 
kalendar a horoskop. Naopak nad- 
standardni funkci je e-mailovy klient 
a podpora urcite varianty Instant 
Messagingu (QQ). 

Philips 630 vypada jako kazde dru- 
he asijske vecko. Nema integrovanou 
antenu, ale je relativne maly (83 x 43 
x 22 mm) a velmi lehky (78 gramu). 
Bude se dodavat v nekolika barevnych 
variantach, nektere z nich si muzete 
prohlednout na obrazcich. Zajimavosti 
by mela byt informacni dioda, ktera 
nabidne neobvyklou paletu 256 barev. 
Neco podobneho jsme videli zatim jen 
na japonskem i-mode telefonu Nec, 
kde se pozadovana barva nastavovala 
variaci kanalu RGB. Je pravdepo- 
dobne, ze u noveho Philipsu to bude 
fungovat obdobne. Zakladni Li-Ion 
baterie bude mit kapacitu 560 mAh, 
s telefonem by se vsak mela dodavat 
jeste rozsirena baterie s kapacitou 900 
mAh. V prvnim pripade vyrobce sli- 
buje vydrz na jedno nabiti az 200 
hodin v pohotovostnim rezimu, ve 

( COhidt ryitWH 


druhem pripade dokonce az dvojnaso- 
bek. Philips je vydrzi svych telefonu 
povestny, uvidime, nakolik se na 
stavbe tohoto modelu podilel a nakolik 
se tedy deklarovanou vydrz podari 
v realnem provozu dodrzet. 

Liter atura: www.mobil.cz 
Adam Novak 
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SAGEM MY-X3 


Sagem MY-X3(d) 



Sagem v lonskem roce zacal s kom- 
pletni obmenou sve nabidky mobil- 
nich telefonu. Jako prvni predstavil 
elegantm model X5 s barevnym dis- 
plejem, se kterym se mu podarilo zis- 
kat u zakazmku znacny uspech. Tento 
model jsme jiz recenzovali, stejne jako 
prvni francouzske vecko, model 3078. 
Mezi posledm prirustky nove mode- 
love rady Sagemu patri dalsi vecko 
s oznacemm 3088 a prave nejjedno- 
dussi model X3. V letosmm roce pak 
nabidku doplni minimalne inovovany 
model X5e a multimedialm model X6. 

Predem musime zduraznit, ze exis- 
tuji dve verze tohoto modelu, o cemz 
svedci i pismeno "d" v zavorce v nad- 
pisu clanku. Verze X3d ma od bezne 
verze navic datovy modem a taktez in¬ 
fraport. Je to analogicka situace s vys- 
sim modelem X5, ktery momentalne 
existuje taktez ve dvou verzich, ktere 
se od sebe odlisuji uplne stejne jako 
modely X3 a X3d. My jsme meli moz- 
nost vyzkouset vyssi verzi X3d, ale az 
na vyse zmmene dve funkce navic se 
od bezne verze nijak nelisi. V teto 
chvili se jedna o zahajem prodeje toho¬ 
to modelu v Ceske republice, zatim ve 
volnem prodeji. Neni vsak jeste roz- 
hodnuto, jestli se budou prodavat obe 
verze, nebo jen ta jednodussi. Stejne 
tak neni rozhodnuto o cene telefonu, 
ale s ohledem na cenu v zahranici lze 
odhadnout cenu zakladm verze X3 na 
zhruba 4 300 Kc, verze X3d s infra- 
portem a datovym modemem by mo- 
hla stat priblizne o 700 Kc vice. (V tex- 
tu budeme uvadet jen oznacem X3.) 
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Novy design 

Sagem X3 neni podobny starsim 
modelum teto znacky a ani vyssimu 
modelu X5. Presto s mm ma temer 
shodne rozmery (106 x 46 x 20 mm 
a 92 gramu) a i stejny zpusob vymeny 
krytu. Staci povolit pojistku ve spodu 
zadni casti pristroje a sundat zadni 
kryt. Ten se neodsunuje, ale sundava 
podobne jako predni vymenne kryty 
na telefonech Nokia. Stejne je to pak 
i s prednim krytem Sagemu. V pripade 
krytu baterie jde sice o ponekud ne- 
tradicm reseni, diky nemu ale telefon 
nijak neskripe a kryt perfektne drzi. 
Pod krytem mimo baterie (Li-Ion; 720 
mAh) a mista pro SIM kartu nic pre- 
vratneho videt neni, podivame se te- 
dy na zevnejsek pristroje. Ten je vzdy 
dvoubarevny, v nasem pripade v kom- 
binaci cerne a stribrne, ale existuje 
mnozstvi barevnych variant. Stribrna 
je vetsina telefonu, cerny je podklad 
klavesnice a okoli displeje. Klaves je 
na telefonu pozehnane, vedle dvanacti 


alfanumerickych ma telefon dve bezna 
tlacitka pro prijem a ukoncem hovoru, 
tri kontextove klavesy a centralne 
umisteny kriz se smerovou klavesou 
a tlacitky pro potvrzem a odmitnuti 
zvolene polozky. Funkcni tlacitka 
jsou pomerne mala a blizko sebe, takze 
obsluha telefonu vyzaduje urcity cvik. 
Nejhure jsou na tom tri kontextove 
klavesy, ktere jsou oproti centralmmu 
krizi ponekud utopene a jejich stisk je 
tak dost obtizny. 

Modra je dobra 

Sagem X3 ma obrovsky (96 x 64 
obrazovych bodu) modre podsviceny 
displej, ktery je velmi dobre citelny. 
Bezny font je pomerne maly, coz plati 
hlavne v menu textovych zprav, v hlav- 
m nabidce telefonu je pouzito tucnejsi 
pismo. Telefon ale nabizi zmenu veli- 
kosti fontu, takze napriklad pri cteni 
SMS zprav si lze vybrat mezi tremi, 
nebo ctyrmi radky textu na jeden dis¬ 
plej. Hlavni menu telefonu ma devet 
polozek (pripadny SIM toolkit je pod 
cislem nula). Snadnemu pohybu v hlav- 
nim menu a dalsich dvou urovmch 
kazde polozky napomaha graficky 
ukazatel, ktery i pise ciselne oznacem 
zvoleneho menu. U nize zanorenych 
polozek menu je jiz zobrazem ruzne 
a zalezi na zvolene funkci. Ovladani 
je pomerne snadne, nejdulezitejsi je 
zvyknout si na kontextove a smerove 
klavesy a na tlacitka pro potvrzem, ci 
odmitnuti funkce. Ac velmi podobne, 
zdalo se nam ovladani modelu X5 
pnvetivejsi a rozhodujicim faktorem 
byly prave funkcni klavesy. Vyhradu 
mame k psani SMS zprav. Pokud 
pouzivate prediktivni vkladani textu 
T9 (testovany vzorek nemel ceske 
menu, a ani ceskou T9, prodejm ver¬ 
ze bude samozfejme mit oboje), je vse 
v poradku. 

Pokracovam na strane 48. 
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Internet - vymenne systemy 

Ing. Tomas Klabal 



Obr. 1. Program KaZaA Lite - vyhledavanf 


V minulych dvou dilech jsme se ve- 
novali problematice vyhledavam na 
Internetu, a to i specifickych dat a in¬ 
formaci (jako jsou mapy, jizdni rady 
apod.). Dnes na tuto problematiku na- 
vazeme a ukazeme si dalsi zpusob, jak 
vyhledavat a take navzajem vymenovat 
predevsim hudebm a video soubory. 
K tomuto ucelu se nejcasteji pouzivaji 
specializovane programy k vymenova- 
m souboru v systemu rovnocenne ko- 
munikace, kdy ucastmci komunikace 
jsou odborne oznacovani jako klienti 
peer-to-peer siti (vymennych siti). 

Sdilem souboru 

Celosvetova pocitacova sit’ Internet 
uz neslouzi jen jako mohutna ency- 
klopedie, kde je mozne najit prakticky 
kazdou informaci, pokud existuje (na 
otazku, zda je vesmir konecny ci ni- 
koli, tam naleznete vsechny mozne 
nazory, ale dolozena fakta, tedy to, co 
by bylo opravdu informaci, nikoli), 
a naleznete tam i radu pro jakoukoli 
cinnost, ovsem bez zaruky, ze dosah- 
nete kyzeneho vysledku. Internet 
slouzi tez jako pracovm nastroj, ale sta¬ 
le vice take jako zdroj zabavy a odpo- 
cinku. Rada lidi relaxuje uz pouhym 
prohlizenim svych oblibenych stra- 
nek, navstevou nejruznejsich diskusi 
a podobne, tedy pr imo pouzivanim In¬ 
ternets Rada jinych pak ovsem dava 
prednost jinym zpusobum relaxace, 
nez je sezeni u pocitace. Oblibenym 
zpusobem uvolneni je poslech hudby 
nebo sledovam filmu v televizi ci na 
videu. I s timto druhem zabavy dokaze 
Internet pomoci. Na pametovych me- 
diich pocitacu pripojenych k siti jsou 
ulozeny stovky a stoky hodin hudeb- 
nich nahravek a dalsi tisice hodin 
video-souboru, ktere, pokud vime 
kde, muzeme stahnout na svuj pocitac 
a nasledne die libosti poslouchat nebo 
sledovat (a udelat si tak ze sveho po¬ 
citace minivez ci videoteku). Musim 
vsak pripomnet fakt, ze velke mnozstvi 
techto souboru nebylo vytvoreno 
v souladu s platnymi autorskymi za- 
kony a jejich rozsirovam ma tedy cha- 
rakter cinnosti postizitelne zakonem. 

Na rozdil od jinych typu dat neby- 
vaji vetsinou hudba a filmy na Inter- 
netu ulozeny primo ke stazeni z urcite 
stranky, ale jsou umisteny na doma- 
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cich pocitacich "normalmch" surfaru, 
kteri tyto soubory nasdili (tedy povoli 
k nim pristup z jinych pocitacu), aby 
si je jim zajemci mohli stahnout. K to- 
mu ovsem potrebujeme specialni pro¬ 
gramy, ktere se napoji do jedne z exis- 
tujicich vymennych siti, dokazi pro- 
hledat pocitace, ktere jsou k teto siti 
pripojeny a stahnout z nich soubory, 
ktere pozadujeme. Vymennych siti 
existuje cela rada, takze to, co nemu- 
zeme najit v jedne, se mnohdy snadno 
najde v jine. V pripade techto siti vice 
nez kde jinde plati, ze cim vice uziva- 
telu dana sif ma, tim vetsi je take mnoz¬ 
stvi souboru, ktere v m nalezneme 
a take, ze se nam takovy soubor podari 
stahnout. 

Nez si ukazeme, jakym zpusobem se 
do vymennych siti zapojit, upozornim, 
ze je v nich dobrym zvykem, pokud 
odnekud neco stahujeme, nabidnout 
ke stazeni "nase" data. Nektere site to 
vylozene vyzaduji a ani neumozm pri- 
pojeni, pokud sami nic nenabizime. 
Jine site jsou v tom to smeru podstatne 
benevolentnejsi, nicmene, je slusne 
neco tez nabizet, pokud neco pozadu¬ 
jeme. Musime si uvedomit, ze pokud 
by se k vymenne siti pripojovali jen 
lide, kteri zadna data nenabizeji, ztra- 


tila by takova sit’ smysl, protoze by se 
v ni nedalo nic nalezt. 

Peer-to-peer site 

Jak vlastne takova peer-to-peer sif 
vypada? Timto anglickym terminem 
(v cestine se nejcasteji pouziva termin 
vymenna sii) se rozumi sit’, kde jsou 
jednotlivi uzivatele propojeni primo 
navzajem a neni nutne, aby existoval 
cen train! ridici pocitac (ve skutecnosti 
i v techto sitich casto existuji urcite 
body - pocitace - ktere maji charakter 
urciteho centralniho mista, ale techto 
mist je v kazde siti velke mnozstvi 
a takovym "centralmm" pocitacem se 
muze stat prakticky libovolny pocitac 
v siti, ktery je umisten na dostatecne 
rychlem pripojeni). K zapojeni do 
nektere z existujicich vymennych siti 
je potreba pouze stahnout specializo- 
vany program - tzv. klienta te ci one 
site a muzeme zacit vyhledavat a sta- 
hovat. Zaroven ostatni uzivatele (kli¬ 
enti) pripojeni ke stejne siti mohou 
stahovat data od nas - neni vsak treba 
se bat, ze by si kdokoli mohl stahnout 
z naseho pocitace libovolna data. Os¬ 
tatni klienti vymenne site maji pristup 
pouze do tech adresaru, ktere ke sdi- 
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leni dat urcime. Pokud k vymene zad- 
ne soubory nenabidneme, nikdo z na- 
seho pocitace nic ziskat nemuze. Jak 
jsem uvedl jiz vyse, takove jednostran- 
ne a sobecke jednam neni prilis ferove 
a nektere site uzivatele, kteri sami nic 
neposkytuji, ruzne penalizuji nebo jim 
primo zabrani ve stahovani. 

Nyni se podivejme na nekolik nej- 
znamejsich siti, resp. programu, pomo- 
ci kterych se k temto sitim muzeme 
pripojit. Jen stezi se pritom da rici, kte- 
ra z uvedenych siti je lepsi. Zalezi take 
na tom, jaky druh dat (souboru) hle- 
dame. Jedna sit 5 muze byt lepsi na hle- 
dani audio-souboru, druha zase treba 
na hledani video-souboru. 

KaZaA / Grokster 

K jedne z nejznamejsich siti dneska 
- jmenuje se FastTrack- se muzete 
pripojit pomoci dvojice klientu: 
KaZaA a Grokster. Klient KaZaA 
pritom existuje ve dvou verzich: nor- 
malni a odlehcene s nazvem KaZaA 
Lite (tu vytvari zcela jiny tym nez 
"ostrou" verzi; Lite verze viz obr. 1). 
Vsechny tri programy jsou zcela zdar- 
ma, ovsem pine verze klientu KaZaA 
a Grokster do pocitace instaluji dalsi 
dodatecne, vetsinou "reklamni" pro¬ 
gramy, ktere pak pri praci systemu uzi- 
vatele obtezuji napriklad vyskakova- 
cimi okny s nejruznejsimi nabidkami, 
ale mnohdy take sleduji nasi aktivitu 
a mohou poskytovat informace o na- 
sem "internetovem chovam" autorum, 
aby mohla byt spravne cilena reklamni 
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Obr. 2. Domovske stranky programu KaZaA 


nabidka, ktera nam je servirovana. 
Pokud povazujete toto slideni za ne- 
mistne vmesovam do sveho soukromi, 
nezbyva nez nainstalovat program 
KaZaA Lite, ktery zadny z uvedenych 
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Obr. 3. Grokster 


sledovacich systemu neobsahuje 
a rovnez pri sve praci neobtezuje zad- 
nou reklamou. 

Program KaZaA (plnym jmenem 
KaZaA Media Desktop) si muzete v "pi¬ 
ne" verzi stahnout z adresy http:Hwww. 
kazaa.com/us/index.php (viz obr. 2) 
kliknutim na odkaz "Download 
Now!". Program ma necelych 5 MB 
a aktualne je ve verzi 2.1. Verzi 
KaZaA Lite pak muzete stahnout na- 
priklad z adresy http:lldoa2.host.skl. 
Domovska stranka tohoto programu se 
nachazi na adrese http://www.k-lite.tk. 
Konecne program Grokster (viz obr. 3) 
je mozne stahnout z adresy http://www. 
grokster.com/ kliknutim na polozku 
Download v levem navigacmm menu 
na strance. 

KaZaA zavedla v nejnovejsich ver¬ 
zich system hodnocem uzivatelu, tak- 
ze ti, kdo sdileji "dobra" data jsou pri 
stahovani zvyhodneni. "Kvalita" uzi- 
vatele je hodnocena bodove od nula do 
1000 bodu na zaklade nedavne aktivity 
- porovnava se kolik dat dany uzivatel 
stahl a jaky objem dat poskytl druhym. 
Cim vyssi bodove hodnocem, tim vyssi 
priori ta, pokud chteji dva uzivatele ve 
stejnem okamziku stahovat stejna da¬ 
ta. Pokud sami nic nenabizime k vy- 
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mene (ke stazeni), musime pocitat 
s tfm, ze se nam budou obtfzneji staho- 
vat soubory, o ktere je velky zajem, jina 
omezenf bychom vsak pocftit nemeli. 

Ovladanf programu je velmi snadne. 
Staci v liste s ikonami kliknout na 
polozku Search, zadat jaky typ dat 
chceme vyhledat, zadat klicova slova 
- napr. nazev filmu a spustit hledani 
(tlacftkem Search Now). Ve vysledcfch 
vyhledavanf v prave casti okna pak 
staci poklepat na polozku, kterou 
chceme stahnout a program se postara 
o vse ostatnf. Zvlaste filmy byvaji 
velice dlouhe - majf i nekolik stovek 
MB. Stahovani takoveho objemu dat 
muze i na relativne rychlem pripojenf 
trvat i nekolik dm. Nenf vsak nutne 
nechat pocftac bezet po celou dobu 
stahovani vybraneho filmu. Program 
muzeme kdykoli vypnout a po nasled- 
nem zapnutf se stahovani automaticky 
navaze presne na tom mfste, kde jsme 
predtfm prestali. Muze se take stat, ze 
se od site odpojf uzivatel, jehoz data 
jsme stahovali. Ani v tom prfpade se 
nic nedeje. Program automaticky 
zacne hledat, kde jinde by data mohl 
zfskat a pote, co je najde, plynule na¬ 
vaze na stahovani tarn, kde jsme pres- 
tali. Pokud mame volnou prenosovou 
kapacitu, tj. dokazali bychom stahovat 
vie dat nez skutecne stahujeme, 
KaZaA rovnez hleda alternativnf 
zdroje techto dat a dokaze pro urychle- 
ni stahovani nacitat data z vice zdroju. 
I tak ovsem musime pocitat s tfm, ze 
nektera zadanejsf data muzeme sta¬ 
hovat velmi pomalu a dlouho. Podle 
mych zkusenostf se terner nikdy nepo- 


dari dosahnout stahovani takovou 
rychlostf, abychom pine vyuzili sfrku 
pasma, ktere mame od providera pri- 
pojenf k Internetu k dispozici. 

Samozfejmostf je simultanm sta¬ 
hovani ruznych souboru - maximalnf 
pocet soucasne stahovatelnych sou¬ 
boru a maximalnf pocet souboru, 
ktere nekdo muze stahovat od nas, je 
v programech site FastTrack mozne 
nastavit. Pri nastavovanf je vsak treba 
vzft v uvahu rychlost naseho inter- 
netoveho pripojenf. Pokud bychom 
napr. na bezne telefonnf lince povolili 


soucasne stahovani dvaceti souboru, 
stahoval by se kazdy z nich zalostne 
pomalu a linka by se zcela zahltila, 
takze by se nedala pouzft k jinym pre- 
nosum. Lidf, pripojujfcfch se k vy- 
mennym sftfm pres telefonnf modem, 
vsak bude v Ceske republice asi mi¬ 
nimum - je to dano tfm, ze prenosova 
kapacita u klasickeho vytaceneho 
(komutovaneho) pripojenf je prflis 
mala - napr. prumerny film by se 
stahoval nekolik dm - a pri cenach za 
toto pripojenf by tak stazeni techto dat 
vyslo neumerne draho. 

Sit’ FastTrack ma v soucasne dobe 
pres 4 miliony aktivnfch uzivatelu 
(v prubehu dne pocet pripojenych ko- 
lfsa mezi cca 3,3 miliony a 4,5 milio¬ 
ny), kterf sdflejf asi 6 - 7 milionu GB 
dat. Z uvedeneho je patrne, ze v teto 
sfti lze najft opravdu leccos, ale (ostat- 
ne jako u kazdeho hledani na Inter¬ 
netu), je nutne vhodne (spravne) volit 
klicova vyhledavacf slova (vzhledem 
k moznosti omezit vysledky hledani 
napr. jen na hudebnf soubory, video 
soubory nebo treba na obrazky je vsak 
hledani snazsf nez u jinych typu hle- 
danf v Internetu) a nasledne se obrnit 
trpelivostf pri stahovani. 

Klienti site FastTrack navfc umoz- 
nujf i primou komunikaci mezi jedno- 
tlivymi uzivateli - pro vsechny ty od 
kterych stahujeme a vsem kterf od nas 
stahujf muzeme poslat zpravu. Tfmto 
zpusobem muzeme snadno zjistit, 
zda napr. skutecne stahujeme ta data, 
ktera nas zajfmajf, nebo zda jde pouze 
o nahodou shodu jmen souboru. 



Obr. 5. Okno programu Direct Connect 
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Obr. 6. Program DC+ + 


Gnutella 

Dalsi velmi znamou celosvetovou 
siti peer-to-peer pro vzajemnou vyme- 
nu souboru je Gnutella. Take k m je 
mozne pripojit se pomoci vice progra- 
mu (klientu). K nejznamejsim z nich 
patri Morpheus (tohoto klienta naj- 
deme ke stazeni na jeho domovske 
adrese http://www.musiccity.com/ ; pro 
zajimavost, ten to klient byl puvodne 
soucasti site FastTrack, ale pro nes- 
hody doslo pozdeji k prechodu ke 
Gnutelle), LimeWire (ten ma domov- 
skou adresu http://www.limewire.com 
a zde najdeme odkaz na stazeni pro- 
gramu; pracovm okno programu si 
muzete prohlednout na obr. 4), 
BearShare (je mozne jej stahnout z do¬ 
movske stranky na adrese http://www. 
bearshare.com) ci Shareaza (ta sidli na 
strance http:/lwww.shareaza.com /, 
odkud je take mozne tento program 
stahnout). Protoze se vsechny tyto 
programy (a existuji i dalsi) pripojuji 
do stejne site, poskytuji i stejne 
vysledky hledani. Zalezi tedy jen na 
nas, ktery si vybereme a se kterym se 
nam bude nejlepe pracovat. 

Sit’ Gnutella funguje velmi podobne 
jako sit 5 FastTrack. Od uzivatele se 
nevyzaduje zadna zvlastni aktivita 
a neni potreba se ucit ovladat zadny 
slozity program. Staci nainstalovat 
vhodneho klienta, spustit program 
a ve vyhledavacim okenku zadat a ode- 
slat hledani souboru, o ktery mame 
zajem. Pokud je zadany soubor v siti 
nalezen, muzeme spustit stahovani 
a pak uz jen cekat, protoze podobne 


jako v pripade predchozi site, o vse 
potrebne se postara program. V pri- 
pade nutnosti muzeme stahovani pre- 
rusit a nasledne na ne navazat ve stej- 
nem miste. Gnutella je se svym kon- 
kurentem srovnatelna i svym rozsa- 
hem - tedy poctem pripojenych aktiv- 
nich uzivatelu a objemem vymeho- 
vanych dat. 

Podivame-li se napriklad na klienta 
s nazvem LimeWare, vidime, ze je 
velmi podobny programum z predcho- 
zi skupiny a jeho ovladani je velmi 


jednoduche. I kdyz vetsina klientu pro 
vymenne site umozhuje pomerne roz- 
sahle nastaveni svych parametru, neni 
to vetsinou nutne a vetsina beznych 
uzivatelu vystaci s predinstalovanym 
nastavenim. Tak napr. v LimeWare 
muzeme navic nastavit, ktere adresare 
chceme sdilet a kam se maji ukladat 
stazene soubory - to je asi naproste 
minimum pro vsechny programy na 
sdileni. Dale ovsem muzeme nastavit, 
kolik maximalne souboru smi pro¬ 
gram naraz stahovat a kolik jich od nas 
smi byt v jednom okamziku stahovano 
- je take mozne omezit sirku prenoso- 
veho pasma do Internetu, ktere dosta- 
ne program k dispozici. Nastavime-li 
tuto hodnotu napr. na 50 %, vyuzije 
LimeWare jen polovinu nasi prenoso- 
ve kapacity a neblokuje nam tak moz- 
nost pouzivat pripojeni k Internetu 
v dobe pouzivani programu i k jinym 
cinnostem. Podobne jako u programu 
KaZaA muzeme vyuzit program i k dis- 
kusi s temi, od nichz stahujeme data 
nebo kteri stahuji data od nas. Lime¬ 
Ware umozhuje take provadet nekolik 
hledani naraz (hledani souboru obsa- 
hujici ruzna klicova slova v jednom 
momente). To je vyhodne z toho du- 
vodu, ze hledani v peer-to-peer sitich 
je mnohdy prece jen pomalejsi a tim- 
to zpusobem je lze alespon trochu 
urychlit. Soubory, sdilene v teto siti, 
jsou hodnoceny podle "kvality" ("kva- 
litou" se tu rozumi pravdepodobnost, 
ze se nam soubor podari stahnout, 
nikoli vlastni obsah souboru) pomoci 



Obr. 7. Klient iMesh 
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hvezdicek - cim vice hvezdicek, tim 
"kvalitnejsi" data (maximem jsou az 
ctyri hvezdicky). Pri hledani muzeme 
toto hodnoceni zohlednit a zakazat 
napr. aby se hledaly soubory bez 
hvezdicek. Dale muzeme nastavit tzv. 
detske filtry, ktere zabrahuji, aby se ve 
vysledcich hledani zobrazovaly soubo¬ 
ry s obsahem pro dospele. Je take moz- 
ne zakazat, aby od nas stahovali sou¬ 
bory lide, kteri sami nic nesdili. 
Obecne to pro nas znamena, ze se take 
muze stat, ze narazime na data, ktera 
nepujdou stahnout prave z toho duvo- 
du, ze sami nabizime ke stazeni prilis 
maly pocet souboru. I kdyz tuto vol- 
bu podle mych zkusenosti pouziva 
minimum uzivatelu, je zhusta uzivana 
temi, kteri sdileji kvalitm obsah a maji 
k dispozici rychle pripojeni k Inter- 
netu (a od takovych uzivatelu site 
budeme nejcasteji neco stahovat), a tak 
je nase nabidka pro tuto sit’ pomerne 
dulezita. 

LimeWare, podobne jako dalsi 
systemy (KaZaA, Grokster aj.), umoz- 
iiuje spoustet hudebni a video soubory, 
ktere jeste nejsou zcela stazeny (tj. 
muzeme si prehrat tu cast souboru, 
ktera se jiz stahla). Timto zpusobem 
snadno zjistime, zda stahujeme prave 
ta data, ktera nas opravdu zajimaji. Mu- 
sim, ale zaroven upozornit, ze vzhle- 
dem k rozmanitosti dnes pouzivanych 
formatu, a to hlavne v oblasti videa, 
ne vzdy byva pf ehrani ukazky mozne. 
V takovem pripade nezbyva, nez se 
spolehnout na komunikaci s tim, od 
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koho stahujeme, anebo pockat, az se 
stahovani dokonci a nechat se "prek- 
vapit". 

Direct Connect a DC+ + 

Direct Connect (viz obr. 5) je dalsim 
velmi popularmm programem pro vy- 
menu souboru. Ma ponekud slozitejsi 
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Obr. 9. Pracovni prostredf programu WinMX 


ovladam nez predchozi programy, ale 
diky sve popularity a rozsirenosti se 
i v tomto systemu da najit temer co- 
koli. Tvurci uvadeji, ze v teto siti je 
uz pres petabyte dat (tj. 1 000 000 000 
000 000 byte!), coz pro lepsi predstavu 
predstavuje vice nez 1,5 milionu 
zaplnenych kompaktnich disku (CD 
= cca 650 MB). DC+ + (viz obr. 6) pak 
predstavuje jakousi vylepsenou verzi 
programu Direct Connect, pochazi 
vsak od jinych autoru. Na rozdil od 
predchozich systemu je v Direct 
Connect a DC++ nejprve nutne 
zvolit jeden z centralmch pocitacu (tzv. 
hub) a nasledne muzeme prochazet 
nabidku souboru u dalsich uzivatelu 
sluzby pripojenych k tomuto cen- 
tralnimu pocitaci. Vyhodou tohoto 
systemu je, ze jednotlive huby byvaji 
urcitym zpusobem specializovane, 
takze uz z nazvu byva jasne, co pribliz- 
ne na pocitacich ostatnich sdilejicich, 
pripojenych k tomuto centralmmu 
pocitaci, najdeme (tak napriklad hub 
s nazvem "***Pokemon arena^^^" asi 
nebude vhodny pro nekoho, kdo 
hleda vaznou hudbu). 

Spravci jednotlivych hubu stanovuji 
pravidla pro pripojeni k temto cen- 
tralnim bodum, ktera se mohou hub 
od hubu lisit. Obecne plati, ze pravidla 
jsou mnohem prisnejsi nez v sitich 
FastTrack nebo Gnutella a bez toho, 
abychom sami neco nabizeli se nam 
jen stezi podari nejaka data (soubory) 
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stahnout. Pripojem k urcitemu hubu 
je nejcasteji limitovano urcitym mnoz- 
stvim dat, ktera musime mit "nasdi- 
lena" a toto mnozstvi se nezridka 
pohybuje v GB az desitkach GB. Tato 
prisna pravidla na druhou stranu 
znamenaji, ze se soubory v siti opravdu 
sdileji a proto take se v m daji najit 
nejruznejsi data. 

A odkud si muzete tyto programy 
stahnout? Direct Connect ma sve do- 
movske stranky a moznost stazeni 
umisteny na adrese http://www.neo- 
modus.com/. A DC++ pak na Inter- 
netu sidli na adrese http://dcplusplus. 
sourceforge.net/. 

Dalsi' zajimave systemy 

Vymennych siti existuje velke 
mnozstvi a stale vznikaji nove a ovsem 
i naopak stare site zanikaji. Pro dopl- 
neni se tedy zminime o dalsich popu- 
larnich sitich. Pomoci programu 
iMesh (domovskou adresu ma na 
www.imesh.com odkud je tento program 
take mozne stahnout; okno programu 
viz obr. 7) se zapojime do stejnojmen- 
ne vymenne site. Program se svym 
vzhledem neodlisuje od klientu siti 
FastTrack nebo Gnutella, takze praci 
s nim snadno zvladnou i naprosti za- 
catecnici. Take iMesh umozhuje sta- 
hovat nekolik souboru soucasne, nava- 
zat na prerusene stahovani, diskutovat 
s ostatnimi uzivateli a prehravat ukaz- 
ky castecne stazenych souboru. Podob- 
ne jako v LimeWire je ve vysledcich 
vyhledavani kvalita zdroje dat ozna- 
cena pomoci hvezdicek (cim vice, tim 
lepe). 
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Obr. 10. Klient site Tesla 


Ze standardu programu pro vymenu 
souboru nevybocuje ani program 
s nazvem eDonkey (domovska stranka 
a moznost stazeni - http://www. 
edonkey2000.com/ ; viz obr. 8), ktery je 
rovnez klientem pro svou vlastni sit’. 
Jako vetsina programu pro sdileni sou¬ 
boru je i eDonkey doslova nabit re- 
klamnimi doplhky. Pokud chceme 
z teto site stahovat, ale nechceme byt 
nadmerne obtezovani reklamou, mu- 
zeme vyuzit klienta s nazvem eMule 
(toho najdeme na adrese http://emule. 
sourceforge.net/f ktery do naseho poci- 
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Ad-aware 6 Personal, Build 162 


Obr. 11. Ad-Aware v akci 


tace neinstaluje zadne nevyzadane 
soucasti a pri praci neni podporovan 
reklamou. 

Dalsim velmi popularnim progra- 
mem je WinMX (najdeme jej ke 
stazeni na adrese http:llwww.wmmx. 
com /; viz obr. 9). Tento program ma 
ponekud obtiznejsi ovladani s moz- 
nosti rady nastaveni, ale pro beznou 
praci vystacime s vyhledavamm a sle- 
dovanim tempa, v jakem k nam poza- 
dovana data putuji. 

Mezi zastupce teprve se rodicich siti 
peer-to-peer patri program pojme- 
novany na pocest slavneho vynalezce 
Nikoly Tesly. Program Tesla svym 
zhledem a jednoduchosti ovladani 
opet nevybocuje z bezneho standardu 
klientu pro vymenne site, ale zatim 
bude pomerne obtizne v teto siti neco 
najit, protoze v dobe vzniku clanku se 
pocet uzivatelu pohyboval okolo 3500, 
a to predstavovalo "pouze" neco pres 
7000 GB dat. Pokud se jej rozhodnete 
vyzkouset, najdete jej ke stazeni na 
adrese http://www.tesla.ac/ (viz obr. 10). 

Ad-Aware 

Vetsina programu pro vymenu 
souboru je sice zdarma, ale zaroveh je 
sponzorovana reklamou. Pri instalaci 
se do naseho pocitace instaluji i "nevi- 
ditelne" soucasti, ktere sleduji nase 
chovani a mohou svym provozovate- 
lum o nas poskytovat urcita data. Pro 
programy tohoto typu se jiz na Inter- 
netu vzil termin spyware, z anglickeho 
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"spy" - spion. Pokud potrebujeme 
zjistit, zda v nasem pocitaci jsou jiz 
nainstalovany takoveto sledovaci pro- 
gramy, anebo se jich chceme zbavit, 
muzeme vyuzit program Ad-Aware (je 
mozne jej stahnout z jeho domovske 
adresy na strance http://www. 
lavasoftusa.com/ ; viz obr. 11), ktery nas 
system dukladne proven a pomuze 
vratit do puvodmho stavu (pri odstra- 
novani sledovacich programu je vsak 
nutne postupovat opatrne - nektere 
z programu, ktere si tyto sledovaci 
soucasti s sebou instaluji, nebudou bez 
nich pracovat). Plati to i pro klienty 
vymennych siti. Na druhou stranu, 
vetsina programu, ktere pri sve insta- 
laci do naseho pocitace zavlecou i spy- 
ware jaksi "zapomma" po sobe uklidit, 
pokud se je rozhodneme odinstalovat 
a spyware tak v nasem systemu zustava 
a sleduje nas i davno pote, co jsme 
odstranili program, ktery nam sledo- 
vani do pocitace zavlekl. Takovych 
"sirotku" se muzeme snadno zbavit 
prave pomoci programu Ad-Aware. 
Vyhodou je i to, ze pri uklidu nemu- 
zeme ohrozit ostatni programy, takze 
vycistem pocitace pomoci Ad-Aware 
se neni potreba obavat. Pro vsechny 


Pokracovam ze strany 41. 

Pokud vsak budete chtit psat beznym 
zpusobem, musite si zvyknout na 
tradicni vlastnost telefonu Sagem, 
kdy znaky nevybirate na jedne klavese 
postupnymi stisky, ale drzenim 
tlacitka, dokud se pozadovany znak 
nezobrazi. Ponekud neprakticke... 
resenim je pouzivat system T9. 

Slusna vybava 

Ackoliv je Sagem X3 low-endovy 
pristroj, ma vcelku bohatou paletu 
funkci. Zacit muzeme u telefonniho 
seznamu, ktery ma kapacitu 255 
polozek. Ty nejsou vicepolozkove, ale 
lze je tridit do sesti skupin volajicich. 
V nich lze volit vyzvaneci ton, vibrace 
a ikonu. Do telefonu se vejde i 50 SMS 
zprav, coz je pro potencialm skupinu 
zakazniku jiste potesujici informace. 
Nechybi ani podpora EMS zprav, 
tedy textovek, do kterych lze vkladat 
obrazky a melodie. Tech telefon nabi- 
zi velke mnozstvi, nektere jsou oby- 
cejne, jine polyfonni. Kvalita je na 
slusne urovni, pr edevsim zvuky zvirat 
a nekolik melodii se docela povedlo. 
Dalsi melodie a obrazky lze do telefo¬ 
nu stahovat pres wapovy prohlizec. 
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pripady ovsem Ad-Aware pred vsemi 
zmenami provadi bezpecnostni zalohy 
a tak je v pripade potreby mozne se 
vratit do stavu pred "gruntovanim 
v pocitaci". 

Viry 

Hovorime-li o vymennych systemech, 
nelze se nezminit o pocitacovych vi- 
rech. Stazeni dat z nektere z techto siti 
je velice snadnou cestou, jak si zavi- 
rovat pocitac. V ramci vymennych siti 
totiz nedochazi k zadne kontrole a tak 
kdokoli muze "nasdilet" naprosto co- 
koli. Stazena data bychom tedy meli 
v prvni fade proverit kvalitmm a aktu- 
alizovanym antivirovym programem 
a pokud existuje jakekoli podezrem, 
ze stazeny soubor je zavirovany, bez 
meskani jej z pocitace odstranit. 
V opacnem pripade riskujeme, ze ne- 
vitany navstevnik smaze vsechna data 
z naseho pocitace. Na druhou stranu, 
neni ani treba propadat zbytecne pa¬ 
nice. Soubory, ktere se nespousteji, ale 
pouze prehravaji nebo prohlizeji (vi¬ 
deo, hudba, obrazky) viry obsahovat 
nemohou. Zvysene nebezpeci hrozi 
pouze v pripade, ze pomoci vymen¬ 


nych siti stahujeme spustitelne sou¬ 
bory (takovym souborem ovsem ne- 
musi byt nutne jen program, muze jit 
treba i o dokument Wordu, ktery muze 
obsahovat zavirovane makro). 

Piratstvi 

Snad s zadnou jinou aktivitou na In- 
ternetu neni v tak mohutne mire spo- 
jeno porusovani autorskych prav jako 
prave s vymennymi sitemi. Velke mnoz¬ 
stvi hudby, filmu, ale i programu, ktere 
v techto sitich najdeme, podleha au- 
torskym zakonum a nemelo by byt si- 
reno. Neni proto divu, ze existuje rada 
snah vymenne site podstatne omezit 
nebo i zcela zlikvidovat. V nekterych 
pripadech se to jiz povedlo - na pri- 
kaz soudu byl napriklad zastaven 
Napster, ktery muzeme pravem ozna- 
cit za "praotce" vymennych siti - v ji- 
nych pripadech zatim nastesti ne. Pres 
skutecnost, ze vymenne systemy 
umoznuji nelegalni rozsirovani kopii 
dat, predstavuji zaroveh take unikatni 
zpusob jak sirit sva vlastni data a bylo 
by velkou skodou, kdyby takova moz- 
nost zanikla. 


Vyhodou Sagemu X3 je podpora 
GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot, 
ktere lze v zakladm verzi vyuzit jen 
pro wap, ve verzi X3d i pro datove pre- 
nosy. V pripade X3d najdete na pra¬ 
vem boku telefonu i infraport a v za- 
kladnim baleni i datovy kabel. 

Hry a dalsi' funkce 

Sagem X3 nabizi i mnozstvi dalsich 
funkci. Z tech pro potesem jmenujme 
animovany sporic displeje, skladatel 
melodii a dve hry. V jedne obklicujete 
jednu a vice potvurek, druha je kla- 
sicke presouvani osmi kostek v pros- 
toru pro kostek devet. Pokud se vam 
to podari podle posloupnosti, vyhrali 
jste, a pak muzete zkusit dalsi dve vari- 
anty, ktere jsou narocnejsi. Z prak- 
tickych funkci muzeme zminit budik, 
stopky, kalkulacku a prevodmk men. 
Kalendar a jine kancelarske aplikace 
byste v tomto modelu hledali marne. 

Uspeje v konkurenci? 

Sagem X3 je vcelku atraktivm mo- 
bil se slusnou paletou funkci a v pripa- 
de verze X3d s vlastnostmi, ktere chy- 
bi mnoha daleko drazsim telefonum. 
Cena uvedena v textu se nam zda ade- 
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kvatni predevsim u lepe vybavene 
verze X3d, ktera by se mohla stat 
popularm pro toho, kdo chce s telefo- 
nem vyuzivat datove prenosy a pri- 
pojeni pres infraport, a pri tom nechce 
za telefon prilis utracet. Zakladni va- 
rianta by to podle nas na nasem trhu 
mela tezsi. V cenove relaci mezi ctyr- 
mi az ctyrmi a pul tisici korun je na 
trhu velke mnozstvi telefonu, ktere 
v nekterych pripadech nabizeji vice 
funkci, v jinych pripadech zase atrak- 
tivnejsi design. Sagem X3 ma od vseho 
trochu a jiste bude zpestremm naseho 
trhu. 

Literatura: www.mobil.cz 

Jan Matura 
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Alum Bay - malo znama historie 
Marconiho zacatku s bezdratovou telegrafii 



Vlevo: Pohled na vyspu Alum Bay - na jejim vrcholu Marconi vybudoval svuj prvy vysilac k experimentum na vetsf vzdalenosti. 
Vpravo: Princezna Elettra na navsteve W. Wight Radio Society 


25. 4. 2003 tomu bude 129 let, co se 
narodil v italske Bologni Guglielmo 
Marconi. Jeho pomerne obsahly zivo- 
topis byl uveden v KE-AR 4/2000 - dale 
se zamerime pouze na jeho prvni pokusy 
s prenosem zprav na vetsi vzdalenosti. 

Jeho prve pokusy na kratkou vzda- 
lenost, ktere konal jeste v Italii a pak 
v Anglii v letech 1985-87, jej utvrdily 
v presvedceni, ze bude mozne navazovat 
spojeni i s plujicimi lodemi a na velke 
vzdalenosti. Svou prvni stalou pokus- 
nou stanici vybudoval v zapadni casti 
ostrova Wight na Alum Bay (jizni po- 
brezi Anglie). 24. listopadu 1897 
Marconi nakoupil stozary od lod’aru 
v Southamptonu a najal vlecnou lod’ 
k jejich preprave na Wight. Pocasi ale 
prilis akci nepralo a George Kemp, dalsi 
ucastmk Marconiho pokusu, si do sve- 
ho zaznamniku napsal, ze to cele byla 
velmi riskantni operace. Presto vsak se 
behem peti dnu podarilo stozary vztycit 
a zapojit prijimac i vysilac. 6. prosince 
se signaly z teto stanice ozvaly poprve, 
bylo to pet mesicu po zalozeni „Wireless 
Telegraph and Signal Company 44 
v Londyne. 

7. prosince 1897 Marconi zacal se 
svymi pokusy. Kazdy den objizdely lode 
urcitou trasu, aby merily silu pole. Jenze 
podminky prave diky promenlivemu 
pocasi se take menily, lode se nemohly 
udrzet v presnem kursu mezi pristavisti 
v Bornemouth, Swanage a Alum. Ale 
Marconi byl presvedcen, ze misto vybral 
dobre - otevrene more skytalo dobre 
moznosti k provadeni pokusu bez vlivu, 
ktere by se projevily v zastavenych 
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oblastech. Navic pobliz stanice stal ho¬ 
tel, ktery umoznoval cele skupine poho- 
dlne ubytovani v tesne bhzkosti stanice. 

Sva zarizeni umistili do „biliaroveho 44 
salu, kde pripravovali civky pro jis- 
kriste, vinute zprvu na 10", pozdeji 18" 
prumeru. Pomahal jim take mistni 
postmistr J. B. Garlick. S antenami 
Marconi hodne experimentoval. Zkou- 
sel jednoduchy drat, pak dva vodice 
paralelne, ruzne je spojoval jako kloba- 
sy, laboroval s jejich vyskou asi od 10 do 
25 m, se smerem ap. Problemy byly 
pochopitelne s izolatory, ponevadz vsech- 
ny materialy, ktere byly dostupne na 
pobrezi, byly prosakle morskou vodou. 

Prvni „dalkove“ spojeni se podarilo 
hned prvy den 7. prosince na vzdalenost 
tri mil. 8. brezna 1898 se podarilo 
vzajemne spojeni na vice jak 18,5 mil 
mezi trend lodemi a Alum Bay. Bylo to 
morseovkou, rychlosti 4 slova/min. 

V tomto roce take predvadel moznost 
bezdratoveho spojeni mnoha vedcum, 
vcetne tehdy jiz prosluleho fyzika 
Kelvina. Take italsky velvyslanec si pri- 
sel osobne prohlednout stanici s Mar¬ 
coniho vysilacem a dokonce odeslal ital- 
skemu krali dlouhy telegram prostred- 
nictvim stanice v Bornemouth, kde 
postavili v lednu take antenu, aby bylo 
mozne komunikovat mezi dvema pev- 
nymi body. Da se rici, ponevadz ital- 
stine operatori nerozumeli, ze to byl 
prvy sifrovany telegram prepravovany 
na casti trasy bezdratove. Kupodivu, 
Marconimu jako genialmmu experi- 
mentatorovi prakticky vzdy vse fungo- 
valo bez zavad a to jej utvrdilo v mys- 


lence, ze jeho system bude i komercne 
uspesny. 

Puvodni Righiho oscilator nahradil 
klasickym jiskristem a prijimac umistil 
do kovove skrine, aby omezil interfe- 
renci. V breznu 1898 byla vztycena dalsi 
antena ve Swanage, ktera mela dokonce 
reflektor a byla ve vysi asi 60 m nad 
morem. 3. cervna lord Kelvin poslal 
dvema dalsim osobam prvy placeny 
telegram - mozna z legrace za odeslam 
kazdeho zaplatil jeden silink. Stejne 
vsak, i kdyz dodani zpravy z ostrova 
Wight do Glasgowa trvalo necelou ho- 
dinu, pozdeji prohlasil: „Bez dratu je 
to vyborne, ale radej’ budu dal posilat 
zpravy poslickem nebo koiimo 44 . 

Marconiho slava rostla a jeho zari- 
zenim byl vybaven take parnik Letajici 
lovkyne, se kterym bylo behem deviti 
dnu vymeneno 700 zprav. Jenze pro- 
budila se posta a zaslala ostry protestni 
dopis proti narusovam jejiho monopo- 
lu. Nastesti zasahla kralovna Viktorie 
a na jeji jachte byla take zrizena bezdra- 
tova stanice. Mezi kralovnou a princem 
z Walesu bylo behem 14 dnu take vyme¬ 
neno asi 150 zprav. 

Pri experimentech prisel Marconi na 
to, ze velky vliv na vzalenost, na kte- 
rou je mozne komunikovat, ma vyska 
anteny. Delal take nejruznejsi pokusy 
s pfipojovamm prijimace k antene - 
pomoci kondenzatoru a transformatoru. 

Mezitim „Ustredi pro bezpecnou 
plavbu 44 projevilo zajem, zda by nebylo 
mozne navazovat spojeni mezi majaky 
a majakovymi lodemi. V prosinci Mar¬ 
coni tuto moznost overil na vzdalenost 
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12 mil. Zarizeni fungovalo po upravach 
dokonce tak, ze kdyz na majaku zmac- 
kla obsluha tlacitko, na lodi se rozeznel 
zvonek - koherer byl propojen s rele 
v okruhu zvonku. 15. listopadu 1899 
bylo dosazeno spojeni s americkou lodi 
St. Paul na vzdalenost 66 mil. Na parnik 
byla odeslana zprava o burske valce, 
kterou kapitan vytiskl jako suvenyr pro 
cestujici. V cervenci a srpnu roku 
1899 byla take bezdratova telegrafie po- 
prve pouzita pri namornich manevrech 
pro spojeni dvou valecnych lodi. V cer¬ 
venci 1899 jiz komunikoval Marconi 
s lodi Juno, ktera si objednala jeho zari- 
zeni na vzdalenost 87 mil a vysledkem 
byla instalace pristroju pro bezdratovou 
telegrafii na lodi Alexandria a kfizniku 
Evropa. To jiz dokazal s pomoci jedne 
lodi jako rele dopravovat zpravy az do 
vzdalenosti 105 mil. 

Admiralita se pak rozhodla vybavit 
28 lodi a postavit ctyri pobrezni stanice. 
Tak se zrodil bezdratovy komunikacni 
system britskeho kralovskeho namor- 
nictva. Koncem roku 1899 Marconi 
zalozil v USA spolecnost „Marconi 
Wireless Telegraphy Company of Ame- 
rica“ (predchudce zname firmy RCA) 
a slavil uspechy i tarn. 

V kvetnu roku 1900 Marconi pres- 
tehoval svou stanici z Alum Bay na no- 
ve stanoviste v Nitonu. Antenni stozary 
vsak premistovani neprezily, ponevadz 
cesta, kterou se vydali, byla prilis uzka 
a stozary poborily dokonce nekolik zdi. 
Bylo proto nutne objednat nove. 


Ale dalsim pokracovanim bychom jiz 
presli do ery velkeho rozmachu, ktery 
Marconiho spolecnost v oblasti bezdra- 
tovych komunikaci nastartovala. Pokud 
se tyce anglickeho lod’stva, era klasic- 
kych bezdratovych komunikaci s po- 
breznimi kratkovlnnymi stanicemi 
s centrem ve Stonehaven byla ukoncena 
po 100 letech v patek 30. cervna 2000. 

Radioamateri vsak na tyto prve po- 
kusy, ktere Marconi konal na ostrove 
Wight, nezapomneli. 12. kvetna 1994 
svolal Ron Kissick, G3RJK, ostatni 
radioamatery z ostrova a prednesl jim 
plan na zalozeni radioklubu, ktery by 
mel sve stanoviste na Alum Bay, kde 
Marconi konal sve pokusy, a ktery by 
mel na pocest Marconiho pridelenu 
zvlastni znacku GB2GMM. 35 pritom- 
nych privitalo tento plan s tim, ze radio- 
klub shromazdi take pamatky na zacat- 
ky radia a toto male muzeum bude zas- 
veceno pamatce Marconiho. Od spon- 
zora - ICOM (UK) Ltd., jehoz sidlo je 
na nedalekem Herne Bay, ziskali v roce 
1997 transceivery, ktere firma pouzivala 
k propagacnim ucelum. Klub zacinal 
celkem se 30 cleny. Behem peti let ale 
jejich pocet poklesl - nekteri zemreli, 
jin l se odstehovali nebo nevykazuji zad- 
nou cinnost. Kazdy clen vlozil do zacat- 
ku 50 liber, od regionalniho sdruzeni 
klub obdrzel grant ve vysi 1600 liber 
a behem dalsich dvou let prislo jeste 
1000 liber v mensich castkach. 

Mistni samosprava uznala jejich 
myslenku jako dobrou a podporuje ji. 



\/ pozdejsi dobe zkousel Marconi jako 
nosic anteny i tohoto draka, od kte- 
reho vedl vodic az k zarizeni 


Klub od ni ziskal zdarma prostory, za 
ktere nemusi platit najem, ucty za spo- 
trebu vody a elektriny a clenove nemusi 
platit parkovne. Behem zvlastnich 
akci, ktere poradaji, je klubu k dispozici 
cely bungalow a je jim take trpeno pri- 
padne ruseni. Diky firme ICOM maji 
k dispozici pro zavody KV a VKV zari- 
zeni, dalsi firma jim postavila 30 m sto- 
zar a tiskari poridili vice jak 5000 QSL 
zdarma. Klub vydal take suvenyry, kte¬ 
re muze prodavat. 

Brzy se klub stal diky sve aktivite zna- 
mym nejen na ostrove Wight a v Anglii, 
ale take v zahranici. Jeho aktivity jsou 
publikovany v tisku a o spojeni s jejich 
stanicemi je velky zajem mezi radio¬ 
amatery na celem svete. Clenove pos- 
tupne take buduji male muzeum zas- 
vecene vyvoji radiotechniky. Ziskavaji 
od clenu a od jejich znamych stare 
radioprijimace, soucastky a elektronky, 
takze dnes se mohou pochlubit jiz solid- 
ni sbirkou. Od roku 1997 se pirn pod- 
pisy kniha hostu - krome nahodnych 
navstevniku tarn najdeme i radu vyz- 
namnych jmen, jako je napr. princezna 
Elettra, dcera Marconiho, ktera navsti- 
vila klub u prilezitosti oslav stoleteho 
vyroci od prveho uspesneho pokusu 
o prekonani Atlantiku radiovymi vlna- 
mi. U prilezitosti ruznych Marconiho 
vyroci mohou clenove pouzivat special- 
ni volaci znaky GB2GMM, GB0IMD, 
GB2TT, GB0UZT, GB100IOW, 
GB100RN a GB0GNI. 

Puvodni Marconiho bezdratovy vy- 
silac je nyni umisten na utesu, ze ktere- 
ho je videt na majak a barevny pisek 
zatoky Alum Bay. Vse bylo vybudovano 
fanousky, pro ktere je radioamaterstvi 
velkym hobby. 

QX 



Dalsi pamatne misto: Cabot Tower na kopci nazvanem Signal Hill na Newfoun¬ 
dland u. John Cabot (1450-1499) byl anglicky moreplavec italskeho puvodu, 
ktery pri hledani severozapadniho prujezdu do Asie nasel Labrador. Signal Hill 
pak dostal jmeno na pocest G. Marconiho, ktery na tomto miste spolu s 
kolegou G. Kempem dne 12. 12. 1901 poprve zachytili transatlanticky radiovy 
signal Morseovou abecedou, vysilany z Poldhu v Anglii. -dva 
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Jiri'mii Hanzelkovi, 0K7HZ 

( 24 . 12 . 1920 - 15 . 2 . 2003 ) 
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Ing. Jiff HANZELKA 
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P-O, Box 69 

113 27 Proha 1, Czech Republic 
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OK7HZ v roce 1958... 


Nase zeme rozhodne neni zadnym eldoradem 
vzdelanosti, pokud ovsem pod timto pojmem 
chapeme nezbytny jeji komplex vcetne principu 
mravmch, duchovmch hodnot a etickeho cho- 
vam, ktere ji teprve tvori beze zbytku. Uvodem 
mozna prikra slova, ale pripomenme, ze jsme 
vlasti ]. A. Komenskeho, k jehoz odkazu se 
pilne hlasime, a prvni prezident a zakladatel 
naseho statu byl univerzitm profesor, vedec 
a clovek mimoradne kulturm urovne. 

Snad za to mohou nestastne politicke zvraty 
zprostred stoleti nedavno uplynuleho. Privodily 
situace, v nichz se mravni kapital vytracel, za- 
timco se otuzovala ceska prizpusobivost 
sledovana nenapadne vsemu odolnou byro- 
kracii, systemem protekcmm a korupcmm, kte¬ 
ry se nepta, co umis, ale vytrvale pohrbiva lepsi 
myslenky a projekty, aniz by byl sam schopen 
cokoli stvorit. Kdyz se podari potom komu- 
koliv, snazidmu se provest na vlastni pest neco 
uzitecneho, zajimaveho nebo nerku-li vyjimec- 
neho, prestat pocatecni potize a rany, nema 
zdaleka vyhrano. Cas od casu byva znovu 
zkousen a zpochybnovan i v ohledech nesou- 
visejicich. Ma-li navic smulu a padne-li jeho 
usili do doby memciho se systemu za novy 
a neprijme-li jej, zustava zpravidla z jeho zivotni 
prace jen torzo, pouha splatka na vsechny 
umysly a plany. A rozhodne-li se i presto zustat, 
mohou byt nasledky jeste horsi. 

Zivotni osud Jiriho Hanzelky nebyl vyjim- 
kou. Zretelne se v nem rysuji tri faze: Prvni byla 
ve znameni rostouci popularity dvojice 
Hanzelka + Zikmund, faze druha po roce 1968, 
od kdy je jiz pro priste kazdy z nich spise vni- 
man zvlast’, a obdobi treti, po roce 1990, ktere 
by melo vse zkompletovat, zhodnotit, pr ipadne 
zurocit. 

Uvodni dve faze lze povazovat za celkem 
vyvazene. V padesatych letech minuleho stoleti 
stali se H+Z svetlym signalem, spojnici mezi 
svetem zapadnim a nami, uzavrenymi ve vy- 
chodnim bloku, a podarilo se jim oslabit tuto 



...a OK7HZ v roce 1995 


delici earn prirozenym a fundovanym zpu- 
sobem. Nebylo snad nikoho, kdo by dva popu- 
larni cestovatele neznal a neuznaval jejich au- 
toritu. Byli tehdy skutecnou ozdobou maleho 
Ceskoslovenska, ktere zacalo v letech sedesatych 
nabirat pomalu dech a ozivat po stalinske ere. 

Kdyz je tenkrat klepl pres prsty sam Breznev 
za nazory dobre minene, bylo mozno rozeznat 
zarodek nastupujici faze druhe, dostavajici po 
roce 1969 zakonity spad. Vydarila se nemene, 
bohuzel se znamenkem opaenym, a nekteri jeji 
akteri a strujei se mozna dodnes v skrytu duse 
tesi z osudu, ktery zejmena Jirimu Hanzelkovi 
pripravili. Ale netusili, ze cokoli bude dal Jin 
delat, bude opet delat dobre a se svou noblesm 
skromnosti stane se jeste vetsim, zatimeo oni 
sami pripravi si osud zapomneni. 

Treti etapa, po listopadu 1989, by mela obe 
predchozi zhodnotit a to nejlepsi uchovat. Oba- 
vam se, ze se tak nestalo. Potesujicim faktem 
je zrizeni stale expozice a archivu H+Z ve 
zlmskem muzeu, nektera knizni vydani, z nichz 
zasluhuje zrninku predevsim utla knizka 0 to- 
leranci, a par prilezitostnych akei. Na opravdovy 
format Jiriho Hanzelky skromny vysledek. 
Vniman v prvni fade jako cestovatel, ve sku- 
tecnosti vyzral v cloveka nevidaneho rozhledu, 
filozofa, humanism, orientujiciho se i v dnesni 
situaci s jistotou pevneho a mravne cisteho 
charakteru. 

Nekolik poslednich let zivota stravil temer 
nepretrzite v nemocnici. Kdykoliv jsem ho sel 


navstivit, maje nekdy mizernou naladu, umi- 
noval jsem si zanechat ji venku a nenosit ji 
s sebou, protoze on k m mel padnejsi duvody. 
Vzdy me vlidne prijal a prestoze jsme se pratel- 
sky bavili na jakekoli tema, bylo vsechno mas- 
kovani marne. Neslo pred nim utajit snad nic 
a nebyl jsem propusten, dokud mi nevymenil 
moji spatnou naladu za lepsi a nedal radu z jeho 
nevycerpatelneho zdroje dusevni energie, vzdy 
nanejvys ucinnou a moudrou. Skutecny pritel 
a kamarad. 

Prestoze oznacoval cas sveho radioamater- 
skeho pusobeni za pouhou epizodu, byl - coz 
dosvedcuji - radioamaterem opravdovym. Od- 
mitl moji snahu zdokumentovat jakkoli jeho 
radioamaterske obdobi, domnivaje se, ze jiz bylo 
vsechno receno a napsano a po tolika letech jde 
o historii nikoho nezajimajici. Myslel jsem, ze 
snad ma castecne pravdu - az do chvile, kdy 
jednoho prijemneho pozdmho odpoledne v case 
babiho leta se sam pustil do vypravem. Tehdy 
jsem zalitoval, ze nemam nejaky hlasovy 
zaznamnik, bohuzel... 

Nejaky cas predtim mi pripravil prekvapem. 
Privezl jsem k nemu na chalupu do jiznich Cech 
Collins KWM-1, transceiver, ktery pri svych 
cestach pouzival. Po vice nez 301ete odmlce 
a po kratkem zavzpominani spustil milovanou 
„kaveemku“ ve dvacetimetrovem telegrafnim 
pasmu a zaposlouchal se. Rozumnel. Avsak 
nevysilal, klicovat bez pripravy by si netroufl. 

Navracena koncese (1995) mu zpusobila 
opravdovou radost a spolecne jsme usporadali 
nekolik vysilacich dm; onsam uz nechtel vysi- 
laci pracoviste zrizovat. Cas jsme hledali jen 
velmi obtizne. Pokazde jsme si ale slibovali 
zjednat napravu v nadeji, ze nam opakovani 
bude znovu jeste doprano. Tentokrate zasahl 
Osud. 

Konstatujme vdecne, ze ing. Hanzelka 
vykonal dilo, na ktere se nezapomene. Oc vice 
byl by vykonal, kdyby lide nebyli nekdy tvrd- 
si nez sam Osud. 

OK1DXZ 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Jednoduche vysilace 


Dovoluji si prispet na tema nepo- 
volene FM stenice aneb zajimava za- 
pojem. Prvni dve zapojeni znam osob- 
ne. Asi pred 20 lety nas s tim chytla 
„odchytova sluzba" Inspektoratu radio- 
komunikaci. 

Ostatni jsou z Internetu ci CB pake- 
tove BBS z Holandska. Predem upo- 
zornuji, ze provoz nasledujicich vysi- 
lacu u nas povolen neni! Ale protoze 
zapojeni jsou to jednoducha a zajimava, 
rad bych vas s nimi seznamil. Zapojeni 
na obrazku 1 sam znam uz asi 23 let 
a netusim, kdo je jeho autorem. Je ve- 
lice jednoduche a funguje s dobrymi 
soucastkami na prvni zapojeni. V pu- 
vodni verzi byl prvni tranzistor 
105NU70 a misto elektretoveho mikro- 
fonu jsme pouzivali reproduktorek 
ARZ081, popr. vlozku z mikrofonu 
AMM100. Trimr byl obvykly hliniko- 
vy hrnicek 30 pF a ladil se kramlikem 
na pradlo, nebot’ jinak se rozlad’oval la- 
dici obvod. Stacilo pouze najit tu za- 
kladni nosnou a naladit se nekam nad 
74 MHz, pripojit teleskop, a uz se dalo 
vysilat... (nez vas chytla odrusovaci 
sluzba). Na teleskop a proti prijimaci 
Menuet ci Dolly byl dosah od desitek 
metru az asi po pul kilometru. 

Podobne, ale lepsi zapojeni je na 
obrazku 2. To melo sice stejny vykon, 
ale kvalitnejsi modulaci, protoze byl 
modulovan varikap, takze ven sla 
opravdu FM, kdezto u pr edesleho zapo¬ 
jeni sly ven snad vsechny modulace, co 
znam. Protoze neslo o zadnou NBFM, 
ale vysilac mel zdvih jako hrom, byl 
dokonale slyset i na prijimacich s de- 
tektorem pro normalm FM pasmo. Je- 
diny problem obou zapojeni byl v tom, 
ze kmitocet ujizdel s klesajicim napa- 
jecim napetim, ale AFC prijimace to 
obycejne „nejak dotahlo". V te dobe 
bylo i pasmo OIRT celkem malo ob- 
sazene a v mezipasmu mezi OIRT 
a CCIR bylo volne misto, kde kupo- 
divu skoro nikdo nebyl, az prave na 
lidi experimentujici s temito vysilac- 
kami, takze pokud clovek vyslovene 
nerusil napr. popelare, vicemene nebyl 
problem. Dnes bych ale podobne akce 
nikomu prilis nedoporucoval, leda ze 
ma zbytecnych nekolik tisic na pokutu 
pro CTU. 

Dalsi a mnohem modernejsi zapo¬ 
jeni je na obrazku 3. Jiste se bude libit 
lidem nesnasejicim civky, nebot’ jako 
rezonator pouziva klasicky filtr 10,7 
MHz a ven vyzaruje pochopitelne na 
vsech jeho nasobcich s FM modulaci 



Obr. 1. Jednoducha stenice, modulace AM i FM; tl = asi 50 zavitu dratem 0 0,1 
mm na 1/4 Wrezistor asi 100 kW; LI = asi 6zavitu samonosne na 0 6 mm dratem 
o 0 0,5 mm s odbockou uprostred; trimrem nastavit do pasma FM CCIR 



Obr. 2. Maly vysilac s modulaci FM pro kmitocty asi od 40 MHz do 150 MHz 



Obr. 3. FM vysilac s keramickym rezonatorem 
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varikapem. Jeho parametry mi nejsou 
presne znamy, ale zapojem je to jiste 
velmi zajimave. 

Nejste li priznivci 10, muzete pouzit 
zapojem z obrazku 4 s BF245. Zapojem 
podle mne ma v puvodm verzi asi jen 
jeden hacek: slovy „x-tal mike" se mysli 
patrne opravdu krystalovy mikrofon 
a nikoliv elektretovy, protoze mikro¬ 
fon nema zadne napajem. A nejak must 
modulovat vlastnim napetim varikap, 
tudiz must byt opravdu krystalovy cili 
na principu napr. drive pouzivanych 
vlozek do gramofonu, dodavajicich na- 
peti v radu stovek mV. 

Coz ostatne plati i pro zapojem na 
obrazcich 5 a 6. Stabilitu kmitoctu 
techto zapojeni neznam a nepouzil 
bych je asi ani jako „bezdratovy mikro¬ 
fon", ale jako zajimavost je uvadim. 
V dobe PMR stanic a CB stanic asi 
neni duvod neco podobneho stavet, 
pokud opravdu nepotrebujete postavit 
„stenici", ale v dobach rozvinuteho so- 
cialismu, kdy byla spickou nesehna- 
telna VKP050 s parametry „vidim te, 
ale neslysim", byla situace zcela jina... 

Presto se domnivam, ze zapojeni ma- 
ji smysl, nebot’ nektera novejsi pou- 
zivaji obvody v nezvyklem zapojeni 
a za zkusebm zapojeni bez anteny jen 
tak na stole s dosahem v metrech vam 
snad CTU hlavu neutrhne... Pak totiz 
jde o dosah v metrech, maximalne 
v desitkach metru. I tak ale davejte po- 
zor, abyste nerusili TV ci FM rozhlas 
a v zadnem pripade netestujte ani tato 
zarizem v oblasti letiste a podobne! 



Obr. 4. „Micro-Spy“ s tranzistory FET, autor Tony van Roon 



Obr. 5. Kratkovlnna stenice, autor Tony van Roon 
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ZAJIMAVOSTI 

• Jako sci-fi vypada na prvy pohled 
zprava o „zubnim telefonu C£ (ale byly 
doby, kdy zminka o implantaci kardio- 
stimulatoru vypadala jeste nepravde- 
podobneji), ktery predvedli v londyn- 
skem muzeu ved dva experimentatofi 
- do zubu, ze ktereho byla predem od- 
preparovana cast zubni drene, byl vsa- 
zen miniaturni prijimac se specialmm 
vibratorem, pomoci ktereho se zvuk 
prenasi ze zubu primo do oblasti vnitr- 
niho ucha kostni rezonanci. Prenaseny 
zvuk tak slysi pouze osoba, ktere je 
urcen. K cinnosti je ovsem treba jeste 
vnejsi kapesni prijimaci/vysilaci zari- 
zeni velikosti priblizne mobilniho tele- 


Obr. 6. Schema 
TTL mikrospiona 
pro kmitocty do 
100 MHz, autor 
Tony van Roon 


fonu. O zdroji energie pro ten to mi- 
kroprijimac se nemluvi, v dalsi etape 
ma byt princip odzkousen jako slucha- 
dlo a pozdeji take jako mikrovysilac. 

• Specialni technologie LUXEON 
firmy Lumileds Lighting umozhuje 
umistovat diody na specialni hlini- 
kovou nebo medenou podlozku, ktera 
dokonale odvadi teplo, a prostor mezi 
vlastnim krystalem a obalem je vy- 


plnen specialmm kfemicitym gelem. 
Vysledkem je pripustna ztrata az 5 W 
a svetelny tok dokonce 120 lm!! Za- 
tim se vyrabeji jednowattove diody 
LuxeonStar DS23 a petiwattove DS30 
v peti barvach (vcetne bile) s pripust- 
nym proudem 350 mA pri 3,4 V, ev. 
700 mA pri 7 V a predpokladana zivot- 
nost je 100 000 hodin. 

QX 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Radioamaterska skola - kurs operatoru OK 

► Radioklub OK1KHL opet pripravuje Radioamater- 
skou skolu (dale jen RS) jako pripravu k vykonani zkou- 
sek pro vydani prukazu operatora amaterskych stanic - 
vysvedceni HAREC. Pro letosek je rozhodnuto, ze RS pro- 
behne vcelku, a to od ctvrtka 8. 5. (to je svatek) do pondeli 
12. 5. Zaverem v utery 13. 5. pak budou zkousky pred ko- 
misi Ceskeho telekomunikacmho uradu Praha. Terrain je 
jiz potvrzen CTU. 

► Cela RS je umistena do arealu Autokempinku Holice, 
ktery vam nabizi i moznost ubytovani a stravovam. Pred- 
naset budou zkuseni a osvedcem lektori z fad radioamateru. 

► Cena jikolneho je 800 Kc. V teto castce neni zahrnut 
poplatek CTU za zkousky. 

► Poplatek za vydani mezinarodne platneho prukazu 
operatora amaterskych stanic (vysvedceni HAREC) je 400 Kc. 

Po uspesnem vykonani zkousky je pak treba jeste zaplatit 
spravni poplatek za vydani radioamaterskeho povoleni, ktery 
cini 500 Kc. 

► Cesky radioklub svym clenum mladsim 18 let prispiva na RS castkou 400 Kc. 

► Prednaset se bude po okruzich - povolovaci podminky, zkratky, provoz na stanici, technika a telegrafie. ysichni 
prednasejici vam jiste radi odpovi vsechny vase dotazy tykajici se jak radioamaterskeho sportu, tak zkousek. Zadatele 
o povoleni skupiny C musi znat alespoh zaklady telegrafie, tj. vsechny telegrafni znacky. 

► CTU vydava povoleni k vysilam jen osobam starsim 15 let. 

► Ve vysilacim stredisku poradajiciho Radioklubu OK1KHL na Kamenci bude trvale umisteno vysilaci pracoviste, 
kde se bude nacvicovat prace na stanici. Podle moznosti vybudujeme portablove KV pracoviste primo v arealu Auto¬ 
kempinku. 

► RS neni pro uplne zacatecniky a predpoklada se alespoh zakladni znalost radioamaterskeho 
provozu. Jako pomucka pro uchazece o zkousky je Ceskym radioklubem vydana prirucka Pozadavky 
ke zkouskam operatoru amaterskych radiovych stanic, ve ktere jsou prehledne vypracovana temata 
pro vsechny skupiny. Tuto knihu mate moznost si zakoupit prvni den RS. 

► Poradatel RS vam zprostredkuje ubytovani v autokempinku na zaklade zavazne prihlasky. V teto 
dobe plati jeste mimosezonm ceny, a to 100 Kc za luzko, 120 Kc za topeni, 30 Kc za osobni auto 
a 5 Kc poplatek MU - vse za 1 den. 

► Stravovam je taktez zprostredkovano poradatelem pouze na zaklade zavazne prihlasky. 

► Formular prihlasky ziskate na strankach www.oklkhl.cz , nebo vam muze byt zaslan postou. 

► Prihlasky zasilejte na adresu Radioklubu OK1KHL pri AMK Holice, Nadrazm 675, 534 01 
Holice v Cechach, tel.-fax +420 466 682 281, nebo jeste lepe na e-mail klub@oklkhl.cz . 

Ze zahranicm'ch radioamaterskych casopisu 




Do skoly s maskotem - tento path' zakyni ZS Lucince Trav- 
nickove, OKI-35766, z Noveho Hradku 


Funkamateur - casopis pro rozhlas, 
elektroniku a pocitace - 11/2002: 

Expedice do zeme pagod - Myanmar. 
Aktuality z dozoru na pasmech. Rock- 
Mite - QRP transceiver pro 40,30,20 m. 
Prace s elektronickymi deniky v zavodech. 
Signaly z vesmiru. Aktualne o satelitech. 
Svet mikroprocesoru - 7. cast. Dokonale 
oddelem RS232. Vlastni konstrukce os- 
cilatoru. Kmitoctovy normal s velkou sta- 
bilitou (2. cast). Mereni tepelneho vyza- 
rovani kvantovym detektorem. Kata- 
logo vy list AD8361 (vykonovy detektor 
do 2,5 GHz) a TL16C550C/CI (spec. 
UART). Vertikalne polarizovany zaric. 
RadioCom 5.1 - software pro DSP filtr, 
analyzator a dekoder. Satelit pro skoly. 
EME v Praze. 

Funkamateur - 12/2002: 

Vzpominate na AMIGU a ATARI? 


Video-CD renesance stareho formatu. 
8Q7ZZ - expedice junioru. Nove limity 
sily pole. Co nabizi ICOMIC-2725E. Di- 
gitalni rozhlas prichazi. Na rozhlasovych 
vlnach. Nebojte se mikropocitacu (8. po- 
krac.). Digitalni normal DCF s velkou 
stabilitou (3. cast). Omezeni vysilaciho 
casu pro PR modemy. Novinky pro testo- 
vani siti. LED s velkou svitivosti. 24 V 
ze 12 V pro spinani rele. Miniprijimac pro 
„lisku a na 70 cm. Katalogovy list 
LT1932. Technicka data transceiveru 
DR-620E. Nevyhazujte sitbve trafo z mi- 
krovlnne trouby! PR jednoduse se zvu- 
kovou kartou. Koncove napajeny drat jako 
antena pro 80 a 40 m. Radioamateri ve 
skolach. Hlidky VLF, VKV, CW, diplo- 
my, paket, DX, satelity, QRP, predpoved’ 
sireni, QSL informace. Obsah rocniku. 


QST - oficialni mesicnfk ARRL - 
11/2002: 

Modern! metoda zamerovani pro 
ARDE Ucinny LP filtr 1,8-54 MHz. Drob- 
ne programy pro KV amatery. EME na 24 
GHz. Amateri a ohne v Arizone. Technicka 
poradna. Rizem anteny, prenos na smerovou 
mapu s PIC. Test ,linearu’ ACOM 1000 
a prijimace R30. Svet DX. 50 MHz a vyse. 
Hlidky: mikrovlny, QRR nove vyrobky, 
75 - 50 a 25 let nazpet, podminky zavodu. 
Vysledky ARRL DX fone. 

CQ ZRS - dvoumesicnik ZRS 
(Slovinsko) - 5/2002: 

Aktivita na KV, DX zajimavosti. 
Amateri v Brazilii. Digitalni sit’ prevade- 
cu, druhy. Vysledky VKV soutezi. ARDE 
Vysuvny stozar pro portable. Prestavba 
TR40. Jak zacit pracovat pres satelity. 
Podminky diplomu. JPK 
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Cesky radioamater na oficialmch strankach Rady Evropy 




Council of Europe 


www.coe.lnt 


V roce 1949 byla zalozena Rada Evro¬ 
py - politicka oraganizace se sidlem ve 
Strasbourgu (Francie, na hranicich s Ne- 
meckem), kde zaseda take Evropsky 
parlament. Dnes sdruzuje 43 statu Evro¬ 
py, ktere uznavaji parlamentni demo- 
kracii, lidska prava a maji zajem o spo- 
lecne kroky pro socialm, politicky a kul- 
turni pokrok. Bohuzel, mnozi lide Radu 
Evropy zamenuji s jinym spolecenstvim, 



Jirka, OK2QX (vlevo) a Joel, F5PAC 


ktere ma sidlo v Bruselu - s Evropskou 
unit. Tyto dve organizace vsak spolu ne- 
maji temer nic spolecneho. 

Pri Rade Evropy byl zalozen 1. cervna 
1986 radioklub s oficialm volaci znackou 
TP2CE, cas od casu jsou zvani k hos- 
tovani radioamateri ze zahranici - od nas 
byl jiz dvakrat hostem (a je take clenem 
tymu) dlouholety spolupracovnik nasi 
redakce Ing. Jin Pecek, OK2QX, poprve 



Francis, F6FQK, vedoucf operator sta- 
nice TP2CE 


pri prijimani Ceskoslovenska za clena 
Rady Evropy, kdy stanice vysilala pod 
znackou TP50K. Dalsim clenem tymu 
je F5PAC, znamy ze svych exotickych 
expedic. Ponevadz jsou budovy Rady 
Evropy a Evropskeho parlamentu na 
exteritorialmm uzemi, snazi se radioklub 
o uznani stanice TP2CE za samostatnou 
zemi pro DXCC. 



Jean Marie, LX1JH 


Prvnf radioamaterske transatlanticke 
fonicke digitalm spojeni na KV 


Digitalm hlasovy prenos se rysuje 
jako novy druh velice spolehliveho pro- 
vozu na radioamaterskych pasmech. 
Vyzkumm pracovnici firmy Ten-Tec oz- 
namili, ze bylo navazano prvni trans¬ 
atlanticke spojeni timto novym modem. 
Zkouska byla ucinena z ustredi firmy 
Ten-Tec v Sevierville, Tennessee, do si- 
dla firmy Thales v Parizi. Radioamater¬ 
ske vysilaci stanice obsluhovali Doug 
Smith, KF6DX, v Tennessee a Didier 
Chulot, F5MJN, v klubovm stanici 
F8KGG v ustredi Thales. 

Tento prvni transatlanticky digitalm 
hlasovy prenos se uskutecnil 22. lis- 
topadu 2002. Byly pouzity transceivery 
ORION firmy Ten-Tec bez zvlastmch 
modifikaci. Spojeni bylo navazano 
v pasmu 15 m USB modem se sirkou 
prenaseneho pasma asi 3 kHz. Obou- 
stranne spojeni probihalo bez potizi 
nekolik minut a prenos byl cisty bez 
jakehokoliv ruseni obvykleho pri nor- 
malnim spojeni SSB. Kvalita hlasoveho 
prenosu byla stejna jako pri beznem 
telefonnim hovoru. Bylo konstatovano, 
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ze stejne by mohla konverzace probihat 
i provozem AM nebo FM, aniz by to 
ovlivnilo jakost prenosu. Pro uskutec- 
neni pokusu nebylo zapotrebi zvlast- 
niho vybaveni krome pouziti nove vy- 
vinuteho digtalniho audio software 
firmy Thales s nazvem Thales Com¬ 
munications Skywave 2000. Nutne je 
pouze propojeni transceiveru s pocita- 
cem a pfipojeni mikrofonu do zvukove 
karty PC. 

Tento projekt Ten-Tec/Thales je 
zalozen na novem mezinarodnim stan- 
dardu pro rozhlasove vysilani, ktere pri- 
jala ITU v poslednim roce. Tato radio- 
amaterska experimentalm verze sys- 
temu Thales se ma objevit na trhu v nej- 
blizsi dobe jeste v tom to roce. 

Pritomna pokusu byla i vyzkumna 
skupina z ARRL zabyvajici se digitalni 
hlasovou komunikaci. Take ostatni fir¬ 
my jako napriklad Alinco nebo Icom se 
aktivne zapojily do noveho trendu vy- 
voje. Na setkani ARRL v Daytonu, Ohio 
2002, tarn napriklad debutovala firma 
ICOM s projektem nazvanym D-Star 

TiTTIFt ) 


Digital. Na podzimni ARRL-TAPR 
Digital Communications konferenci 
bylo predvedeno digitalni voice zarizeni 
pracujici v pasmu 1,2 GHz, ktere se ma 
take brzo objevit na trhu. Technicke 
detaily systemu Thales popsali autori 
Demeure a Laurent pod nazvem Inter¬ 
national Digital Audio Broadcasting 
Standards - Voice Coding and Amateur 
Radio Applications v lednovem a uno- 
rovem vydani casopisu QEX 2003, kte- 
ry edituje prave Doug Smith, KF6DX. 
Zajemci o tuto problematiku si mohou 
pojednani nalezt na webovych stran¬ 
kach ARRL: www.arrl.org/tis/info/pdf/ 
x0301049.pdf 

Doug Smith, KF6DX, byl autorem 
2 publikovanych clanku v QST Digital 
Voice: The Next New Mode? v lednu 
2002 a Digital Voice: An Update and 
Forecast v unoru 2002. 

Dalsi obrazky a pojednani je mozno 
nalezt na TAPR web site: www.tapr.org 
(Podle QST 2/2003) 
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